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1. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

KANALIZACNI RAD

pro kanalizaéni systém Horni Police nezakonéeny COV

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE VYHLASKY &. 428/2001 Sb.
v platném znéni) : 5101 — 643823 — 49099469 — 3/1,

5101 — 643823 — 49099469 — 3/2

5101 — 643823 — 49099469 — 3/3

5101 — 643823 — 49099469 — 3/4

Navrh kanalizaéniho fadu predlozil provozovatel kanalizace pro verejnou
potrebu firma Severo¢eské vodovody a kanalizace, a.s. se sidlem v Teplicich, mistné
prislusnému vodopravnimu uradu.

Zpracovatel kanaliza¢niho fadu: Ing. Petra Otmarova
SeverocCeské vodovody a kanalizace a.s.
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracovani: 09 /2020

ZAZNAM O PLATNOSTI KANALIZACNIHO RADU

Kanalizacni fad byl schvalen podle § 14 zak. €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
v platném znéni rozhodnutim mistné pfislusného vodopravniho ufadu v Ceské Lipé.

razitko a podpis schvalujiciho ufadu



2. PREDMET KANALIZACNIHO RADU

PREDMETEM TOHOTO KANALIZACNIHO RADU JE STANOVENI

podminek napojeni producentt odpadnich vod na pfedmétny kanalizacni systém.

nejvyssi pfipustné miry znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace, popfipadé
nejvyssiho pfipustného mnozstvi téchto vod

dalSich podminek provozu kanaliza¢niho systému



3. VSEOBECNA CAST

UVODNIi USTANOVENI

Tento kanalizacni fad je zpracovan v souladu se zakonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl v platném znéni,
provadéci vyhlasky Ministerstva zemédélstvi €.428/2001 Sb. v platném znéni, zakona
€. 254/2001 Sb., vodni zakon v platném znéni a ostatnich souvisejicich zakonu
a predpis, jejichz rozhoduijici vy€et je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizaéniho Fadu.

DEFINICE POJMU

Kanalizace pro vefejnou potiebu, kanaliza¢ni pfipojky, odpadni vody, druhy znecisténi a
ostatni odborné terminy, uzivané v tomto kanalizacnim fadu definuji pfislusné zakony a
smérnice, jejichZ rozhodujici vyCet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizaéniho fadu

PROVOZOVANIiI KANALIZACI

Provozovatelem predmétného kanalizaCniho systému jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s. (dale jen provozovatel). Provozovatel sou€asné zajiStuje opravy a
udrzbu kanalizaCnich pfipojek, které jsou na tento systém napojeny a ulozeny
v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi

Provozovatelem odvodnéni pozemku, vnitini kanalizace stavby v€etné Casti pfipojky, jez
neni uloZzena na vefejném prostranstvi, a zafizeni slouziciho k predcisténi odpadnich vod
pfed jejich vypousténim do kanalizace pro vefejnou potfebu, je vlastnik (pfipadné
spravce) pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaCni systém.

Provozovatel kanalizacniho systému pro vefejnou potifebu je opravnén vstupovat na cizi
pozemky nebo stavby, na nichZ nebo pod nimi se kanalizace nachazi za ucelem pinéni
povinnosti spojenych s provozovanim kanalizace.

IV.
NAPOJENIi NA KANALIZACI PRO VEREJNOU POTREBU

Kazdé napojeni na kanalizaéni systém je podminéno souhlasem provozovatele
kanalizace.

Napojeni na kanalizaCni systém pro vefejnou potfebu se provadi kanalizacnimi
pfipojkami. KanalizaCni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od
vyusténi vnitfni kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do kanalizacni



sité. Pro zfizovani, provozovani, a financovani kanalizaCnich pfipojek plati zvlastni
predpisy. Kanalizani pfipojku pofizuje na své naklady odbératel, neni-li dohodnuto
jinak; vlastnikem pFipojky je osoba, ktera na své naklady pfipojku pofidila.

8. O napojeni kanalizacni pfipojky z nemovitosti nebo zafizeni na vefejny kanalizaCni
systém pozada zajemce provozovatele kanalizace predlozenim zadosti o zfizeni
kanalizaCni pfipojky, vybavené nalezitostmi stanovenymi stavebnim fadem a dalSimi
podminkami, které urCi provozovatel kanalizace. Toto plati také pro stavebni upravy
stavajicich kanalizadnich pFipojek, pro zménu uzivani objektu nebo jeho &asti. Cinnost
pfi pfipravé a realizaci kanaliza¢nich pFipojek je provozovatelem zajiStovana v souladu
s platnymi vnitfnimi postupy spolecnosti.

9. Obec mulze v prenesené plsobnosti rozhodnutim ulozit vlastnikim stavebniho
pozemku nebo staveb, na kterych vznikaji nebo mohou vznikat odpadni vody,
povinnost pfipojit se na kanalizaci v pfipadech, kdy je to technicky mozné. Pro zfizeni,
napojeni a provozovani kanalizaCni pfipojky potom plati ustanoveni uvedena v tomto
kanalizaCnim Fadu.

10.Kazdy producent odpadnich vod ma pravo byt pfipojen (po dohodé s provozovatelem)
na kanaliza¢ni systém pro vefejnou potfebu, pokud splni podminky stanovené platnou
legislativou a platnym kanalizacnim fadem.

V.
VYPOUSTENiIi ODPADNICH VOD DO VEREJNEHO KANALIZACNIHO SYSTEMU

11.Do kanaliza¢niho systému pro vefejnou potfebu mohou byt vypoustény pouze odpadni
vody v mife zneCisténi a v mnozstvi stanovenych kanalizaCnim fadem.

12.Ukazatele pfipustné miry znecisténi odpadnich vod uvedené v kapitole 3 bod 13 plati
pro vSechny producenty odpadnich vod napojené na pfedmétny kanalizaCni systém,
neni-li v kapitole 8 tohoto kanalizaéniho fadu v pripadé konkrétnich producent(
odpadnich vod stanoveno jinak. Ukazatele pfipustné miry znecisténi téchto producentd
odpadnich vod jsou stanovovany individualné sohledem na pfipustné zatizeni
kanalizaCni sité na jednotlivych vyustich.



13.Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mirfe zneciSténi
stanovené v nize uvedené tabulce s vyjimkou producentid odpadnich vod
uvedenych v kapitole 8

Ukazatele Symbol |Pozadované| Jednotka
hodnoty

Chem. spotieba O» dichromanem CHSKcr 600 mg . I
Biochem. spotfeba O, pétidenni BSKs 300 mg . I
Nerozpusténé latky NL 300 mg . I
Fosfor celkovy Pcelk 8 mg . I
Reakce vody pH 6,0-9,0
Amoniakalni dusik N-NH4+ 40 mg . I
Dusik celkovy Neelk 65 mg . I
Rozpusténé anorg. soli RAS 1000 mg . I
Sirany SO4% 400 mg . I
Chloridy Cl- 150 mg . I
Fluoridy F- 1 mg . I
Tenzidy anionaktivni PAL-A 6 mg . I
Tenzidy neionogenni PAL-N 6 mg . I
Extrahovatelné latky EL 30 mg . I
Uhlovodiky C10-Cao C10-Cao 5 mg . I
Kyanidy celkové CNrcex. 0,2 mg . I
Kyanidy toxické CNriox 0,05 mg . |
Fenoly jednosytné (t€kajici s vodni parou) FNc 5 mg . I
Celkové zelezo Fe 10 mg . I
Rtut Hg 0,05 mg . I
Nikl Ni 0,1 mg . I
Méd Cu 0,1 mg . I
Chrom celkovy Creelk. 0,3 mg . I
Chrom Sestimocny Crb+ 0,05 mg . !
Olovo Pb 0,1 mg . I
Arzén As 0,1 mg . I
Zinek Zn 0,5 mg . I
Selen Se 0,05 mg . I
Molybden Mo 0,1 mg . I
Kobalt Co 0,05 mg . I
Kadmium Cd 0,05 mg . I
Stibro Ag 0,1 mg . I
Vanad \% 0,05 mg . I
Adsorb. org. halogen. uhlovodiky AOX 0,05 mg . I
Barva — spektrofotometricky
spektr.absorpéni koeficient Hg A1 436 nm | A 436 [Inm 55 m
spektr.absorpéni koeficient Hg A1 525 nm | A1 525 nm 3,5
spektr.absorpéni koeficient Hg A1) 620 | A 620 nm 2,5
nm{(]
Teplota T 30 °C




14.Specifické ukazatele znecisténi odpadnich vod vypousténych od producentd do
kanalizace pro vefejnou potfebu, které nejsou uvedeny ve vyctu limitd pfipustného
znecisténi (viz. bod 13 tohoto kanalizacniho fadu) musi splfiovat ustanoveni nafizeni
vlady €. 61/2003 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné
znecisténi vod, pokud neni timto kanalizacnim fadem stanoveno jinak.

15.V pfipadech zvlastnich a oduvodnénych muze po schvaleni vodopravnim ufadem ucinit
provozovatel vyjimku v limitech, uvedenych v kapitole 3 za pfedpokladu, Ze budou
splnény pozadavky na:

- rovhomérné vypousténi odpadnich vod

- vypousténi odpadnich vod jen v ur€itych hodinach, v ur€ité koncentraci nebo
bilan¢ni vySi, v urcité maximalni velikosti jejich odtokl nebo popfipadé v kombinaci
téchto zpusobu

- vypousténi odpadnich vod v ur€itém obdobi (napf. vegetaénim, kampanovém,
zimnim, po dobu rekonstrukce, pfestavby apod.)

- pomeér Fedéni vzhledem k mnoZstvi odpadnich vod protékajicich kanalizaci a jejich
mife znecisténi

- natizeni viady CR &. 61/2003 Sb. v platném znéni.

16.Pfipadné zmény ve slozeni a mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro
vefejnou potfebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to
aniz by ktomu byli vyzvani. Vypousténi odpadnich vod vrozporu s podminkami
stanovenymi platnym kanalizaénim fadem je definovano jako neopravnéné vypousténi
odpadnich vod do kanalizace.

17.0dpadni vody s obsahem zvlast nebezpeclnych latek, jejichZz vyc€et je uveden v pfiloze
€. 1 zakona ¢&. 254/2001 Sb. v platném znéni, o vodach, mize producent vypoustét do
kanalizace pouze na zakladé povoleni vodopravniho uradu. Do kanalizace nesmi podle
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach vnikat latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou
odpadnimi vodami, tj. zvlast nebezpecéné latky a nebezpecné latky — viz kapitola 6

18.Do verejného kanaliza¢niho systému nesmi byt vypoustény také nasleduijici latky:

- latky ohroZujici zdravi a bezpecnost obsluhovatelll kanalizacni sité, obyvatelstva,
dale latky zpGsobujici nadmérny zapach, nebo moznost vzniku infekce

- latky radioaktivni, infekéni

- latky naru8ujici materialy kanalizacni sité nebo jinych objekt( na kanalizaci

- latky zpasobujici provozni zavady nebo poruchy na kanalizacni siti ¢i jejim pratoku

- latky horlave, vybusné, tékave, dusivé popr. latky, které smisenim se vzduchem
nebo vodou tvori vybusné, dusive nebo toxické smeési

- latky jinak nezavadné, které ale smisenim s jinymi latkami, které se mohou
v kanalizaci vyskytnout, tvori latky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpecné
latky

- biologicky nerozlozitelné tenzidy

- pesticidy, jedy, latky omamné a Ziraviny

- kejda nebo mocdvka z chovu domaciho nebo hospodarského zvifectva, obsahy
septikt a Zump

- Sole pouzité v obdobi zimni udrzby komunikaci v mnozstvi pfesahujicim ve vzorku
hodnotu ukazatele RAS stanovenou timto kanalizacnim radem

- latky produkované zarizenim na likvidaci kuchyriskeho odpadu tzv. ,drtiCi
kuchyriského odpadu®; dle zakona ¢. 254/2001 Sh., o vodach, § 38, odst. 1 tyto latky
nejsou odpadnimi vodami, dle § 39 zakona se tyto latky povaZzuji za zavadné latky,
Jejichz smiseni s odpadnimi ¢i srazkovymi vodami je neZadouci.

19.Do kanalizacniho systému, ktery neni zakonceny C istirnou odpadnich vod, neni
dovoleno vypoustét odpadni vody bez pfedchoziho individualniho cisténi a bez
souhlasu vodopravniho ufadu.

20.Fakturace sto¢ného se Fidi zvlastnimi predpisy, které nejsou timto kanalizaénim fadem
dotcCeny.




VI.
KONTROLA MIiRY ZNECISTENi A MNOZSTVi ODPADNICH VOD

21.Koncentrace sledovanych ukazateld musi byt stanovena akreditovanou laboratofi
(pfedmétem akreditace laboratofe jsou metody stanoveni sledovanych ukazateld).

22.Koncentrace ukazateld znecisténi skute€né vypousténych odpadnich vod se
stanovuje z kontrolniho vzorku. Typ vzorku a doba odbéru se voli tak, aby kontrolni
vzorek co nejlépe charakterizoval sloZeni vypousténych odpadnich vod a jejich vliv na
kanalizaCni systém.

23.Typ vzorku odpadnich vod a jeho rozsah ur€i provozovatel kanalizace v ,Planu kontroly
kvality odpadnich vod®. Pokud neni v tomto kanalizacnim fadu stanoven typ vzorku pro
konkrétniho odbératele, odebira se pro kontrolu dodrzeni limitl priaméru vzorek
dvouhodinovy ze stejnych podild odebranych vintervalu 15 minut. Pro kontrolu
dodrzeni bilanénich hodnot znecisténi se odebiraji vzorky 24 hodinové slévané ze
stejnych podill. V pfipadé, Ze odpadni vody pfed vypousténim do kanalizace potrebuji
k dodrZeni pfipustné miry znecisténi stanovené timto kanalizaénim fadem pFedchozi
¢isténi, urCuje misto odbéru, typ a rozsah vzorku odpadnich vod v&etné zpusobu
méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod jako povinnost odbérateli vodopravni
ufad povolenim k nakladani s vodami.

24 . Koncentrace ukazatelll znecisténi pro ulicni nedistoty splachované do verfejné
kanalizace za desté deStovymi vpustmi se zjiStuje ve slévaném vzorku nejméné ze tfi
stejnych podild béhem celého trvani odtoku destovych vod jednoho desté do verejné
kanalizace. Pfitomnost a mnozstvi téchto latek se zjiStuje tésné pred vstupem
kanaliza¢ni pfipojky do kanaliza¢ni sité.

25.Kontrolni vzorek se odebira v misté napojeni kanalizaCni pfipojky do kanalizace pro
vefejnou potfebu. Pokud v tomto misté neni odbér vzork( mozny, uréi provozovatel
vefejné kanalizace spole¢né s producentem nahradni misto vzorkovani tak, aby se
jednalo vzdy o misto, kterym protéka odpadni voda stejného sloZeni jako na vyusténi
pfipojky do kanalizace pro vefejnou potfebu. Misto odbéru kontrolniho vzorku
konkrétniho producenta je uvedeno v kapitolach 7 a 8.

26.Pfi kontrole pritoku a jakosti odpadnich vod, vypousténych do kanalizanich systémi
pro vefejnou potfebu, na néZz se vztahuje tento kanaliza¢ni Ffad, u jednotlivych
odbératell se vychazi z platnych smluv o odvadéni odpadnich vod.

27.Mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potfebu méfi
odbératel svym méficim zafizenim, a to v pfipadé, Ze ma zajisténu dodavku vody z
jiného nebo z vice zdroju kromé vodovodu pro vefejnou potfebu. Umisténi a typ
méficiho zafizeni se urCi ve smlouvé uzaviené mezi odbératelem a provozovatelem.
MéFici zafizeni podléha urfednimu ovéreni podle zvlastnich predpist a toto ovérovani
zajistuje na své naklady odbératel. Provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu je
opravnén pribézné kontrolovat funkénost a spravnost méficiho zafizeni a odbératel je
povinen umoznit provozovateli pfistup k tomuto méficimu zarizeni.

28.Kontrolu kvality a mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizacniho systému
provadi provozovatel kanalizace dle ,Planu kontroly kvality odpadnich vod*.

29.Provozovatel nahlasi odbérateli zacatek kontrolniho odbéru vzorku odpadnich vod.
Odbératel maze byt odbéru pfitomen. Provozovatel nabidne ¢ast odebraného vzorku
nutnou k zajisténi paralelniho rozboru odbérateli. O odbéru vzorku sepiSe provozovatel
s odbératelem protokol.

30.Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozborlli nebo odbéru
vzorki odpadnich vod, provadi rozbor a odbér kontrolnich vzorkd odpadni vody
akreditovana laboratof (pfedmétem akreditace laboratofe jsou metody stanoveni
sledovanych ukazatell a odbéry vzork( odpadni vody), na které se producent
odpadnich vod a provozovatel shodnou.
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31.Producent odpadnich (zvlastnich vod) je povinen umoznit provozovateli kanalizace
vstup do svych nemovitosti a zafizeni za ucCelem provedeni inspekéni kontroly
odpadnich vod a provozu, ze kterych odpadni vody pochazeji, pfipadné k odebrani
vzorku odpadni vody vypousténé producentem do kanalizace. Dale je producent
odpadnich vod povinen na vyzadani predlozit provozovateli kanalizace vysledky
kontrolnich rozboru kvality vypousténych vod provadénych producentem.

32.PFi prokazani neopravnéného vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou
potfebu je provozovatel opravnén pferusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod do
doby nez pomine duvod preruseni nebo omezeni.

33.Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu je
definovano v zak. ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v platném znéni.

34.Kontrola kvality odpadnich vod vypousténych do kanalizace a vypousténych do
recipientu probihd dle schvaleného ,Planu kontroly kvality odpadnich vod®
zpracovaného provozovatelem na zakladé pozadavku platné legislativy, pozadavku
provozU kanalizaci s pfihlédnutim ke konkrétnim podminkam v provozu kanalizaci.
V planu kontroly je stanoveno vzdy misto odbéru vzorkl, typ vzorku, rozsah
stanovovanych ukazatell a cetnost kontroly. Aktualizaci ,Planu kontroly kvality
odpadnich vod® provadi provozovatel jednou za rok.

35.Kontrolu dodrzovani podminek stanovenych kanalizaCnim fadem provadi provozovatel
kanalizace pro vefejnou potfebu v navaznosti na realizované kontrolni odbéry
odpadnich vod. O vysledcich kontroly, pfi zjisténi nedodrzeni podminek kanalizacniho
fadu, informuje provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu doteného odbératele.

VILI.
HAVARIE

36. Jakékoliv havarie na zafizeni producenta odpadnich vod, které by mohly mit nezadouci
dopad na kanaliza¢ni systém pro vefejnou potfebu, jakoz i vniknuti nezadoucich latek
do kanalizace, je producent povinen neprodlené ohlasit provozovateli kanalizace,
vodopravnimu uradu a dispecinku pfisluSného spravce Povodi.

37.Vyrovnani Skod ztitulu havarii a uniku nezadoucich latek do kanalizace se fFidi
obchodnim zakonikem €. 513/1991 Sb. a pfislusnymi vodopravnimi pfedpisy.

38.Opatfeni pfi havariich a poruchach kanalizace pfi mimofadnych situacich na
kanalizaCnim systému jsou uvedeny v kapitole 9 tohoto kanalizacniho Fadu.

VIII.
ZAVERECNA USTANOVENI

39.Timto kanalizatnim fadem se rusi vSechny dfive vydané kanalizaCni fady na
predmétny kanalizani systém.

40.Producent, ktery porusi ustanoveni tohoto kanaliza¢niho Ffadu, zodpovida za veSkeré
Skody, které z titulu tohoto poruSeni vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve
smyslu hospodarského zakoniku provozovatele odskodnit.

41.0Organizace, ktera zemnimi pracemi, Upravou povrchl vozovek nebo jinou cinnosti
poSkodi kanalizaCni sit' a objekty na ni vybudované, je povinna provozovatele odsSkodnit
ve vysi nakladu na uvedeni zafizeni do pavodniho stavu.
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4. POPIS UZEMi A TECHNICKY POPIS KANALIZACNI SITE

IX.

POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Cile kanaliza€niho fadu:

- neohrozit jakost recipientu v povodi kanalizace a podzemnich vod v dané lokalité

- neohrozit kvalitu kanaliza¢ni sité

- vyuziti kapacitnich moznosti sité

- zajisténi plynulého bezpecného a hospodarného odvadéni odpadnich vod

- zaruCeni maximalni bezpecfnosti zaméstnancl provozujicich kanalizaci pro vefejnou
potiebu

Charakteristika obce:

Obec Horni_Police se nachazi v okrese Ceska Lipa, v Libereckém kraji. Protéka ji feka
Ploucnice. Zije zde 686 obyvatel. Jedna se prevazné o soustfedénou zastavbu spise
venkovského typu. Uzemi obce je odvodnéno do vodotecCe Ploucnice, ktera obci protéka.

Kanalizaéni systém obce nema centralni COV. Kanalizace obce se sklada z jednotnych
gravitacnich stok s vypousténim do toku Plouénice. V provozovani Severoceskych vodovod
kanalizaci a.s., zavod Usti nad Labem jsou v obci &tyfi samostatné kanalizaéni stoky
zakoncené vyustémi CL 02 — CL 05. Odpadni vody jsou pfed vypous$ténim do kanalizace pro
vefejnou potrebu predcistény v biologickych septicich.

Technicky popis kanalizaéni sité
Obec Horni Police nema v sou€asnosti vybudovany souvisly systém vefejné kanalizace.
Odpadni vody odtékaji po individualnim predcisténi v septicich pfimo do potoka.

Jednotna gravitacni kanalizace, stoky pfevazné z betonového potrubi DN 400 — 500.
Kanalizace je ve spravé SeveroCeskych vodovodu a kanalizaci a.s.

Délka kanalizacniho systému

Celkova délka kanalizace v majetku SVS a.s. a ve spravé SeveroCeskych vodovodu a
kanalizaci a.s. je 1308,31 m s 49 ks Sachet.

Material kanalizace:

Beton: 1034,18 m
Kamenina: 63,52 m
PVC: 45,37 m
Zelezobeton: 148,8 m
Zdivo: 16,44 m
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X.
HYDROLOGICKE UDAJE
Zakladni hydrologické udaje

Primérny Uhrn srazek za rok - 621,4 mm
Priimérny odtokovy koeficient - 0,4

Mnozstvi odebirané a vypousténé vody
Celkovy pocCet obyvatel obce - 686

Na jednotny kanalizaéni systém nezakondeny COV, po predgisténi zalstén do volnych
vyusti, je celkem napojeno 58 obyvatel.

Pocet pfipojek 27 o celkové délce 270 m.

Celkové mnozstvi pitné vody odebirané z vodovodu pro vefejnou potfebu (fakturované) —
110 litrG/den

Specificky odbér na jednoho pfipojeného obyvatele — 90 litrG/den

Celkové mnozstvi odpadnich vod odvadénych kanalizaci pro vefejnou potfebu (fakturované)
— 110 litrd/den

Specificka produkce na jednoho pfipojeného obyvatele — 90 litrd/den
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5. UDAJE O KANALIZACNICH VYUSTECH A O VODNIiIM RECIPIENTU

XI.
POPIS KANALIZACNICH VYUSTI

Technicky popis kanalizaénich vyusti:

CL 02 / Horni Police - 9. kvétna, ¢p. 128

Jednotna gravitaCni kanalizace pfevazné z materialu KAM, BET. DN 300 - 400 celkové délky
cca. 193 m odvodriuje zastavbu s cca. 10 EO z ¢asti ulice 9. kvétna. Na stoku je napojen
ddm pecovatelské sluzby.

CL 03 /Horni Police - 9. kvétna, ¢p. 166

Jednotna gravitacni kanalizace z materialu KAM, BET. DN 300 — 400 celkové délky cca.
224 m odvadi odpadni vody ze zastavby RD s cca. 20 EO z &asti ulic 9. kvétna a K. H.
Machy.

CL 04 /Horni Police - 9. kvétna, ¢p. 125

Jednotna gravitaéni kanalizace z materialu BET, ZBET DN 300 — 400 celkové délky cca
548 m odvodriuje zastavbu s cca. 25 EO z ¢asti ulice 9. kvétna u nadrazi a ul. Na strani. Na
kanalizaCni stoku je kromé zastavby RD napojen skladovaci areal Crystalexu.

CL 05 /Horni Police - 9. kvétna, pp¢. 252/5/

Jednotna gravitaéni kanalizace z materialu BET, ZBET DN 200 — 600 celkové délky

cca 572 m odvodriuje zastavbu s cca. 30 EO z €asti ulic Na vyhlidce, nam. Odboje, Kfizikova
a Skolni. Na stoku jsou kromé& zastavby RD napojeny obecni Gfad, $kola, matefska $kolka a
restaurace.

Podrobné informace o kanalizaCni siti a parametrech stok jsou uvedeny v provoznim fFadu
kanalizace.

14



Tabulkova ¢ast
CL2 — Horni Police ¢p. 128

Recipient Ploucnice
Bfeh pravy
Pocet napojenych EO 10

Vzorkovani — typ vzorku: dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorku
stejného objemu v intervalu 15 minut — ¢etnost odbéru: 4 x ro¢né

Max. mnozstvi vypousténych OV:

11 m3/den

4 000 m3/rok

Limity povoleného znediSténi stanovené vodopravnim povolenim

Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele pramér max. [t/rok]
[mg/l] [mgl]
CHSKcr 330 450 1,32
BSKs 150 200 0,6
NL 150 200 4.8

CL3 — Horni Police ¢p. 166

Recipient Ploucnice
Bfeh levy
Pocet napojenych EO 20

Vzorkovani — typ vzorku: dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorku
stejného objemu v intervalu 15 minut — ¢etnost odbéru: 4 x ro¢né

Max. mnozstvi vypousténych OV:

13 m3/den

5 000 m3/rok

Limity povoleného znediSténi stanovené vodopravnim povolenim

Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele pramér max. [t/rok]
[mg/1] [mg/!]
CHSKecr 240 400 1,2
BSKs5s 100 170 0,5
INL 120 200 0,6

CL4 — Horni Police €p. 125
Recipient Plouénice
Bfeh pravy

Pocet napojenych EO 25

Vzorkovani — typ vzorku: dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorku
stejného objemu v intervalu 15 minut — ¢etnost odbéru: 4 x ro¢né

Max. mnozstvi vypousténych OV:

7 m3/den

3 000 m3/rok

Limity povoleného znedisténi stanovené vodopravnim povolenim

Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele prameér max. [t/rok]
[mg/l] [mg/1]
CHSKecr 300 650 0,9
BSKs 150 350 0,45
NL 120 200 0,36
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CL5 — Horni Police ¢p. 252/5

Recipient

Plouénice
Bfeh levy

Pocet napojenych EO 30
Vzorkovani — typ vzorku: dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzorku
stejného objemu v intervalu 15 minut — ¢etnost odbéru: 4 x ro¢né

Max. mnozstvi vypousténych OV:

17 m3/den

7 000 m3/rok

Limity povoleného znedisténi stanovené vodopravnim povolenim

Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele pramér max. [t/rok]
[mg/l] [mgl]
CHSKecr 350 450 2,45
BSKs 220 350 1,54
NL 120 150 0,84
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XIl.
UDAJE O VODNIiM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodopravniho povoleni je feka PloucCnice.

Nazev recipientu: Ploucnice

Kategorie podle vyhlasky ¢. 470/2001 Sb.: vyznamnym tokem

Cislo hydrologického profilu: 1-14-03-086

Ri¢ni kilometr: 21-23

Q3ss5: 2,74 /s

Kvalita pfi Qasss: BSKs = 5,6 mg/I
CHSKecr = 31,5 mgl/l
NL = 8,4 mgl/l

Spravce toku: Povodi Ohfte s. p., Chomutov
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6. SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNiIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach vnikat niZze uvedené latky,
které ve smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami (viz §39) a latky uvedené v kapitole
3 bod 18 tohoto kanalizaéniho Fadu.

Zvlast nebezpecéné latky

Zvlast nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou

téch, jeZ jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky neSkodné:

1.

Organohalogenové slou€eniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim
prostredi.

Organofosforové slou€eniny.

Organocinové slouceniny.

Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokdzany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidu, Stithou Zlazu, rozmnozZovani
nebo jiné endokrinni funkce ve vodnim prostfedi nebo zprostfedkované pres vodni
prostredi.

Rtut’ a jeji slouCeniny.

Kadmium a jeho sloucCeniny.

. Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného puvodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vzna$et, zUstavat v suspenzi nebo klesnout
ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

Jednotlivé zvlast nebezpecné latky jsou uvedeny v nafizeni vlady podle § 38 odst. 5;

ostatni latky nalezejici do uvedenych skupin vtomto nafizeni neuvedené se povazuji za
nebezpecéné latky.

Nebezpedné latky

9.

Nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin:

Metaloidy, kovy a jejich slouCeniny

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

10.Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek
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11.Latky, které maiji Skodlivy U€inek na chut nebo na vini produktd pro lidskou spotfebu
pochazejicich z vodniho prostfedi, a slouCeniny majici schopnost zvysit obsah téchto
latek ve vodach.

12.Toxické nebo persistentni organické slouCeniny kfemiku a latky, které mohou zvysSit
obsah téchto sloucenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se
rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

13. Elementarni fosfor a anorganické slou¢eniny fosforu.

14.Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného plavodu.

15. Fluoridy.

16.Latky, které maji nepfiznivy ucinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany.

17.Kyanidy

18.Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy uCinek na dobry stav povrchovych
vod.
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7. PRODUCENTI ODPADNICH VOD

Odpadni vody vypousténé do kanalizace pro vefejnou potfebu v obci vznikaji:

- v bytovém fondu (obyvatelstvo)

- pfi vyrobni ¢innosti (primyslové podniky, provozovny)

- v zafizenich obCanské vybavenosti — Odpadni vody z obCanské vybavenosti jsou (kromé
srazkovych vod) vody z&asti splaSkového charakteru, jejichz kvalita se mlize prechodné
ménit ve znacné Sirokém rozpéti podle momentalniho pouziti vody. U producentd
odpadnich vod ze sféry cCinnosti (sluzeb), nedochazi k produkci technologickych
odpadnich vod, takze tyto odpadni vody neovliviuji vyznamné kvalitu odpadnich vod v
kanalizaCni siti.

- srazkové a povrchové vody

- jiné (balastni) vody

Producenti, jejichz hodnoty zneliSténi odpadnich vod neprekraéuji miru znecisSténi
stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizacniho fadu a nemaji predcisténi pred
vypousténim odpadnich vod do kanalizace

Drobni znecistovatelé typu Skolska zafizeni, restauraéni zafizeni, sportovni zafizeni a
drobné sluzby (obchody, kadefnické a masérské salony, opravny odévu nebo obuvi apod.)
nejsou vtomto vycétu uvedeni. U téchto zneciStovatelld se provadi kontrola kvality
vypousténych odpadnich vod pouze v pfipadé zjisténého negativniho ovlivnéni kanalizace
nebo technologie Cisténi.

Producenti, jejichz vodopravnim uradem povolené hodnoty znediSténi odpadnich vod
neprekracuji miru znecisténi stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizaéniho fadu a
maji predéisténi pred vypousténim odpadnich vod do kanalizace.

Na tomto kanalizacnim systému se nevyskytuji.

U téchto producentd se provadi kontrola kvality vypousténych odpadnich vod
namatkové nebo v pfipadé zjisténého negativniho ovlivnéni kanalizace nebo technologie
cisténi.

Producenti s povolenim vypoustét odpadni vody s vy$Si mirou zneciSténi nez je stanovena
v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizaéniho rfadu

Na tomto kanalizacnim systému se nevyskytuiji.
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8. NEJVYSSi PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENi ODPADNICH
VOD VYJMENOVANYCH PRUMYSLOVYCH PRODUCENTU

1. Nazev a adresa firmy (z povoleni vodopravniho ufadu)
ICO:
Druh &innosti
Druh odpadnich vod
Vzorkovani — misto odbéru, typ vzorku, ¢etnost odbér(
ZpUsob méreni mnozstvi OV
ZpUsob predcisténi OV

Max. mnozstvi vypousténych OV: XXX I/s XXX m3den XXX m3/rok
Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele pramér max. [t/rok]
[mg/!] [mg/!]
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9. OPATRENI NA KANALIZACNI SiTI PRI HAVARIJNIM NEBO
MIMORADNEM STAVU

Pfipadné poruchy nebo havarie jsou hlaSeny v prvni fadé provozovateli.

Provozovatel podava hlaseni dle vyhodnoceni situace dale pfisluSnym organim (vodopravni
urad, spravce toku, hasici, policie apod.). Telefonni kontakty jsou uvedeny v odstavci XIll
— hlaseni mimoradnych udalosti.

Provozovatel postupuje pfi likvidaci poruchy nebo havarie dle provozniho fadu a odpovida za
uvedeni kanalizace pro vefejnou potfebu do provozu. Naklady spojené s odstranénim
poruchy nebo havarie hradi vinik.

Havarijni nebo mimoradny stav mize nastat:

- planovanou odstavkou nebo havarijni zavadou CSOV ¢&i jiného objektu na
kanalizaCnim systému

- vniknutim latek uvedenych v kapitole 3 bod 18 do kanalizace

- vniknutim zvlast nebezpeclnych a nebezpecénych latek (kapitola 6) do kanalizace

- vniknutim ropnych produktt do kanalizace

- prekrogenim limitd KR, které méa za nasledek zavazné ohroZeni jakosti povrchovych
vod

- havarii na stavebni ¢asti kanalizacni sité

- zavadou na zafizeni

- ucpavkou na kanalizac¢ni siti

- omezenim kapacity stokového systému a naslednym vzdouvanim hladiny OV na terén

- ohrozenim pracovnik( kanalizaéni sité

- zivelni pohromou — prlichodem velkych vod

Dusledkem havarijniho nebo mimofadného stavu muize byt havarie ohrozujici vodni
prostredi.

Definice havarie na vodnim prostredi dle vodniho zakona (§ 40 zakona 254/2001 Sb.):

1. Havarii je mimofadné zavazné zhorSeni nebo mimorfadné zavazné ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod.

2. Za havarii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhorSeni nebo mimoradného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpe&nymi
latkami, popfipadé radioaktivnimi zafi€i a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke
zhorSeni nebo ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych
oblastech pfirozené akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroja.

3. Dale se za havarii povazuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni
k zachycovani, skladovani, dopravé a odkladani latek uvedenych v odstavci 2, pokud
takovému vniknuti pfedchazeji.

Cinnost pfi zjisténi mimoradnych stavtl

- v ptipadé planované odstavky nebo havarijni zavady na CSOV nebo jiném objektu na
kanalizaCnim systému provozovatel pozada producenty odpadnich vod o snizeni
mnozstvi vypousténé vody, pfipadné vyuZije rezervni zafizeni a zajisti opravu.

- soucCasné je pracovnik provozovatele povinen zapsat tuto skuteCnost do provozniho
deniku a nahlasit jako mimofadnou udalost na koordinacni dispecink podle smérnice
Poruchova sluzba. Dle této smérnice informuje dispecink provozovatele kanalizace
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pfislusné ufady a instituce o nastalé situaci. V pfipadé planovanych odstavek kratSich
nez 24 hodin bude pozadan spravce toku o predbézné vyjadfeni a informovan
vodopravni ufad elektronickou formou o mimofadné udalosti dle uvedené smérnice. U
planovanych odstavek nad 24 hodin bude pozadan spravce toku a vodopravni ufad o
souhlas v dostate¢ném Casovém predstihu.

- producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli kanalizace mozné nebezpeci
prekroCeni pfedepsaného limitu (i potencialni)

- pii zjisténi latek, které do stokové sité nepatfi, musi provozovatel zjistit zdroj
znecCisténi a vynalozit maximalni usili k jeho likvidaci. Provozovatel kanalizace zajisti
kontrolni vzorkovani na kanalizaCni vyusti a na dalSich mistech dle uvazeni
pracovnikll provozu kanalizaci za uCelem zjisténi mozného plvodce znecisténi
zavadnymi latkami. Pfijemce informace (strojnik, mistr) je povinen zapsat tuto
skutecnost do provozniho deniku a nahlasit jako mimorfadnou udalost v kvalité
vypousténé odpadni vody na koordina¢ni dispecink podle smérnice Poruchova sluzba.

- u provozovatele poskozeného zafizeni je tfeba zamezit dalSimu uniku nezadoucich
latek do kanalizace (napf. uzavienim plnicich nebo vypustnich otvoru, utésnénim dér
nebo trhlin v nadrzi, zachycenim kapalin do jinych nadob nebo pfeCerpanim obsahu
nadrze, pfechodné se uzaviou kanalizaCni vpusti, Sachty apod.).

- v Uuzemi postizeném havarii se utésni destové kanaliza¢ni vpusti, pokud je to ucelné
- provedou se terénni upravy (vykopani struzek apod.), které umozni odvedeni uniklych
nezadoucich latek tak, aby nevnikaly do kanalizace, pokud je to ucelné

-k zachyceni nezadoucich latek vniklych do kanalizace se umisti ve vhodnych
objektech kanaliza¢ni sité (oddélovaci komory, vyustni objekty) norna sténa, kde
dojde k zachyceni vétSiny uniklych latek.

- odstranéni ropnych produktl se provede v pfipadé malého mnozstvi — vybranim
nadobou, u vétSiho mnozstvi — odcCerpanim vhodnym cCerpadlem, zachycenim
v sorbentu, ktery se po zachyceni ropnych produktd mechanicky odstrani (likvidace
zachycenych ropnych latek, pfipadné jejich smési se sorbentem muize byt likvidovana
pouze firmou opravnénou nakladat s nebezpecnym odpadem)

- provozovatel zajisti odstranéni ucpavky vycCisténim Sachty nebo proplachnutim
tlakovou vodou. V pfipadé, Ze se jedna o rozsahlejSi havarii, je tfeba zajistit dle
moznosti obtok u nepritocného mista

- v zatopovych oblastech feSi situace pfi zvySené hladiné toku ,Povodriovy plan
konkrétni lokality, po opadnuti velkych vod je nutno provéfit, pfipadné vycistit potrubi
kanalizace

Pfi praci uvnitf kanalizace je nutné dbat zvySené opatrnosti, nebot’ hrozi nebezpedi vybuchu.
Vlastni likvidaCni prace zajiStuje ten, kdo havarii zpGsobil a spolupracuje s nim osoba
povéfena provozovatelem.
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XIlL.

HLASENi MIMORADNYCH UDALOSTI

V pfipadé vzniku jakékoliv mimofadné udalosti v provozu kanalizaCni sité, ktera by
mohla mit za nasledek ohroZeni provozu kanalizace a odpadnich vod, se tato skuteCnost

hlasi:

Provozovatel kanalizace

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

Call centrum tel.: 840 111 111

Pomoc pfi naléhavém reSeni a havarijnich stavech

Policie CR Ceska Lipa tel.:
Vodopravni ufad Ceska Lipa tel.:
Povodi Ohfe s. p., Chomutov tel.:
CIZP Liberec tel.:
Hasigi Ceska Lipa tel.:
Krajska hygienicka stanice Ceska Lipa tel.:
SeveroCeska energetika a.s. tel.

974 471 760
487 881 111
474 624 264, 474 624 200
485 340 888
950 475 111
487 820 001
412 441 111, 800 900 666

Zdravotnicka zachranna sluzba Ceska Lipa tel.: 487 829 903

Tisnova volani:

Cislo tisfiového volani tel.:
Hasici tel.:
Zachranna lékarska sluzba tel.
Policie CR tel.:
Méstska policie tel.:
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10. AKTUALIZACE, REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizaci kanalizaniho fadu (zmény a dopliky) provadi vlastnik kanalizace (pfipadné
provozovatel na zakladé platného smluvniho vztahu) pribézné podle stavu, respektive zmén
technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizacni rad schvalen.

Revizi kanalizaCniho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanaliza¢ni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné aktualizace,
provadi provozovatel kanalizace prubézné.

Kontrolu dodrzovani podminek stanovenych kanalizaCnim fadem provadi provozovatel
kanalizace pro vefejnou potfebu v navaznosti na realizované kontrolni odbéry odpadnich
vod. O vysledcich kontroly, pfi zjisSténi nedodrzeni podminek kanalizacniho fadu, informuje
provozovatel dotéeného odbératele a v odlavodnénych pfipadech i mistné prislusny
vodopravni ufad.
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11. SEZNAM ZAKONU A PREDPISU SOUVISEJIiCiCH
S KANALIZACNiM RADEM

1. Zakon ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisl
2. Nafizeni vlady CR &. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znegisténi

povrchovych vod a odpadnich vod, nalezZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

3. Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonul (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjSich predpist

4. Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl ve
znéni pozdéjSich predpisu

5. Vzorovy kanalizaéni fad zpracovany MZe CR

6. Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisl

7. Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpist
zakon ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

9. Vyhlaska €. 216/2011 Sb. o nalezitostech manipula¢nich fadd a provoznich fadd vodnich
dél ve znéni pozdéjSich predpisl

10.TNV 75 6911 — provozni fad kanalizace
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12. PRILOHY

Priloha ¢. 1: Graficka pfiloha

Zakladni situa¢ni udaje o kanalizaci
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Méstsky tiiad Ceskd Lipa
odbor Zivotniho prostiedi
namésti T.G. Masaryka 1, 470 36 Ceska Lipa

231.2.2/A/5
Vas dopis zn.: -
Ze dne: 7.12.2020
Spisova znacka: MUCL/2385/2021/0ZP/BH
C. j. dokumentu: MUCL/8775/2021
Vyftizuje: Barbora Hovorkova
Telefon: 487 881 135
Pocet stran dokumentu: 2
Pocet listt ptiloh: 0
Datum: 27.1.2021

Schvaleni kanalizaéniho radu

ROZHODNUTI

Méstsky uiad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostfedi, jako vodopravni tfad jako vécné piisluny
podle ustanoveni § 27 odst. 2) a ustanoveni § 30) zakona ¢islo 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zakon o vodovodech a
kanalizaci), a jako mistn¢ pfislusSny vodopravni ufad podle ustanoveni § 11 odst. 1 pism. b)
zakona c¢islo 500/2004 Sb., spravni ad, ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen spravni fad), na
zaklade posouzeni veskerého spisového materidlu ve véci, rozhodl takto:

Vyrokova ¢ast:

Podle ustanoveni § 14 odst. 3) zakona cCislo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
schvaluje

provozovateli kanalizace spole¢nosti Severoteska vodarenska spole¢nost a.s., ICO 49099469,
Pritkovska ¢&.p. 1689/14, 415 01 Teplice, kterého zastupuje Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s., ICO 49099451, P¥itkovska ¢.p. 1689/14, 415 01 Teplice, jako tcastnikovi fizeni
ve smyslu § 27 odst. 1 spravniho fadu, ,,Kanaliza¢ni Fad pro jednotny kanaliza¢ni systém
obce Horni Police nezakonceny cistirnou odpadnich vod*.

Kanaliza¢ni Fad se schvaluje za téchto podminek:

1) Kanaliza¢ni fad bude dle potfeby pribézné aktualizovan a dopliiovan, pficemz zasadni zmény
budou neprodlené nahlaseny ptislusnému vodopravnimu tradu.

2) S obsahem kanalizacniho fadu budou obeznameni vSichni zaméstnanci spravujici tento
kanaliza¢ni systém, v€etné majiteld nemovitosti na n¢j napojenych.

3) Platnost kanalizacniho fadu se omezuje po dobu platnosti povoleni k vypousténi
odpadnich vod.

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovisté:
IC: 00260428 namésti T. G. Masaryka ¢.p. 1 nam. T.G. Masaryka 1
Fax.: 487 832 208 470 36 CESKA LIPA 470 36 CESKA LiPA

http: www.mucl.cz e-podatelna: podatelna@mucl.cz e-mail: podatelna@mucl.cz



C.j. MUCL/8775/2021 str. 2

Odtivodnéni:

Méstsky ufad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostiedi obdrzel dne 07.12.2020 od spole¢nosti
Severoceskd vodarenska spolecnost a.s., ICO 49099469, Piitkovska ¢.p. 1689/14, 415 01
Teplice, kterého zastupuje Severodeské vodovody a kanalizace, a.s., ICO 49099451, P¥itkovska
¢.p. 1689/14, 415 01 Teplice, zadost o schvaleni kanalizacniho fadu pro jednotny kanaliza¢ni
systém obce Horni Police nezakoncéeny Cistirnou odpadnich vod.

Méstsky urad Ceska Lipa, odbor Zivotniho prostiedi, v ramci vodopravniho fizeni prezkoumal
zadost s predlozenymi doklady a dospél k zavéru, ze kanalizacni fad obsahuje predepsané
nalezitosti a byl vypracovan v souladu s platnymi rozhodnutimi o povoleni k nakladani s vodami.
Rozhodnuti o schvaleni kanaliza¢niho fadu je vydéno na Casové omezenou dobu.

Na zaklad¢ vySe uvedenych skutecnosti a po posouzeni veskeré dokumentace Méstsky urad
Ceské Lipa, odbor zivotniho prostfedi nezjistil zddné skutecnosti branici vydani pfedmétného
rozhodnuti a rozhodl zpisobem uvedenym ve vyroku rozhodnuti.

Pouceni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti mize ucastnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 a § 83 odst. 1
spravniho fadu odvoléni, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a v ¢em je
spatfovan rozpor s pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu
pfedchazelo, ve 1hité 15 dnii ode dne oznameni rozhodnuti ke Krajskému ufadu Libereckého
kraje, podanim u¢inénym u Méstského ufadu Ceska Lipa.

Odvolani se podava v poctu stejnopisti tak, aby jeden stejnopis zlstal vodopravnimu tradu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik pottebny pocet stejnopisi, vyhotovi
je na jeho naklady Méstsky ufad Ceska Lipa.

Odvolani musi mit nalezitosti dle ustanoveni § 82 spravniho fadu.

Podané odvolani ma odkladny uc¢inek (§ 85 odst.1 spravniho fadu).

Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je neptipustné (§ 82 odst. 1 spravniho fadu).

Rozdélovnik:

OBDRZI:

Utastnici fizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Ptitkovska ¢.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
zastoupeni pro: SeverocCeska vodarenska spole€nost a.s., Pritkovska ¢.p. 1689/14, 415 01

Teplice

Ugastnici fizeni (§ 27 odst. 2 spravniho fadu):
Obec Horni Police, IDDS: rgubix8
sidlo: nam. Odboje ¢.p. 12,471 06 Horni Police

Ing. Piskova Alexandra
vedouci odboru zZivotniho prosttedi

ID DS: bkfbe3p Adresa pro pisemny styk: Adresa sidla pracovisté:
IC: 00260428 namesti T. G. Masaryka ¢.p. 1 nam. T.G. Masaryka 1
Fax.: 487 832 208 470 36 CESKA LiPA 470 36 CESKA LiPA

http: www.mucl.cz e-podatelna: podatelna@mucl.cz e-mail: podatelna@mucl.cz
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