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1 LATKA/ PRIPRAVEK A FIREMNi OZNACENI

Oxid uhli¢ity
GA370 Oxid uhli¢ity technicky
GA371 Oxid uhli¢ity potravinarsky
GA374 Oxid uhli¢ity svarovaci
GA375 Oxid uhli¢ity medicinalni
GA470 Oxid uhlicity 3.0
GA471 Oxid uhlicity 4.5/5.3
GA379 PYROGONC
Chemickv vzorec : CO»
Vvrobce/ dodavatel : LINDE TECHNOPLYN a.s.
U Technoplvnu 1324

i - 198 00 Praha 9 - Kvie

NOUZOVE TELEFONNI €iSLO : 548124180

Nazev vvrobku :
Obchodni nazev :

2 SPECIFIKACE VYROBKU - SLOZENI

Latka/ pripravek: latka

Cislo CAS: 00124-38-9

Slozenil informace o pfimésich:

Plyn neobsahuje Zadné dalSi slozky ani necistoty, které by
ovlivnily jeho klasifikaci.

3 MOZNA NEBEZPECI

Zkapalnény plyn. Pfi vy$Sich koncentracich plsobi dusivé.
Potfisnéni zkapalnénym oxidem uhli¢itym muize zpusobit
omrzliny.

4 PRVNi POMOC - OPATRENI

Pfi nadychani:

Vysoké koncentrace zpusobuji duseni az ztratu védomi.
Postizeného prenést do Cistého prostoru, udrzovat v teple a
klidu, pouzit dychaci pristroje. Pfivolat Iékafe. Pfi zastavé dechu
zahajit umélé dychani.

PFi poziti:

Neni povazovano za moznou pfi€inu expozice.

Omrzliny oplachovat nejméné 15 min. vodou, zakryt sterilni
rouskou, pfivolat Iékare.

5 OPATRENI PRI POZARU

Zvlastni nebezpedi:

Nehoflavy plyn. Pozar mlize zpusobit explozi kovové tlakové
nadoby k dopravé plynu.

Nebezpecné zplodiny spalovani:

Nevznikaji

Vhodna hasiva:

Mohou byt pouzity vSechny typy hasiv.

Opatieni v pripadé provozni nehody:

Zastavit unik plynu a zadsobniky nebo kovové tlakové nadoby
k dopravé stlacenych plynu odstranit z mista pozaru a chladit
vodou z chranéné pozice.

Specialni vybaveni pro pozarni zasah:

V uzavfenych prostorech pouzit nezavisly dychaci pfistroj.

6 OPATRENI PRI UNIKU PLYNU

Opatreni na ochranu osob:

Vyklidit prostor. Do prostoru vstupovat pouze s nezavislym
dychacim pfistrojem, pokud neni prokazana nezavadnost
atmosféry. Vyvétrat.

Opatieni na ochranu prostredi:

Zastavit Unik plynu. Zabranit vniknuti do prostor(, kde by se
mohla vytvofit nebezpe&na koncentrace.

Ocistovaci metody:

Vyvétrat prostor.

Form 1152/0 11.97

7 MANIPULACE A SKLADOVANI

Dbat nafizeni CSN 07 8304. Nadoby skladovat v dobfe
vétranych prostorech.

Zabranit vniknuti vody do nadoby. Zabranit zpétnému proudéni
plynu do nadoby. Odbérova zafizeni musi byt uréena pro
predpokladany tlak a teplotu.

V pfipadé pochybnosti je nutna konzultace s vyrobcem plynu.

8 OMEZENi EXPOZICE A OSOBNi OCHRANNE POMUCKY

Nejvyssi pripustna koncentrace CO2

pramérna 9000 mg/m®

mezni 45000 mg/m*®

Osobni ochranna opatieni:

Zaijistit vétrani. Pfi manipulaci s kovovymi tlakovymi nadobami
k dopravé plyn0 pouzivat pracovni rukavice a ochrannou obuv.

9 FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
Latka neni klasifikovana podle Zakona o chemickych

latkach a chemickych pfipravcich 157/1998Sb. jako
nebezpecna.

Molarni hmotnost: 44,01 g.mol'1
Kriticky tlak: 7,386 MPa
Kriticka teplota: 31,01°C
Relativni hustota plynu (vzduch=1): 1,529
Vzhled: bezbarvy plyn
Zapach: bez zapachu

10 STABILITA A REAKTIVITA
Za normalnich podminek stabilni.
11 TOXICITA

Zvy$ené koncentrace ovliviuji krevni obéh. Pfiznaky jsou bolesti
hlavy, nevolnost, nékdy az ztrata védomi.

12 EKOLOGICKE UDAJE
Nejsou znamy zadné Skodlivé vlivy na Zivotni prostiedi.
13 POKYNY PRO LIKVIDACI

Plyn je mozné vypoustét jen na dobfe vétranych mistech.
Nevypous$tét do kanalizace a uzavfenych prostor, kde by
mohla vzniknout nebezpe&na koncentrace. V pfipadé
pochybnosti je nutna konzultace s vyrobcem plynu.

14 PREPRAVNI POKYNY

UN identifikacni Cislo: 1013 OXID UHLICITY
ADR/RID/GGVS/GGVE: tfida: 2
Cislice: 2A
bezpecnostni znacka :
2.2: nezapalné,nejedovaté plyny
Dalsi prepravni udaje:

Ridi¢ musi znat moZna nebezpedi nakladu a musi védét,
co délat v pfipadé nehody a nouze. Nadoby musi byt pfed
prepravou zabezpeceny. Ventil nadoby musi byt uzavien a
tésny. Uzaviraci matka nebo zaslepka musi byt spravné
upevnéna. Zajistit dostate¢né vétrani. Dbat platnych predpist.
DalSi podrobné ustanoveni tykajici se dopravy lahvi uréenych
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pro dopravu plynt jsou uvedena v CSN 07 8304 Tlakové nadoby
na plyny — Provozni pravidla.

Odesilatel je povinen oznacit nebezpeéné véci a predat
dopravci v pisemné formé pokyny pro Fidi¢e, pokud je provadéna
pfeprava nadlimitniho mnozstvi.

Odesilatel je povinen zabezpecit pfedepsané Skoleni
ostatnich osob podilejicich se na prepravé.

Pokud je odesilano nebo pfijimano nadlimitni mnozstvi,
je odesilatel i pfijemce povinen ustanovit bezpecnostniho
poradce pro prepravu nebezpecnych véci.

15 PREDPISY
Znaceni nadob:
Symboly pro silni¢éni pfepravu volené podle zatfidéni ADR:

bezpecnostni znacka: 2.2: nezapalné, nejedovaté plyny

Pokyny pro zvlastni nebezpeci:

Zmény vyhrazeny.
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R20 Skodlivy zdravi p¥i vdechovani.

Bezpecnostni rady:

S23 Plyn nevdechovat.

S9 Nadobu skladovat na dobfe vétraném misté.

Predpisy, informace:

CSN 65 1742 Kysliénik uhligity — spole¢na ustanoveni

CSN 07 8304 Kovové tlakové nadoby k dopravé plyn(i
Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist
Evropska dohoda o pfepravé nebezpeénych véci (ADR)
Pokyny pro pfipad nehody

16 DALSI UDAJE

Dodrzovat mistni/ narodni predpisy

PFi zaSkolovani pracovnikl klast diraz na nebezpeci uduseni.
PFed pouzitim pro nové pokusy a technologie vypracovat studii
o snasenlivosti materialu a bezpecnosti prace.

Udaje se zakladaji na soudasném stavu védomosti.



