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Identifikace latky nebo pripravku a vyrobce nebo dovozce
Chemicky nazev latky/obchodni nazev pripravku: kyslik plynny
Cislo CAS: 07782-44-7

Cislo ES/EINECS: 231-956-9

DalSi nazev latky: -

Identifikace vyrobce

Jméno nebo obchodni jméno: LINDE TECHNOPLYN a.s.

Misto podnikani nebo sidlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9
Identifikaéni ¢&islo (IE0): 00011754

Telefon: (02) 72 100 111

Fax: (02) 70 10 15

Nouzové telefonni €islo: Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
telefon (24 hodin/den) - (02) 2491 9293

LINDE TECHNOPLYN a.s., vyrobni centrum Brno: (05) 4821 0883

Informace o slozeni latky nebo pfipravku

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky: Ox-kyslik
Chemicky nazev: kyslik

Obsah v (%): =99,5

Cislo CAS: 07782-44-7

Cislo ES/EINECS: 231-956-9

Vystrazny symbol nebezpecénosti: O

R-véta: 8

S-véta: (2-)17

Udaje o nebezpeénosti latky nebo pripravku

znama zadna ekologicka $koda zplisobena timto produktem.
Mozné nespravné pouziti latky/pfipravku: -
Dalsi udaje: -

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Pokyny pro prvni pomoc

Vseobecné pokyny: poskozeného odvedte do nezavadného prostredi.

Pfi nadychani: dlouhodobé vdechovani koncentrace vétsi nez 75 % muze zpusobit nevolnost,
zavraté, problémy s dychanim, kiece.

Pri styku s ktzi: neni potencialni zdroj nebezpedi.

Pfi zasazeni oéi: neni potencialni zdroj nebezpeci.

PFi poziti: neni povazovan za zdroj expozice.

Dalsi udaje: -

5.1
5.2
5.3

Opatreni pro hasebni zasah

Vhodna hasiva: nutno pfizpusobit latce hofici v okoli.

Nevhodna hasiva: -

Zvlastni nebezpeci: podporuje hofeni. Pfi styku s ohném mohou nadoby prasknout/explodovat.
Pokud mozno, zastavte unik produktu. Pfi styku s mastnotou nebo organickymi latkami se
vytvareji vybusné smési.

5.4 Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: -

5.5 DalSi udaje: odstrarite nadobu z dosahu ohné, nebo chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.

6. Opatreni v pfipadé nahodného Uniku

6.1 Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob: evakuujte oblast. Ujistéte se o dostate€ném
vétrani. eliminujte zdroje vzniceni.

6.2 Bezpecnostni opatieni pro ochranu zivotniho prostredi: zastavte unik produktu. Zabrarite
jeho pfistupu do kanalizace, sklepa a montaznich jam, nebo do jakéhokoliv mista, kde by bylo
hromadéni plynu nebezpecné.

6.3 Doporucené metody Cisténi a zneSkodnéni: vétrejte prostor.

6.4 DalSi udaje: -

7. Pokyny pro zachazeni a skladovani

71 Pokyny pro zachazeni: nepouzivejte oleje a tuky. Otvirejte ventil pomalu, abyste predesli
tlakovému narazu. Nedovolte zpétné proudéni do nadoby. Postupujte podle instrukci dodavatele
pro pouziti nadoby. PFi manipulaci s produktem nekufte.

7.2 Pokyny pro skladovani: skladujte oddélené od hoflavych materiald. Musi se zabranit nasati
vody do nadoby. UdrZujte z dosahu zdrojl vzniceni (zahrnuje statické vyboje). Udrzujte nadoby
pod 50 °C v dobfe vétrané mistnosti.

8. Kontrola expozice a ochrana osob:

8.1 Technicka opatieni: zabrarite obohaceni atmosféry kyslikem (> 21%).

8.2 Kontrolni parametry: -

8.3 Osobni ochranné prostredky
Ochrana dychacich organt: zajistéte nalezité vétrani.

Ochrana o€i: ochranné bryle s odpovidajicim ochrannych sklem, pokud pouzivate kyslik pro
fezani/svarovani.
Ochrana rukou: odpovidajici ochranné rukavice.
Ochrana kuze: odpovidajici pracovni odév.
8.4 DalSi udaje: pfi manipulaci s produktem nekufte.
9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Skupenstvi (pFi 20 °C): plynné
Barva: bezbarvy plyn.
Zapach (vané): zadny varujici zapach
Hodnota pH: -
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): - 219
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): - 183
Bod vzplanuti (°C): nehoHavy
Hoflavost: nehoflavy
Samozapalnost: bezpfedmétné
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): -

dolni mez (% obj.): -
Oxidacni vlastnosti: oxidacni inidlo
Tenze par (pfi 20 °C): bezpfedmétné
Hustota (pfi 20 °C): relativni (vzduch=1): 1,106
Rozpustnost (pFi 20 °C)

-ve vodé: 39 mg.I"
- v tucich (véetné specifikace oleje): -

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: -
Dalsi udaje: plyn tézSi nez vzduch. Mdze se hromadit v uzavienych mistnostech, zvlasté pfi
zemi, nebo pod povrchem.
Molarni hmotnost (g.mol'1): 32
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10.

Stabilita a reaktivita

Podminky, za nichz je vyrobek stabilni: za béZnych podminek stabilni. Prudce reaguje

s hoflavymi latkami ¢i redukénimi €inidly. Prudce okysli€uje organicka Cinidla.

Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Unik produktu z obalu ¢&i zafizeni.

Latky a materialy, s nimiz vyrobek nesmi pfijit do styku: udrzujte z dosahu hoflavych latek &i
zdrojli vzniceni.

Nebezpecné rozkladné produkty: -

Dalsi udaje: -

Letecka preprava Trida: - Cislo UN: - Typ obalu: -
ICAO/IATA

Technicky nazev: -

Poznamka: -

Dal$i udaje: -

1.

Toxikologické informace

Akutni toxicita: -

- LDsg, oralné, potkan (mg.kg'1): -

- LDsp, dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg™): -

- LCso, inhala&né, potkan, pro aerosoly nebo &astice (mg.kg™): -
- LCso, inhala&né, potkan, pro plyny a pary (mg.kg™): -
Subchronicka - chronicka toxicita:-

Senzibilizace: -

Karcinogenita: -

Mutagenita: -

Toxicita pro reprodukci: -

Zkusenosti u ¢lovéka: -

Provedeni zkousek na zviratech: -

Dalsi udaje: neni znam zadny toxicky ucinek zplsobeny touto latkou.

15.

Informace o pravnich predpisech
Pravni predpisy, které se vztahuji na latku/pripravek: zakon €. 157/1998 Sb.
Oznaceni latky/pfipravku podle zakona €. 157/1998 Sb.: O: oxidujici
Symbol nebezpeci: (0]
Nebezpecné latky: kyslik
R-véty (uplIné znéni): R 8 Dotek s hoflavym materidlem muze zpUsobit pozar
S-véty (uplné znéni): (S 2 Uchovavejte mimo dosah déti)

S 17 Uchovavejte mimo dosah hotlavych material(
Pokyny pro pfipad nehody
CSN 07 8304 Tlakové nadoby na plyny. Provozni pravidla

16.

Dalsi informace

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti

a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Je nutno se presvédcit, zda pracovnici jsou proskoleni pro praci s nebezpecnymi chemickymi
latkami a pfipravky, ochrannymi pomudckami, v bezpe€nosti prace a pozarni ochrané.

12.

Ekologické informace

Akutni toxicita pro vodni organismy
LCso, 96 hod., ryby (mg.kg™"): --
ECso, 48 hod., dafnie (mg.kg™): -
ICs0, 72 hod., Fasy (mg.kg™): -
Rozlozitelnost: -

Toxicita pro ostatni prostredi: -
Dalsi udaje: -

CHSK: -

BSKS5: -

DalSi udaje: neni zndma zadna ekologicka Skoda zplsobena timto produktem.

13.

Informace o znesSkodrnovani

Zpusoby zneskodiovani latky/pfipravku: nevypoustéjte tam, kde muze dojit k nahromadéni
latky.

Zpusoby zneskodnovani kontaminovaného obalu: vratte dodavateli.

Dalsi udaje: -

14.

Informace pro prepravu

Pozemni preprava Cislo/pismeno: 10

ADR/RID Cislo UN: 1072 Kyslik, stlageny
Vystrazna tabule: 2: nehoflavy nejedovaty plyn, 05: nebezpeci podpory pozaru

Poznamka: Pfepravuijte pouze ve vozidlech s oddélenym prostorem pro naklad, proskolte fidi¢e
o vlastnostech latky a postupu pfi havarii. Pfed pfevozem nadob se ujistéte, Ze jsou pevné
ulozeny a lahvovy ventil je uzavren a tésni, ze zatka, zaslepka nebo krytka ventilu je spravné
nainstalovana a je zajiSténo odpovidajici vétrani. Musi byt dodrzeny platné predpisy.

Trida: 2

Vnitrozemska vodni preprava Trida: - Cislo/pismeno: -
ADN/ADNR Kategorie: -

Namorni preprava Trida:- Cislo UN: - Typ obalu: -
IMDG

Latka znecist'ujici more: -
Technicky nazev: -
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