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Nazev vyrobku: MANGANISTAN DRASELNY cisty

1. Identifikace latky nebo pfipravku a vyrobce nebo dovozce.
1.1. Chemicky nazev latky/obchodni nazev pripravku:  MANGANISTAN DRASELNY
Cislo CAS: 7722-64-7
Cislo ES (EINECS): 231-760-3

DalSi nazev latky:
1.2. Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno:  SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNi VYROBU, akciova spolednost
Misto podnikéni nebo sidlo:  Revoluéni 86, 40032 Usti nad Labem, Ceska republika
Identifikacni €islo: 00011789
Telefon: ORKJ: 00420-47-2763063, prodej: 00420-47-2762091
Telex:
Fax: 2760289
e-mail: http://www.spolchemie.cz
Nouzové telefonni ¢islo: 00420-47-5211085

2. Informace o slozeni latky nebo pripravku.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky (C.l. v organickych barvivech): Manganistan draselny
Chemicky nazev: Manganistan draselny

Obsah v (%): 99

Cislo CAS: 7722-64-7

Cislo ES (EINECS): 231-760-3

Vystrazny symbol nebezpeénosti: O; Xn

R-véta: 8; 22

S-véta: 2

3. Udaje o nebezpeénosti latky nebo pfipravku.

Silné oxidacni Cinidlo
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Mozné nespravné pouziti latky/pfipravku:
Ve styku s hoflavym materialem mize zplsobit pozar.
DalSi udaje:
Drazdi dychaci cesty. Dlouha expozice vede k perforaci nosni pfepazky. Odmastuje pokozku.

4. Pokyny pro prvni pomoc.
4.1. VSeobecné pokyny: Pri praci dodrzovat pravidla osobni hygieny. Malé koncentrace ¢i mala zasaZeni nejsou nebezpeéna

4.2. Pfi nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch,odstranit z postizeného nasakly odév (pfeviéknout). Zajistit Iékafskou
pomoc.

4.3. Pri styku s kizi: Odstranit nasakly odév a co nejintenzivnéji oplachovat zasazena mista proudem Cisté vody. Dopravit k [ékari.

4.4. Pfi zasazeni oci: Co nejrychleji provést vyplach proudem vody, provadét ho co nejdéle min. 20 minut, zajistit Iékarské oSetieni a ve
vyplachu pokracovat i pfi transportu postizeného.

4.5. Pii poziti: Dat vypit asi 0,5 | vody. Zajistit okamZitou Iékaf'skou pomoc. Nevyvoldvat zvraceni.

4.6. Dalsi udaje:

5. Opatieni pro hasebni zasah.

5.1. Vhodna hasiva: PoZarni nebezpedi nehrozi.
5.2. Nevhodna hasiva:  Nejsou znama
5.3. Zvlastni nebezpeci: Oxidacni ¢inidlo, silné podporuje hofeni, styk s hoflavymi pfedméty muze zplsobit pozar.

5.4. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nevstupovat do prostoru poZaru bez odpovidajicino ochranného obleCeni a nezavislého
dychaciho pfistroje.

5.5. DalSi udaje

6. Opatieni v pripadé nahodného uniku.
6.1. Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob:
Ochranny oblek v€etné ochrany o¢i, dychacich cest a rukou.

6.2. Bezpecnostni opatieni pro ochranu zivotniho prostiedi:
Zabranit uvolfiovani produktu nebo slozek do Zivotniho prostredi, kanalizace a povrchovych vod nebo do pldy.
6.3. Doporucené metody ¢iSténi a znesSkodnéni:

Rozsypany produkt zamést. Umistit do obalu a zneSkodnit uloZzenim na skladce chemického odpadu, pfipadné likvidovat ve schvalené
spalovné.

6.4. Dalsi udaje:

7. Pokyny pro zachazeni a skladovani.
7.1. Pokyny pro zachazeni:
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Dodrzovat pracovni predpisy. Zajistit dostateCnou ventilaci a lokalni odsavani na pracovistich. Béhem prace nejist, nepit a nekourit.

7.2. Pokyny pro skladovani:

Nutno skladovat mimo dosah zdrojd tepla a vzniceni, oddélené od snadno oxidovatelnych a ziravych latek, pfednostné v originalnich a
uzavienych obalech. Sklad musi byt vybaven Iékarni¢kou a zdrojem pitné vody.

8. Kontrola expozice a ochrana osob.

8.1. Technicka opatreni:

8.2. Kontrolni parametry: Mangan a jeho slouceniny v pfepoétu na mangan - NPK: primérna 2,0 mg/m3, mezni 6,0 mg/m3.

8.3. Osobni ochranné prostredky:
Ochrana dychacich organt:
Ochrana oéi:

Ochrana rukou:
Ochrana kuiize:

respirator
Bezpecnostni bryle pfipadné bezpeénostni &tit.
Ochranné gumové rukavice

Keprovy oblek, pracovni obuv

8.4. Dalsi udaje:

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti.
Skupenstvi (pfi 20 °C):  pevné - krystalicka latka

Barva: tmavofialova nebo ¢ernozelena

Zapach (vuné): bez zapachu

Hodnota pH (pfi °C): 6,1 pfi20( 10 g/l)

Teplota (rozmezi teplot) tani (°C):

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):  Nehoflavy

Hoflavost: Nehoflavy, ale podporuje hofeni

Samozapalnost (°C): Neni samozapalny

Meze vybusnosti: horni mez (% obj): Nevybusny
dolni mez (% obj):

Oxidacni vlastnosti:  Silné oxidacni Cinidlo
Tenze par (pfi °C):
Hustota (pfi °C): 2703 kg/m3 pfi 20
Rozpustnost (pfi °C):

- ve vodé: 64 gl

- vtucich: Nerozpustny
(véetné specifikace oleje):

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Dalsi udaje:

10. Stabilita a reaktivita.
Podminky, za kterych je vyrobek stabilni:
Latka je stabilni za normalnich podminek

Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Je nutno se vyvarovat styku s hoflavymi latkami.
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Latky a materidly, s nimiz vyrobek nesmi pfijit do styku:

Explozivné reaguje s koncentrovanou kyselinou sirovou a organickymi latkami.

Nebezpecné rozkladné produkty:

Dalsi udaje:

11. Toxikologické informace.

Akutni toxicita:

- LD50, oralnég, potkan (mg/kg): 1090

- LD50, derméliné, potkan nebo kralik (mg/kg):

- LC50, inhalaéné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg/kg):

- LC50, inhalaéné, potkan, pro plyny a pary (mg/kg):
Subchronicka - chronicka toxicita:
Senzibilita:
Karcinogenita: Dle Nafizeni vi&dy €. 25/1999 Sb. neni karcinogenni
Dle N25/1999 Sb. neni mutagenni

Dle N25/1999 Sb. neni toxicky pro reprodukci

Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkusenosti u ¢lovéka:

Provedeni zkouSek na zviratech:

Dalsi idaje: LDLO 400 mg/ kg orainé, pes a 70 mg/kg kralik

12. Ekologické informace.
Akutni toxicita pro vodni organizmy:
- LC50, 96 hod, ryby (mg/l): > 1 mg/l ( Merck katalog 1999/ 2000 )
- EC50, 48 hod, dafnie (mg/l):
-1C50, 72 hod, fasy (mgll):
Rozlozitelnost:

Toxicita pro ostatni prostredi:
DalSi udaje:
CHSK: 0
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DalSi udaje:  Vyrobek nesmi proniknout ve vét§im mnoZstvi do povrchovych a spodnich vod. V pfipadé havarie okamzité informovat
pfislusné organy.

13. Informace o zneSkodiovani.

ZpUsoby zneskodnovani latky/prFipravku:
Zbytky likviduje vyrobce dle dohody.Men§i mnozZstvi Ize zneSkodnit vodnym roztokem hydrogensifi¢itanu sodného.
Zphsoby zneskodnovani kontaminovaného obalu:

Kovové obaly po dikladném vyprazdnéni Ize vyuZit jako druhotnou surovinu, ostatni zneskodnit uloZzenim na skladce nebezpeénych
odpadu nebo spalenim ve spalovné nebezpecnych odpadd.

Dalsi udaje:

14. Informace pro prepravu.
Pozemni pieprava

ADR/RID: Trida: 5.1 Cislice/pismeno:  17b
Vystrazna tabule: 50 Cislo UN: 1490
Poznamka:

Vhitrozemska vodni preprava
ADN/ADNR: Trida: Cislo/pismeno:

Kategorie:

Namofni preprava
IMDG: Trida: 5.1 Cislo UN 1490 Typ obalu: Skupina baleni Il
Latka znecist'ujici more:
Technicky nazev: POTASSIUM PERMANGANATE

Letecka preprava

ICAO/IATA: Trida: 5.1 Cislo UN 1490 Typ obalu:
Technicky nazev: POTASSIUM PERMANGANATE

Poznamky:

Dalsi udaje:
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15. Informace o pravnich piedpisech.
Préavni predpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek: Podle zakona ¢.157/1998 Sb je latka/pfipravek klasifikovan jako:

Znaceni nebezpecnosti:  O; Xn

Rizikové véty: R 8 Dotek s hoflavym materialem muze zplsobit pozar; R 22 Zdravi $kodlivy pfi poZiti
Bezpecnostni véty: S 2 Uchovavejte mimo dosah déti

Povinnost registrace slozek: V3echny sloZky pfipravku jsou uvedeny v seznamu latek podle § 6 odst. 2 pism. a) zakona ¢&. 157/1998 Sb.

16. DalSi informace.

Udaje v tomto BEZPECNOSTNIM LISTE odpovidaji dnesnimu stavu znalosti a vyhovuji narodnim zakon(im a smémicim Evropského
spolecenstvi. Konkrétni podminky zpracovani vyrobku u spotfebitele viak leZi mimo dosah naSeho dozoru a nasi kontroly. Zakaznik a
zpracovatel jsou odpovédni za dodrzovani véech zakonnych ustanoveni. Tento BEZPECNOSTNI LIST popisuje pozadavky pro zajisténi
bezpeéné manipulace, nepredstavuje vSak garanci vlastnosti tohoto vyrobku.
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