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Bezpecnostni list

MAGNAFLOC LT 20

Flokulant
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Datum vytiSténi 04/10/1999

| 1. Identifikace latky/pFipravku a firma

Néazev vyrobku: MAGNAFLOC LT 20
Flokulant
Vyrobce: Ciba Specialty Chemicals nouzovy telefon: 02174-417984
P.O.Box 38, Low Moor fax: 01274-606499
Bradford, West Yorks telex: 51646
BD 12 OJZ Anglie tel: 0274-417000
Nouzové telefonni ~ Toxikologické informacni tel.(24 h denné): 02-2491 9293
¢islo: stiedisko 02-2491 5402
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 02-2491 4575

| 2. Typ chemikalie

neionogenni polyakrylamid

| 3. Zdravotni informace

Povaha nebezpeci
kaze:
oCi:

vdechovani:
pozieni:

fyzikalné-chemické
vlastnosti:

slabé drazdéni, zvlasté pti opakovaném nebo dlouhodobém pisobeni
mize zpusobit podrazdéni, které by mélo pirestat po odstranéni
produktu

produkt je netékavy, ale inhalace produktu miize zptisobit nepiijemny
pocit na sliznici, a tomu je tfeba se vyhnout

nizka toxicita produktu

Sam o sobé neni hotlavy, ale ve vzduchu se mohou vytvaret hotlavé
prasné mraky. Je tfeba zabranit tvorbé mraki a pfi manipulaci se
nepfiblizovat ke zdrojim hofeni.
Vytvaii velmi kluzky povrch.

| 4. Prvni pomoc

potiisnéni ktize:
potiisnéni o¢i:
vdechnuti:

poziti:

okamzité odstranit potfisnény odév, omyt kizi vodou a mydlem,
trva-li podrazdéni, vyhledat 1ékatskou pomoc

oplach vodou po dobu 15 minut, trva-li podrazdéni, vyhledat 1ékarskou
pomoc

premistit postizeného na Cerstvy vzduch a pripadné vycistit dychaci
cesty, nechat postizeného v klidu a zajistit Iékarskou pomoc
nevyvolavat zvraceni
je-li postizeny v bezvédomi, udrzovat dychani a puls, ulozit ho do
stabilni polohy a neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc
je-li postizeny pii védomi, vyplachnout tsta vodou, vypit 0,5 1 vody,
pak kazdych dalsich 10 minut vypit 100 ml vody a ihned vyhledat



v

1ékare

Ve vSech tézsich pripadech vidy vyhledat lékai'skou pomoc.

| 5. ProtipoZarni opati-eni

hasici média:

specialni ochranné

pena, suchy prasek, oxid uhlicity rad€ji nez vodni spray
(produkt je velmi kluzky, pokud je vlhky)
jako u vSech hoticich chemikalii, ochranny chemicky odév,

prostiedky pro hasice: vhodné rukavice a boty a samostatny dychaci pfistroj

| 6. BezpeCnostni opatieni

ochrana osob:
ochrana zivotniho
prostredi:

zpusoby likvidace:

vyhnout se prachu, pouzivat ochranné osobni prostfedky
neni vyzadovana zadna specialni ochrana

zamést a nalozit do kontejneru na odpad
Rozsypany produkt, ktery zvlhne nebo vylity roztok je nebezpecny,
protoze zpusobuje kluzky povrch. Mél by byt piekryt zeminou nebo
piskem a odstranén. Zbytky a mala mnozstvi produktu mohou byt
splachnuty velkym mnozstvim vody.

| 7. Manipulace a skladovani

opatieni pfi
manipulaci:

skladovani:

zabranit tvorbé prachu a vyhnout se zdrojiim vzniceni, nedychat prach,

pfi manipulaci s materidlem nejist, nepit, nekoufit, potfisnény odév

svléci a pied dalsim pouzitim vyprat

skladovat na suchém misté, zabranit vlhku a pfitomnosti pary

| 8. Bezpec¢nostni kontrola/ochrana osob

kontrolni parametry:

technicka opatieni:
osobni ochranné
prostfedky:
ochrana rukou:
ochrana o¢i:
ochrana kuze a téla:

UK HSE EH40

Prach 10 mg/m’ 8 hodin - inhalovéni prachu

4 mg/m’ 8 hodin - vdechovani prachu
pfi vytvoreni prachu zajistit dostate¢nou ventilaci
pfi vytvoreni prachu plynova maska

gumové nebo plastové rukavice
ochranné bryle
lehké ochranné obleceni

| 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

barva

forma

pach

pH dodaného vzorku
pH 1% roztoku

bod varu

bod tani

bod vzplanuti
hotlavost
samovzniceni
vybusné vlastnosti
oxidaéni vlastnosti
tlak par

objemova hmotnost
rozpustnost(ve vode)

bila

granule

zadny

nestanoveno

zhruba 5.0

nestanoven

neni zndm

nestanoven

nezjisténa

neni zndmo

produkt nema vybusné vlastnosti, pouze pii vytvoreni prachu

nezjistény
nestanoven

0,70 g/cm’

vytvati viskozni roztok



rozdélovaci koeficient nestanoven
(n-oktanol/voda)

[ 10. Stabilita a reaktivita

stabilita: stabilni pfi teploté okoli

podminky ztraty G¢innosti: viz Cast 7. tohoto listu

material zptisobujici znehodnoceni: neni tfeba zddnych specialnich opatieni

nebezpeci rozkladu: hofenim se vytvari oxid uhelnaty a/nebo oxid uhlicity

P#i spravném skladovani rozklad nehrozi.

| 11. Toxikologické informace

Analogicky k podobnym produktiim kratkodobé¢ ustni LDs, /krysa) se predpoklada vétsi nez
Sg/kg, produkt neni klasifikovan jako drazdidlo o¢i a ktize.

| 12. Ekologické informace

toxicita k rybam, LCs¢/98 h (pstruh duhovy) 3500 ppm

| 13. Dispozi¢ni zi‘etele

Zachazejte se zbozim v souladu s mistnimi nafizenimi. Ve Velké Britanii muze byt disponovani
provadeéno prostiednictvim licencované sit€ “uprava/disponovani” v souladu s ustanovenimi
“Ochrana zivotniho prostfedi Act 1990”.

| 14. Informace pro dopravu

Velka Britanie Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpeény podle smérnic pro

(silnice/dalnice) dopravu.

IMDG,ICAO,ADR Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny podle smérnic pro
dopravu.

| 15. Oznaceni dodavek

symbol: zadny
oznaceni nebezpeci: zadné
oznaceni prvni pomoci:  zadné

| 16. Jiné informace

doporucené uziti: flokulant
dalsi informace: -

Vyrobek byl klasifikovan a bezpecnostni list vyroben v souladu s EEC nafizenimi platnymi ve Velké Britanii
- Pfedpisy pro chemikalie (Bezpecnostni informace a baleni).

Na zékladé dopisu Ministerstva zdravotnictvi Ceské Republiky zn. REG-332-8.12.99/45504 odpovida
bezpecnostni list pozadavkiim vyhlasky Ministerstva pramyslu a obchodu €. 27/1999 Sb. o formé a obsahu
bezpecnostniho listu k nebezpecné latce a ptipravku.

MAGNAFLOC je obchodni znacka firmy.

Ciba
Technicky popis




MAGNAFLOC LT 20
Organicky flokulant

Popis MAGNAFLOC™ LT 20 je synteticky organicky flokulant na bazi
polyakrylamidu, velmi vysoké molekulové hmotnosti, dodavany ve formé volné
sypaného granulovaného prasku. Svymi vlastnostmi odpovida zdravotnim a
hygienickym piedpisim CR, Velké Britanie, SRN a USA.

Moznosti pouziti Flokulant MAGNAFLOC™ LT 20 je vyuzivan v §irokém rozsahu aplikaci v
cukrovarnictvi a upravarenstvi vcetné:

1.

hd

6.

odvodiiovani kal

2. sedimentace suspendovanych a koloidnich ¢astic
3.
4. ptipravek umoziujici sniZeni davky zakladniho hlinitého koagulantu pro srazeni

pomocny piipravek pfi filtraci a suSeni
barevnych a koloidnich ¢astic

¢isténi surového fepného i titinového cukru
filtrace odsazené a regenerované cukerné $tavy.

Déavky flokulantu zavisi na podminkach aplikace, obvykle se davky pohybuji v
rozsahu 2-200 g/t susiny.

Vlastnosti fyzikalni forma bily granulovany prasek
velikost ¢astic 98 % castic do 1 mm
objemova hmotnost 0,7 g/cm’
pH 1% roztoku pii 25°C 5,0

podil volného akrylamidu méné nez 0,025 %

Aplikace a skladovani

Doporucené koncentrace rozgtokii:

zasobni roztok 0,25-0,5%
pracovni roztok 0,025 - 0,05 %
Skladovatelnost:

pevny produkt do 2 let
zéasobni roztok 1 -2 dny

Polymer ve formé pevného produktu je tieba skladovat na chladném a suchém
misté.

Podrobnosti o piiprave a davkovani 1ze obdrzet na pozadani od dodavatele
nebo téz ptimo od firmy Ciba Specialty Chemicals.



Viskozita roztoku (cP)
viskozimetr Fann - 25 C, roztok v deionizované vodé

MAGNAFLOC LT20 Rychlostni gradient (s”)
Koncentrace (%) 511 10,22 170 340 511 1022
0,1 25 13 3 4 3 3
0,25 50 25 9 8 7 6
0,5 100 75 21 17 15 13
1,0 600 400 90 71 60 44

Baleni

flokulantu. Pytle jsou dodavany na paletach.
MAGNAFLOC™ LT 20 je také dodavan v kontejnerech.

Korozivita k vétsiné standardnich materiald je nizkd, nemély by byt pouzivany
hlinikové a galvanizované. Ideadlnim materidlem je nerezova ocel, laminat,

polyetylén, polypropylen a pogumovany povrch.

Technicky servis

tel./fax: 38 5522 109,
mobilni tel.:603 44 09 22, e-mail: petr.dolejs@cmail.cz

Dodavky flokulantu

Bezpecnost zdravi

Kvalitativni zaruky

Prohlaseni

Kompletni technicky servis je zahrnut v cené koagulantu.
Technicky servis vyrobku pro vodarenstvi zajist'uje firma W&ET Team,
Doc. Ing. Petr Dolejs, CSc., Pisecka 2, 370 11 C.Bud¢jovice,

Dodavky flokulanti zajistuje firma W&ET Team,
Doc. Ing. Petr Dolejs, CSc., Pisecka 2, 370 11 C.Budgjovice,
tel./fax: 38 55 22 109,
mobilni tel.:603 44 09 22, e-mail: petr.dolejs@cmail.cz

respektovany patenty, ochranné znamky firmy aj.
© Ciba Specialty Chemicals PLC, 1998

® oznacuje registrovanou obchodni znac¢ku
™ oznacuje obchodni znacku

MAGNAFLOC™ LT 20 je dodavan v plastovych pytlich o obsahu 25 kg

MAGNAFLOC™ LT 20 ma velmi nizkou uroven toxicity pfi poziti a
nezpisobuje zddné mimotadné problémy pii manipulaci a bézném pouzivani.

Postupy zkousek kvality produkti Ciba Specialty Chemicals jsou uznavany
organizaci British Standards Institute jako vyhovujici pozadavkiim BS 5750
(Cast 1) 1987 a mezinarodnim standardim ISO 9001-1987.

Informace obsazené v tomto prospektu jsou dany v presvédceni, ze budou




