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Tento BEZPECNOSTNI LIST odpovida Zakonu 157/98 Sb. o chemickych latkach a chemickych

ptipravcich.

Labar sro zada své zakazniky, aby pe¢livé prostudovali tento BEZPECNOSTNI LIST, a tim véas
rozpoznali mozna nebezpeci souvisejici s pouzitim tohoto vyrobku; souc¢asné seznamili vSechny

pracovniky (jakymkoli zpiisobem piichazejici do styku s timto vyrobkem) s informacemi obsaZze-
nymi v tomto BEZPECNOSTNIM LISTE.

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE
NEBO DOVOZCE

Udaje o vyrobku:
Obchodni nazev:

HYDROXID SODNY - PEVNY

Udaje o vyrobci: SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNI VYROBU, AS

Telefon:
Fax:

REVOLUCNI] 86
USTI NAD LABEM
400 32

047/521 1085
047/521 0049

Udaje o dodavateli: LABAR SRO

Telefon:
Fax:

TOVARNI 20

USTI NAD LABEM
400 01

047/560 1274
047/560 1274

2. INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRiPRAVKU

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Chemicky nazev: hydroxid sodny
Popis vyrobku: silné leptajici latka

Cislo CAS

Nebezpecna latka

obsah

Symbol

R-véta

1310-73-2

Hydroxid sodny

100%

35

Pisemné znéni R-vet a S-vet v sekci 15.
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3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRiIPRAVKU

vevr

Nebezpecna latka pro ¢lovéka. Roztoky vyvolavaji tézké poleptanl ktze, o¢i a
sliznice.

Pti poziti dochazi k poleptani zazivaciho traktu. Mald mnozstvi vyvolavaji pal¢ivou
bolest, sevieni hrdla a zvraceni. Vétsi davky zpiisobuji rozsédhlou destrukcei -
perforaci zalude¢ni stény.

Zpusobuje tézké a bolestivé poleptani klize. Vdechovani je snesitelné do koncentrace
2 mg/m krychlovy. Nastavaji dychaci potiZe a vznikaji plicni otoky.

Pti styku s o¢ima dochézi k vaznému popaleni. Expozice zptsobuje zanét spojivek.

vevr

Nebezpecna latka.
Mozné nespravné pouziti latky/pripravku:

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

Vseobecna doporuceni: Projevi-li se zdravotni potize nebo v ptipad¢ pochybnosti uvédomit Iékaie
a poskytnout mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

Pri nadychani: Dopravit na Cerstvy vzduch, vyplachnout ustni dutinu a pti dychacich
potizich vyhledat I¢katskou pomoc.

Pri styku s kiizi: Odé¢v svléknout a omyt velkym mnoZzstvim vody.
Pii tvorbé puchyiil vyhledat 1ékatskou pomoc.

Pri zasazeni oci: Okamzité vyplachnout vodou, ihned ptivolat 1ékatskou pomoc; do piijezdu
1¢kate stale vyplachovat vodou oko pfi otevieném vicku.

Pri poziti: Vyplachnout usta vodou, vypit alesponi 0,5 1 vlazné vody a vyvolat

zvraceni - nejdéle do 15ti minut po poziti!
Vyhledat I¢katskou pomoc.

5. POKYNY PRO HASEBNI ZASAH

Vhodna hasiva: Vyrobek sam nehofti!

Nevhodna hasiva Neuvadi se.

Zvlastni nebezpeci:  Chranit obaly pied teplem.

Ochranna vystroj: ~ Hasi€i se musi chranit pfedepsanym zptsobem.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Bezpecnostni opatieni pro osoby: Pracovnici se musi chranit ochrannym oblekem, véetné ochrany
o¢i a rukou.
Bezpecnostni opatrieni pro Zivot. prostr.:  Dodrzet predpisy vztahujici se na Zivotni prostiedi.
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Doporucené metody cisteni a zneskodneni: Misto oplachnout vodou, neutralizovat kyselinou
octovou nebo citronovou. Pii vétSim rozsahu zavolat asana¢ni jednotku.
Zabranit vniknuti do kanalizace a vodnich nadrzi.

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

Opatreni pro bezpecné zachdzeni: Pracovnici se musi chranit ochrannym oblekem, gumovymi
holinkami, gumovymi rukavicemi a ochrannym Stitem.
Pozadavky na skladovani: Sklad musi byt suchy a dobte vétratelny a musi spliiovat predepsané
normy.
Kazd¢ pracovisté nebo sklad musi byt vybaveno ventilaci a piivodem
vody, pfipadné lékarnickou.
V piipadé pozaru skladu zabranit styku "hasici" vody s hydroxidem.

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Technicka opatieni:

Kontrolni parametry:

Vseobecnad ochranna opatieni: Dodrzet veskera ochrannd opatieni!
Ochrana dychacich cest: Respirator.

Ochrana rukou: Gumové rukavice.

Ochrana oci: Ochranny §tit, pfipadné ochranné bryle.

Ochrana tela: Keprovy oblek.

Hygienicka opatreni:

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Charakteristika

Forma: tuha latka

Barva: bila

Viine: bez viné

Relevantni bezpecnostni tidaje
Stavovad zmena

Hodnota Jednotka/metoda
Bod varu: 1.388 °C
Bod tani: 321,8 °C
Bod vzplanuti: nehotlavy
Bod horeni: neuvadi se
Specifickd hmotnost (20°C) 2.130 g/em’
Rozpustnost v rozp.: ve vod¢: neomezena
Hodnota pH: 14

Viskozita(23°C):
Molekulova hmotnost: 40,01
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10. STABILITA A REAKTIVITA

Podminky, za nichz je vyrobek stabilni: Latka je stabilni.
Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Tepeln¢ stala latka.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Zirava latka leptajici ki a sliznici. Na pokoZce zptsobuje t&7ké popaleniny a nedojde--1i k
okamzitému oSetieni, vytvoii se puchyt podlity nekrotizovanou tkéni. Vznikla poleptani se dlouho a
obtizné hoji s nasledky v podob¢ jizvy.

Zasazeni pokozky zejména na prstech byva zakeiné; bolest, jako symptom zasaZeni se
projevuje se zpozdénim (i nékolika hodin) - v t€ dob¢ uz byva na ucinnou prvni pomoc pozd¢.
Koncentrované roztoky ptsobi bolest okamzité.

Velmi nebezpecné je vniknuti do o¢i - hrozi trvalé poskozeni zraku.

LD 50 =500 mg/kg (krysa)

RoDL =0,5 g/kg

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Nutno zabranit vniknuti hydroxidu do kanalizace!
Velice skodlivy pro ryby a vodni organismus.

13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI

Zpiisoby zneSkodnovani vyrobku. Likvidace odpadu musi byt provedena v souladu s piedpisy a s
nafizenim vlady CR ¢. 513/1992 Sb..
Zpuisoby zneskodnovani kontaminovaného obalu: Likvidaci provést dle mistnich piedpisi.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pieprava

ADR/RID tiida: 8 Cislice pismeno: 41b
UN cislo: 1823

Kemlerovo cislo: 80

Bezpecnostni stitek:

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

Znaceni produktu dle smérnic Evropského spolecenstvi: Vyrobek je dle predpist ES klasifikovan a
plati povinnost oznacovat ho bezpecnostnimi stitky.
Bezpecnostni symboly: C
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Ziravy
Zneéni R-vet: 35 Zpusobuje vazné poleptani
Zneni S-vet:  1/2 Uchovavejte pod zdmkem a mimo dosah déti
26 V piipad¢ zasazeni o¢i je vyplachnéte mnozstvim vody a vyhle -

dejte 1€karskou péci
37/39  Noste vhodné rukavice a ochranné bryle (stit)
45 V piipadé nehody ¢i nevolnosti vyhledejte okamzité 1¢kate (pokud
mozno, ukazte nalepku)
Souvisici normy a pravni predpisy: ¢islo EINECS: 215-1855

16. DALSI INFORMACE

Doporucené aplikace a omezeni:

Dalsi informace o aplikaci mohou nasi zakaznici ziskat prostudovanim TECHNICKEHO LIS-

TU tohoto vyrobku.

Informace v tomto BEZPECNOSTNIM LISTU odpovidaji dne$nimu stavu znalosti a vyhovu-
ji narodnim zdkontim a smérnicim Evropského spolecenstvi.

Konkrétni podminky zpracovani vyrobku u spotiebitele jsou mimo dosah naSeho dozoru a na-
81 kontroly. Zakaznik a zpracovatel jsou odpovédni za dodrzovani vSech zdkonnych ustanoveni.
Tento BEZPECNOSTNI LIST popisuje pozadavky pro zajisténi bezpené manipulace s piiprav-
kem, neptedstavuje v§ak garanci vhodnosti a pouzitelnosti tohoto vyrobku.




