(ﬁ@s PO LCHEM I E® BEZPECNOSTNI LIST

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNi VYROBU akciova spoleénost Revoluéni 86, 400 32 Usti nad Labem, Ceska republika (Czech Republic)
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1. Identifikace latky nebo pripravku a vyrobce nebo dovozce.

1.1. Chemicky nazev latky/obchodni nazev pfipravku:  chlornan sodny

Cislo CAS: 7681-52-9
Cislo ES (EINECS): 231-668-3
DalSi nazev latky: chlornan sodny

1.2. Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno:  SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNI VYROBU, akciové spole¢nost
Misto podnikani nebo sidlo:  Revolu&ni 86, 40032 Usti nad Labem, Ceska republika
Identifikacni €islo: 00011789
Telefon: ORKJ: 00420-477163063, prodej: 00420-477163071
Telex:
Fax: 00420-477163333
e-mail: http://www.spolchemie.cz
Nouzové telefonni €islo: 00420-475211085

2. Informace o slozeni latky nebo pripravku.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky (C.I. v organickych barvivech): chlornan sodny
Chemicky nézev: chlornan sodny

Obsah v (%): 15

Cislo CAS: 7681-52-9

Cislo ES (EINECS): 231-668-3

Vystrazny symbol nebezpeénosti: C

R-véta: 31; 34

S-véta: 1/2; 28; 45; 50

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky (C.I. v organickych barvivech): uhli¢itan sodny
Chemicky nézev: uhlicitan sodny

Obsah v (%): 0,4

Cislo CAS: 497-19-8

Cislo ES (EINECS): 207-838-8

Vystrazny symbol nebezpeénosti:  Xi

R-véta: 36

S-véta: 2; 22; 26
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Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky (C.l. v organickych barvivech): hydroxid sodny
Chemicky nazev: hydroxid sodny

Obsah v (%): 0,7

Cislo CAS: 1310-73-2

Cislo ES (EINECS): 215-185-5

Vystrazny symbol nebezpeénosti: C

R-véta: 35

S-véta: 1/2; 26; 37/39; 45

3. Udaje o nebezpeénosti latky nebo pfipravku.

Alkalicka latka, v kyselé oblasti pH dochazi k uvolnéni chloru, ktery je vysoce toxicky pro vodni organismy, latka Skodliva vodam.

Mozné nespravné pouziti latky/pfipravku:
Pozor, nepouzivejte bez odborného proskoleni nebo navodu vyrobce. Pfi snizeni pH do kyselé oblasti dochazi k uvolfiovani chloru!
DalSi udaje:
Slabé alkalické a silné oxidaéni ¢inidlo s odmastovacimi, dehydrataénimi, leptavymi a bélicimi G¢inky. Uvolnény chlor zpUsobuije tézka
poleptani o¢i a dychacich organd. Pri poZiti zplisobuje tézké poleptani zaZivaciho Ustroji. Vyvolava poceni rukou, ztenéeni nehtd.

4. Pokyny pro prvni pomoc.

4.1. VSeobecné pokyny: V pfipadé urazu nebo necitite-li se dobfe, okamZité vyhledejte Iékarskou pomoc (je - i mozno, ukaZte tento
bezpecnostni list).

4.2. Pfi nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch, odstranit z postizeného znecistény odév (pfeviéknout). Zajistit Iékafskou
pomoc.

4.3 Pri styku s kizi: Odstranit zne€istény odév a co nejintenzivnéji oplachovat zasaZzena mista proudem ¢isté vody. Dopravit k lékafi.

4.4. Pfi zasazeni o€i: Co nejrychleji provést vyplach proudem vody, provadét ho co nejdéle min. 20 minut, zajistit ékafské o3etfeni a ve
vyplachu pokracovat i pfi transportu postizeného.

4.5. Pfi poziti: Viyplachnout usta vodou. V zadném pfipadé nevyvolavat zvraceni. Vyhledat Iékafskou pomoc.

4.6. Dalsi udaje:

5. Opatieni pro hasebni zasah.
5.1. Vhodna hasiva: Nehorflava latka.

5.2. Nevhodna hasiva:  PlIny vodni proud.
5.3. Zvlastni nebezpeéi: Za zvySené teploty dochazi k uvolnéni chloru.

5.4. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého
dychaciho pfistroje.

5.5. DalSi udaje:
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6. Opatieni v pripadé ndhodného uniku.
6.1. Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob:
Ochranny oblek v€etné ochrany oci, dychacich cest a rukou.

6.2. Bezpecnostni opatieni pro ochranu Zivotniho prostredi:
Zabranit uvolfiovani produktu nebo sloZek do zivotniho prostfedi, kanalizace a povrchovych vod nebo do pldy.

6.3. Doporuc¢ené metody CiSténi a zneSkodnéni:
Pfi uniku z oball (cisteren) je misto dniku tfeba utésnit. Rozlity roztok se posype suchym piskem nebo jinym savym materidlem, pfenese
do vhodného obalu (zelezny sud) a uloZi se na vhodné skladce chemického odpadu. Pfi vétSim rozsahu zavolat asanaéni jednotku. Mensi
mnozstvi Ize zneSkodnit vodnymi roztoky sifiCitand.

6.4. DalSi udaje:
Zabranit uvolfiovani produktu nebo sloZek do Zivotniho prostfedi, kanalizace a povrchovych vod nebo do pady.

7. Pokyny pro zachazeni a skladovani.

7.1. Pokyny pro zachazeni:
DodrZovat pracovni predpisy. Zajistit dostateCnou ventilaci a lokalni odsavani na pracovistich. B€hem prace nejist, nepit a nekourit.

7.2. Pokyny pro skladovani:
Skladovat v uzavienych skladech mimo dosah zdrojl zapaleni, oddélené od ostatnich druh( latek, v originalnich a uzavienych obalech.
Sklad musi byt dobfe vétrany, suchy, vybaveny Iékarni¢kou, zdrojem pitné vody a zabezpe&en pfed nepovolanymi osobami. Zasobniky a
obaly musi byt umistény v zachytnych jimkach odpovidajiciho obsahu a provedeni.

8. Kontrola expozice a ochrana osob.
8.1. Technicka opatreni:
8.2. Kontrolni parametry: Chlor - PEL: 1,5 mg/m3, NPK-P: 3 mg/m3
8.3. Osobni ochranné pomiicky

Ochrana dychacich organ(:  Filtr proti plynnému chloru, pfi vy33ich koncentracich dychaci pfistroj.

Ochrana oéi: Ochranné bryle pfipadné ochranny &tit.
Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice.
Ochrana kuze: Keprovy oblek, pracovni obuv, gumova zastéra.

8.4. Dalsi udaje:

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti.

Skupenstvi (pfi 20 °C):  Kapalné. Oxidaéni vlastnosti:

Barva: Zlutozelena. Tenze par (pfi °C):

Zapach (vané):  Po chloru. Hustota (pfi °C): 1,220 (20°C)
Hodnota pH (pfi °C):  >13 Rozpustnost (pfi °C):

Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): -vevodé: Neomezena.
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): - v tucich:
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Bod vzplanuti (°C):  Nehoflavy. (véetné specifikace oleje):

Hoflavost: Nehorlavy.

Samozépalnost (°C): Neni samozapalny. Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

Meze vybusnosti: horni mez (% obj): Nevybusny.

dolni mez (% obj): Nevybusny. DalSi udaje:  Obsah aktivniho chloru zimni mésice 150 g/l

letni mésice 140 g/l.

10. Stabilita a reaktivita.
Podminky, za kterych je vyrobek stabilni:
Nestabilni latka.

Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Teplota nad 27°C.

Latky a materialy, s nimiz vyrobek nesmi pfijit do styku:
Kyseliny.
Nebezpeéné rozkladné produkty:
Chlor.
DalSi udaje:
Roztok chlornanu sodného se samovolné rozklada na chlorid a chlore¢nan. Pfi teplotach nad 27° C a pfimém slunecnim zafenim se
uvoliiuje kyslik.

11. Toxikologické informace.

Akutni toxicita
- LD50, oralné, potkan (mg/kg):
- LD50, dermélné, potkan nebo kralik (mg/kg):
- LC50, inhalacné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg/kg):
- LC50, inhalaéné, potkan, pro plyny a pary (mg/kg):
Subchronicka - chronicka toxicita:
Senzibilita:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Zkusenosti u ¢lovéka:
Provedeni zkousek na zviratech:
Dalsi udaje:

12. Ekologické informace.

Akutni toxicita pro vodni organismy
- LC50, 96 hod, ryby (mg/l):
- EC50, 48 hod, dafnie (mg/l):
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- IC50, 72 hod, fasy (mgll):
Rozlozitelnost:

Toxicita pro ostatni prostiedi:  Alkalicka latka, v kyselé oblasti pH dochazi k uvolnéni chloru, ktery je vysoce toxicky pro vodni
organismy, latka Skodliva vodam.

Dalsi udaje:
CHSK:
BSK5:
DalSi udaje:

13. Informace o zneSkodiovani.
Zptsoby zneskodnovani latky/pFipravku:

Odpad kategorie N, kéd druhu odpadu 06 02 05. MenSi mnoZstvi zbytk( Ize zneSkodnit roztoky sificitan.

Zpsoby zneskodnovani kontaminovaného obalu:
Dekontaminovat roztokem sifi¢itan a vymyt vodou. ZneSkodnit uloZenim na skladce nebezpeéného odpadu nebo spalenim ve spalovné

nebezpecéného odpadu.
Dalsi udaje:

14. Informace pro prepravu.
Pozemni pieprava

CisloUN: 1791
ADRRID: CHLORNAN, ROZTOK
Trida: 8

Vystrazna tabule: 80
Poznamka:

Vnitrozemska vodni preprava
ADN/ADNR:
Trida:

Kategorie:

Néamoini preprava

IMDG:
Technicky nazev: HYPOCHLORITE SOLUTION
Trida: 8 Cislo UN: 1791

Latka znecist'ujici more:
Letecka preprava
ICAO/IATA:

Technicky nazev: Hypochlorite solution

Obalova skupina:

Obalova skupina:

Obalova skupina:
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Trida: 8 Cislo UN: 1791 Obalova skupina: Il

Poznamky:

DalSi udaje:

15. Informace o pravnich predpisech.

Pravni predpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek: Podle zakona €. 157/1998 Sb je latkal/pfipravek oznaéen jako:
Znaceni nebezpeénosti: C

Rizikové véty: R 31 Uvolriuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.; R 34 ZpUsobuje poleptani.

Bezpecnostni véty: S 1/2 Uchovavejte uzaméené a mimo dosah déti.; S 28 Pfi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnoZzstvim vody.; S 45
V pfipadé urazu, nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte Iékaf'skou pomoc (je-li mozno, ukazte toto oznadeni).; S
50 NesméSujte s kyselinami.

Povinna textace: ~ Obsah aktivniho chloru 14,5 % CI. Pozor! Nepouzivejte spoleéné s jinymi vyrobky. MZe uvolfiovat nebezpecné plyny
(chlor).

Povinnost registrace slozek: V3echny slozky pfipravku jsou uvedeny v seznamu latek podle § 6 odst. 2 pism. a) a b) zakona ¢. 157/1998
Sb.

16. DalSi informace.

Udaje v tomto BEZPECNOSTNIM LISTE odpovidaji dnenimu stavu znalosti a vyhovuiji narodnim zakontm a smérnicim Evropského
spole€enstvi. Konkrétni podminky zpracovani vyrobku u spotfebitele vSak lezi mimo dosah naSeho dozoru a nasi kontroly. Zakaznik a
zpracovatel jsou odpovédni za dodrzovani véech zakonnych ustanoveni. Tento BEZPECNOSTNI LIST popisuje pozadavky pro zajisténi
bezpeéné manipulace, nepredstavuje vSak garanci vlastnosti tohoto vyrobku.
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