SODA

Bezpecnostni datovy list
Stav 22.9.1997

1. Identifikace chemickych produkti a spolecnosti

Identifikace vyrobce
Solvay Alkali GmbH
Xantener Strase 237
D-47495 Rheinberg
SRN
Telefon: 0049 2843/73-0 telefax: 0049 2843/73-2192
Nouzové tel.¢c. 0049 2843/73-112

Informace o produktu

Obchodni jméno
SODA

Chemicky nazev
Uhli¢itan sodny

Synonyma

Lehka kalcinovana soda

Tézka kalcinovana soda

Soda zvlastniho zrnéni 250/1000
Soda vysoce Cista

Granulovana soda

Brikety ze sody-Brimet

Chemicky vzorec  Na,CO;

Molekulova hmotnost 106

Cislo CAS : 497-19-8
Cislo ID (dodatek I) : 011-005-00-2
Cislo EG (EINECS) : 207-838-8

2. SlozZeni
uhlicitan sodny

¢islo CAS : 497-19-8
¢islo ID (dodatek I):  011-005-00-2
Symbol EHS : Xi

Véta— R : 36

3. MoZné nebezpecdi

-nebezpecné na zaklad¢ alkalickych vlastnosti
-ptsobeni hlavné na zékladé drazdivych vlastnosti



4. Opatreni prvni pomoci
VSeobecné pokyny

- pouzit ochranné pomticky (viz odd. 8)
- pfizasaZeni oCi a obliceje oSetfit predevSim oci
- zneCiStény odév vyprat ve vode

Pusobeni

VSeobecné

- drazdeéni sliznic a o¢i

- smrtelné pfipady byly pozorovany pii poziti jednorazové davky 30 g a vice (dospéla osoba/70
kg hmotnosti)

Vdechnuti

- drazdéni nosni dutiny a nosohltanu

- prii zvySené koncentraci kasel

- v ptipad¢ opakované dlouhodobé exposice: riziko bolesti krku a krvaceni z nosu

- stupen rizika 3: t€Zké nasledky za neptiznivych okolnosti-nutna lékai'ska pomoc-systematické
vSeobecné a specialni bezpecnostni opatfeni odpovidaji okolnostem

ZasaZeni o€i

- silné drazdéni oci, slzeni, zCervenani a opuchnuti o¢nich vicek

- riziko té¢zkého a dlouhodobého poskozeni oci

- stupen rizika 2: malé nasledky za vSech okolnosti-dostate¢na je prvni pomoc-v kazdém
pfipad¢ jsou potiebna vSeobecna bezpecnostni opatieni

ZasaZeni pokoZky

- drazdeni pii kontaktu s vlhkou pokozkou

- pfi opakovaném kontaktu: suché a popraskana pokozka

- stupen rizika 3: t€zké nasledky za neptiznivych okolnosti-nutnd Iékaiska pomoc- systematické
vSeobecné a specialni bezpecnostni opatfeni odpovidaji okolnostem

Poziti

- silné podrdzdéni s rizikem poleptani tst a jicnu a zaludku

- nevolnost a zvraceni

- po poziti vétsiho mnozstvi: nevolnost a zvraceni (krvavé(, kiece bficha a prijem(krvavy)

- stupen rizika 2: malé nasledky za vSech okolnosti-dostate¢na je prvni pomoc-v kazdém
pripadé jsou nutna vSeobecna bezpecnostni opatieni

Prvni pomoc

Vdechnuti

- zasazeni osoby vyvést na Cerstvy vzduch, vycistit nosni a hltanovou dutinu
- pfi dusnosti vyhledat 1¢kaie

Zasazeni o¢i
- o¢iihned 15 minut proplachovat pod tekouci vodou i pod o¢nimi vicky
- v kazdém ptipadé k ocnimu lékati

Zasazeni pokozky
- svléknout boty, ponoZky a zne€istény odév, zasazenou kuzi omyt tekouci vodou
- Cisty odév
- pfi bolestech nebo zéervenani kize k 1ékafti



Vdechnuti
- vkazdém pripadé¢ k 1ékaii
- zajistit transport do nemocnice

Kdyz je osoba pii plném védomi:
- vyplachnout usta a podat k piti
- nevyvolavat zvraceni

Kdyz je osoba v bezvédomi:
- povolit limecek a tésny odév a zasazenou osobu s podlozenou hlavou polozit na levou
stranu
- kdyz je nutné-dychat s pomoci dychaci masky, napojené na piivod kysliku
- zabranit prochlazeni (osobu pfikryt)

Pokyny pro lékare

Vdechnuti
-odpadaji

Zasazeni oCi
- odpadaji

Zasazeni pokozky
- odpadaji

Poziti
- oSetfeni poleptaného traviciho traktu a nasledné pozorovani

5. Protipozarni opatreni

Vhodné hasici prostiedky
- v pftipadé pozaru v okoli jsou vhodné vSechny hasici prostfedky (s vyhradou nize uvedenych
udaji)

Nevhodné hasici prostiredky
- bez omezeni

Zvl1astni rizika
- nehoftlavy

Ochranna opati‘eni p¥i nasazeni
- nejsou vyzadovana zvlastni preventivni opatieni

6. Opatreni pii nahodném tiniku

VSeobecna ochranna opatieni a opati‘eni, vztahujici se na osoby
- ochranna opatieni shodna s odstavcem 8

Postup cisténi

- produkt mechanicky uklidit, zamezit praseni

- ulozit do uzavienych, oznac¢enych a k produktu odolnych nadob
- likvidace — viz odstavec 13

- zasazenou plochu umyt velkym mnozstvim vody



Opatieni pro Zivotni prostiedi
- zabranit uniku do prostiedi(kanalizace, vodni zdroje,ptda,...)
- pfi zna¢ném uniku produktu ihned uvédomit ptislusné tirady

7. Manipulace a skladovani

Manipulace
- pracovat v dobie vétranych prostorach
- drZet odd¢lené od reaktivnich latek (viz odstavec 10)

Skladovani
- v suchém skladu

Jina bezpecnostni opatieni

- pracovniky seznamit s nebezpecnosti vyrobku

- odstranovat pfiliSnou

- dbat bezpecnostnich opatieni uvedenych v odstavci 8

Baleni

- papir/PE

- PPL tkanina s PE vrstvou
- PPL tkanina/PE

8. Vymezeni expozice a osobni ochrana

Technicka bezpe¢nostni opatieni
- mistni odsavani
- mistni odsavani odpovidajici emisnimu riziku

Exposi¢ni mezni hodnoty
- SODA
MAK (Némecko)
= 6mg/m’
nar.odkaz (DE)
vSeob. mezni hodnoty pro prach

Ochrana dychani
- pii vzniku prachu/koute, prachovy filtr P2

Ochrana rukou
- pracovni rukavice
- doporuceny material: neoprén, kaucuk

Ochrana o¢i
- pfi tvorb¢ prachu prachotésné ochranné bryle
- pfinebezpeci postiikani-tésné ochranné bryle, ochrana obliceje

Ochrana pokozky

- ochranny odév

- ochranny odév/holinky z neoprénu nebo kaucuku pti nebezpeci postiikani
- ochranny odév/holinky z neoprénu nebo kaucuku pii nebezpeci prachu



Hygiena prace

- sprcha

- dotazat se pfislusného zavodniho 1ékate nebo bezpecnostniho technika na ptislusné pracovni
pomiticky vhodné pro piislusné pracovni podminky

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

Forma : krystalickd, prachova
Barva :bila
Zapach : bez zapachu

Zména skupenstvi
- bod tani:

- bod varu (1013 mbar) :
udaje nejsou znamy

Bod vzplanuti
- nepouzitelné (neupotiebitelné)

Samozapalnost
- neni
Tlak pary
- udaje nejsou znamy
Hustota
- skute¢na mérna hustota(D 20/4)
- 2,533
- sypna hustota
0d 0,5 do 0,7 kg/dm’
metoda: ,,Free flow* (lehka soda)
- sypna hustota
0d 0,9 do 1,15 kg/dm’
metoda: ,,Free flow* (t¢zka soda)

Relativni hustota plynu(vzduch=1)
- udaje nejsou zname

Rozpustnost
- voda
=T72g/1

pii teploté od 0 °C
- mala rozpustnost:
- v Cistém alkoholu

Hodnota pH
11,1
koncentrace : 1%

Rozdélovaci koeficient(a-Oktanol/voda)
Nepouzitelné(neupotiebitelné)

Viskozita
- udaje nejsou znamy



Teplota rozkladu
>400°C

Nebezpe¢i vybuchu
- neni vybusny
- Poznamka
Stupeii vybusnosti prachu: tidaje nejsou znamy

PozZarni vlastnosti
- nepodporuje hotfeni

Stabilita
- stabilni za béznych podminek uziti(viz odstavec 7)

Podminky, kterych je nutno se vyvarovat
- teplo/zdroje tepla
- vlhkost

Materialy, s nimiZ nesmi p¥ijit do styku
- kyseliny
- zinek
- palené vépno
- hlinik

Nebezpeéné zplodiny rozkladu
- nejsou

11. Toxikologické udaje

Aktualni toxicita
- podani tstné, LD 50, potkan, 2 000 mg/kg
- podani kuzi, LD 50, potkan, data nejsou znama
- inhalace, LD 50, 2 hodiny, potkan, 2,3 mg/I

Drazdivost
- kralik, nedrazdi(kuze)
- kralik, drazdi(oci)

Citlivost
Udaje nejsou zndmy

Chronicka toxicita
- inhalace, potkan,cilovy organ,: plice, 0,07mg/l, postichnutelny efekt
- zadny vliv na rozmnozovani

Toxikologické hodnoceni
- nebezpecné zejména na zaklad¢ drazdivého ucinku vyrobku
- zadny pozorovatelny toxicky ucinek



12. Ekologické informace

Akutni ekotoxicita
- ryby,Lepomis macrochitus, LD 50, 96 hodin, 300ml/1
- korysi,Daphnia magna,EC 50, 48 hodin,265mg/1
- Tfasy, Nitszcheria linearis, EC 50, 5 dni, 242 mg/l

Chronicka toxicita
- fytoplankton, EC, biomasa, 7 dni, 14mg/I

Stabilita a reaktivita
- vzduch
vysledek: neupotiebitelny
- voda, hydrolyza
vysledek: zplodina rozkladu carbonat(pH 10)/bicarbonat (pH 6-10)
kysli¢nik uhli¢ity/CO, (pH 6)
- puda
vysledek: hydrolyza jako funkce pH-hodnoty

Biologicka odbouratelnost
- Acrobni/anaerobni
- Vysledek: nepouzitelny

Biologicky akumulaéni potencial
- log Po/w
Vysledek: nepouzitelny

Ekotoxikologické zhodnoceni
- pozorované u¢inky hlavné na zéklad¢ alkalickych vlastnosti produktu

- produkt nepfedstavuje pro zivotni prostfedi zadné popsatelné nebezpeci

13. Pokyny pro zneskodnovani

Zneskodiovani odpadi
- pfi zneSkodinovani odpadti mit na zfeteli mistni a narodni piedpisy
- pro recyklaci kontaktovat bursu odpadi
- rozpustit ve vodé
- produkt neutralizovat kyselinou
- ztedit velkym mnozstvim vody
- po piedeslé pripravé mize byt roztok vypustén do kanalizace

ZnesSkodnéni obali

- kdyz je mozné, pro tento produkt rezervovat vlastni kontejner

- kdyZ neni mozné

- prazdné obaly proplachnout velkym mnoZzstvim vody a s propiraci vodou nalozit stejn¢ jako s
produktem

- zcela prazdné obaly mohou byt znovu pouzity, recyklovany nebo se zietelem k mistnim
predpistim zniceny

- nebo

- obaly spaleny v mistni spalovné pramyslovych odpadi



14. Udaje o piepravé

- produkt neni zafazen do kategorie nebezpecnych latek

15. Narizeni
EG- charakteristika

- nazev latky
uhlicitan sodny

- shodné s prilohou I Smérnice 67/548/EHS/(19.p1il.:93/72/EHS).
- Znak nebezpeci:
Xi drazdivy
Véta— R
36 drazdi oci
véta —S
(2)  ( chrante pfed détmi)
22 Prach nevdechovat.
26 Pti zasazeni o¢i diikladné proplachnout a kontaktovat 1ékate

- znacka ,, nebezpeci pro zZivotni prostiedi“: Neptiznana (viz. oddil 12)

Narodni piedpisy (D)

- WGK= 1(pH — zména ve vodé plisobi skodlive)
Zatazeni odpadu €. :515 08
(od 1.1.1999: EWC kéd 060301)

Pro Ceskou republiku je nutné se fidit hygienickymi predpisy svazek 37/78 , zejména smérnice &. 46
o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi. Dale je nutno dodrzovat vSechny statni a mistni
smérnice, které jsou k této latce k disposici.

16. Ostatni udaje

- Celkové shrnuti

Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu naSeho poznani a zkusenosti s produktem ; nejsou
konecné. Vztahuji se — kdyZz neni udano jinak — na uvedena produkt. Pii kontaktu , napt. ve smési
s jinym produktem , je nutné provétit zda nemohou vzniknout dalsi nebezpeci.
Udané informace v zddném ptipad¢ nezprostuji piijemce zbozi od dodrzovani vSech bezpec¢nostnich,
hygienickych, zdravotnich a ekologickych ptedpist.

Zpracovano dle origindlu od firmy SOLVAY ( viz. vyrobce zbozi) dovozcem, baleno firmou
Rosomac s.r.0.



