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1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE NEBO DOVOZCE

Obchodni nazev : Siran hlinity — granulovany, praskovy

Chemicky nazev : Siran hlinity (Al,(SO4)s . n H,O)

Pouziti : uprava pitnych a primyslovych vod, ¢isténi
odpadnich vod, papirensky pramysl

Identifikace vyrobce : Kemwater ProChemie s.r.0., vyrobna Kolin, CR

Adresa : Mladeznicka 1062, 294 01 Bakov nad Jizerou

: 1CO: 629 542 37
: Tel.: 326 724 034, 327 532 507, 321 741 111
: Fax: 326 724 030, kemwater@prochemie.cz
Nouzov¢ telefonni ¢islo : Toxikologické informaéni stredisko pro CR
Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, Praha 2
Tel. nepfetrzite: 224919293

2.  INFORMACE O SLOZENI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Pevna latka :  granule 3-7 mm,
prasek A: 0-0,5 mm, praSek B: 0-0,8 mm, prasek C: 0-0,1 mm

Chemicky nazev: siran hlinity

Synonymum nebo obecny nazev: siran hlinity, technicky siran hlinity
Chemicky vzorec: Aly(SO4)3 . n H,O (n=14-18)
Registracni ¢islo CAS: 17927-65-0 Al,(SO4); . n H,O

EINECS: 233-135-0

Symbol R-véty S-véty

Xi (drazdiva latka) R 41, R36/37/38 S 2,26, 28, 37/39,

3. INFORMACE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Hlavni riziko : drazdi pokozku a sliznice

Inhalace : drazdivé ucinky

Kontakt s pokozkou : dradzdivé ucinky, zarudnuti

Kontakt s o¢ima : drazdivé ucinky

Poziti : nevolnost Xi drazdivy
Nebezpeci pro zivotni prostiedi : ve vod¢ hydrolyzuje, rozpustnost hliniku je

zavisla na pH, v disledku hydrolyzy klesa pH

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC
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Pii nadychani

Pti styku s kiizi

Pfi zasazeni oci

Pii poziti
1ékare

: Cerstvy vzduch

: oplachnout velkym mnozstvim vody

: vyplachnout velkym mnozstvim vody

: vypit vodu, nevyvolavat zvraceni, pfivolat

5.  POKYNY PRO HASEBNIi ZASAH

Vhodna hasiva

Nevhodna hasiva

Zvlastni nebezpeci

Zvlastni ochranné prostf. pro hasice

: nehotlavy

: 7zadna

: nejsou

: pi teploté nad 650 °C muze dojit k vyvint

dymut SOy, pouzit izola¢ni dychaci ptistroj

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Osobni ochrana
Ochrana zivotniho prostredi

Pfi rozsypani na zem

Pti vniknuti do vody

: pouzit vhodny ochranny odév
: zabranit vniknuti pfipravku do kanalizace, pidy,

podzemnich a povrchovych vod

: sesbirat, zbytky splachnout mnozstvim vody,

v piipad¢ potieby neutralizovat vapnem,
likvidovat v souladu se zdkonem o odpadech

: informovat policii / hasice

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI

Skladovaci podminky
Stabilita produktu pti skladovani
Technicka ochranna opatfeni:

: skladovat v suchych prostorach
: neomezena (v suchych prostorach)
: s produktem nakladat v souladu se zasadami

pracovni hygieny a bezpec¢nosti prace
Pouzivat originalni obaly, dobfe uzaviené.

8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Opatteni pro sniZeni expozice

Osobni ochranné prostiedky
- ochrana dychacich orgéani
pudr

- ochrana oci

- ochrana rukou

- ochrana ktize

: Pfi naklddani s produktem by pracovni prostor a

postup mély zabranit pfimému kontaktu
pracovnika s produktem . Dodrzovat obecné
hygienické zasady.

: respirator, zv1aste pii praci s frakcei prasek a

: ochranné bryle, prostfedky pro vyplachnuti oci
: gumové rukavice
: ochranny odév, bezpecna pracovni obuv
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9. FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI

Skupenstvi
Barva

Zapach (vling)
pH

Rozpustnost ve vodé (pti 20°C)

Teplota tani (°C)

: pevna latka

: bila az svétle Seda

: bez zapachu

:ccal-2v50% vodném roztoku

: 650

: cca 500 g /kg roztoku

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podminky, za nichz je ptipravek stabilni

Podminky, kterych je nutno se vyvarovat
Latky, s nimiz produkt nesmi pfijit do styku
Nebezpecné rozkladné produkty

: za normalnich podminek je pripravek

stabilni, k rozkladu nedochazi.
Neskladovat ve vlhkém prostredi.

: vyhnout se kontaktu s oxidacnimi Cinidly
: nelegované oceli, galvanizované povrchy
: pti teploté nad 650°C miZe dojit ke

vzniku dymt SOy

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Akutni toxicita

Subchronicka-chronicka toxicita

Drazdivost
Senzibilizace
Karcinogenita
Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Zkusenosti z ptisobeni na ¢loveka

: LDso , oralné, potkan - 6200 mg/kg

: neuvadi se

: drazdi pokozku a sliznice

: pro pfipravek nestanovena, neni pravdépodobna
: nema karcinogenni u¢inek

: nema mutagenni u¢inek

: ptipravek neni toxicky pro reprodukci

: Plsobi drazdiveé na kizi a sliznice a vyvolava

zaniceni. Zv1asté ohrozeny jsou o¢i. Poziti vede
k drazdéni s bolesti a nucenim na zvracenti.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Piipravek je anorganicka latka, kterd se pouziva pro upravu a €isténi vody. Ve vodé

hydrolyzuje za tvorby hydroxidu v rozmezi

roztoku. Je piipravkem

slab¢ ohrozujicim vody.

pH 5 - 7. V disledku hydrolyzy klesa pH

13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI
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Zpusoby zneSkodnovani ptipravku  : rozpustit ve vod¢€, neutralizovat vapnem,
postupovat v souladu se zdkonem o odpadech

Nakladani se znecisSténymi obaly : S pouzitymi obaly je tfeba nakladat jako se
samotnym piipravkem. Likvidovat v souladu se
zékonem o odpadech.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni pieprava: (ADR/RID):

Trida : neni stanoveno
Un cislo : neni stanoveno
Klasifikacni kod : neni stanoveno
Obalova skupina : neni stanoveno
Kemlerovo ¢islo : neni stanoveno

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

Klasifikace a oznacovani ptipravku podle zakona ¢. 157/1998 Sb.:

- Znaceni nebezpecnosti : Xi (drazdivy)
- R-véty : R 41 nebezpeci vazného poskozeni oci

: R 36/37/38 drazdi oci, dychaci organy a pokozku
- S-véty : S 2 uchovavejte mimo dosah déti

: S 26 v ptipadé vniknuti do oka vyplachnout
velkym mnoZstvi vody a ptivolat 1ékaie
: S 28 pii kontaktu s pokozkou oplachnout
velkym mnozstvi vody
: S 37/39 pouzivat vhodné plastové nebo gumové
rukavice a ochranné bryle
CAS Nr. : 17927-65-0
EINECS :233-135-0

16. DALSI INFORMACE

Prameny: Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials 8" ed.
Hommel, Handbuch der gefahrlichen Giiter

ProhlaSeni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu se zakonem ¢. 157/1998 Sb. o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich a jeho provadécich predpisi. Obsahuje udaje potiebné pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené idaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti
a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti ptipravku pro konkrétni aplikaci.



