(ﬁ@s PO LCHEM I E® BEZPECNOSTNI LIST

SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNi VYROBU akciova spoleénost Revoluéni 86, 400 32 Usti nad Labem, Ceska republika (Czech Republic)

Datum vydani: 15.10.2001 Stranka1z 5
Datum revize: 10.7.2002 Datum tisku:  10.7.2002, 13:34

Néazev vyrobku: CHLOR TEKUTY

1. Identifikace latky nebo pripravku a vyrobce nebo dovozce.

1.1. Chemicky nazev latky/obchodni nazev pfipravku:  CHLOR

Cislo CAS: 7782-50-5
Cislo ES (EINECS): 231-959-5
DalSi nazev latky: CHLOR

1.2. Identifikace vyrobce/dovozce:
Jméno nebo obchodni jméno:  SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNI VYROBU, akciové spole¢nost
Misto podnikani nebo sidlo:  Revolu&ni 86, 40032 Usti nad Labem, Ceska republika
Identifikacni €islo: 00011789

Telefon: ORKJ: 00420-47-2763063, prodej: 00420-47-2762091
Telex:

Fax: 00420-47-2763333

e-mail: http://www.spolchemie.cz

Nouzové telefonni €islo: 00420-47-5211085

2. Informace o slozeni latky nebo pripravku.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky (C.I. v organickych barvivech): chlor
Chemicky nézev: chlor

Obsah v (%): 99,5

Cislo CAS: 7782-50-5

Cislo ES (EINECS): 231-959-5

Vystrazny symbol nebezpeénosti: T;N

R-véta: 23; 36/37/38; 50

S-véta: 1/2;9; 45; 61

3. Udaje o nebezpeénosti latky nebo pfipravku.

Vlysoce toxicky pro vodni organismy, latka Skodliva vodam.

Mozné nespravné pouziti latky/pfipravku:

Dalsi udaje:
Pfi nadychani dochazi k tézkému podrazdéni dychacich cest. Riziko plicniho edemu. Jiz koncentrace 0,01% po dobu 10 minut plsobi
smrtelné.
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4. Pokyny pro prvni pomoc.

4.1. VSeobecné pokyny: V pfipadé urazu nebo necitite-li se dobfe, okamZité vyhledejte Iékafskou pomoc (je - li mozno, ukazte tento
bezpecnostni list)

4.2. Pfi nadychani: Dopravit postizeného na Cerstvy vzduch,odstranit z postizeného znedistény odév (pfeviéknout),pfi vaznéjsim
postiZzeni vdechovat pary alkoholu nakapaného na vaté.Zajistit Iékaf'skou pomoc.

4.3. Pi styku s kozi: Odstranit zne€istény odév a co nejintenzivnéji oplachovat zasaZzena mista proudem ¢isté vody. Dopravit k lékafi.

4.4. Pfi zasazeni o€i: Co nejrychleji provést vyplach proudem vody, provadét ho co nejdéle min. 20 minut, zajistit ékafské o3etieni a ve
vyplachu pokracovat i pfi transportu postizeného.

4.5. Pri poziti: Nepfipada v tUvahu

4.6. Dalsi udaje: Kapalny chlor pfi styku s k(Zi zpUsobuje omrzliny

5. Opatieni pro hasebni zasah.

5.1. Vhodna hasiva: Nehoftlava latka
5.2. Nevhodna hasiva:  Nejsou znama
5.3. Zvlastni nebezpeéi: Nadoby s chlorem chladit vodou, hrozi jejich roztrzeni a Unik chloru viivem vysoké teploty

5.4. Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého
dychaciho pfistroje.

5.5. Dal$i udaje:

6. Opatreni v pfipadé nahodného tniku.
6.1. Bezpecnostni opatieni pro ochranu osob:
ochranny oblek, gumové holinky, gumové rukavice, ochranny §tit. V pfipadé nutnosti pouZzit dychaci pfistroj.

6.2. Bezpecnostni opatieni pro ochranu zivotniho prostredi:
Zabranit uvoliovani produktu nebo sloZek do Zivotniho prostiedi, kanalizace a povrchovych vod nebo do pudy.
6.3. Doporuc¢ené metody CiSténi a znesSkodnéni:
Kapalny chlor se pfi styku s vodou prudce odpafuije. Pfi vétSim rozsahu zavolat hasiésky zachranny sbor. Men$i mnozstvi Ize zneSkodnit
vodnymi roztoky sificitan.
6.4. DalSi udaje:
Zabranit uvolfiovani produktu nebo sloZek do Zivotniho prostfedi, kanalizace a povrchovych vod nebo do pady.

7. Pokyny pro zachazeni a skladovani.

7.1. Pokyny pro zachazeni:
DodrZovat pracovni predpisy. Zajistit dostateCnou ventilaci a lokalni odsavani na pracovistich. B&hem prace nejist, nepit a nekourit.

7.2. Pokyny pro skladovani:
Skladovat mimo dosah zdroj zapaleni, oddélené od ostatnich latek, v originalnich a uzavienych obalech. Sklad musi byt dobfe
vétrany(vCetné havarijniho vétrani), suchy,s teplotou max. do +35°C, vybaveny Iékarni¢kou, zdrojem pitné vody a zabezpecen pred
nepovolanymi osobami. Zasobniky a obaly musi byt umistény v zachytnych jimkach odpovidajiciho obsahu povedeni.

8. Kontrola expozice a ochrana osob.
8.1. Technicka opatfeni:
8.2. Kontrolni parametry: Chlor - PEL: 1,5 mg/m3, NPK-P: 3 mg/m3
8.3. Osobni ochranné pomiicky
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Ochrana dychacich organ(: Filtr proti plynnému chloru, pfi vy$Sich koncentracich dychaci pfistroj

Ochrana oéi: Ochranné bryle pfipadné ochranny &tit.

Ochrana rukou: Ochranné gumové rukavice

Ochrana kuze: Keprovy oblek, pracovni obuv

8.4. Dalsi udaje:

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti.

Skupenstvi (pfi 20 °C): kapalné Oxidacni vlastnosti:
Barva: Zlutozelena Tenze par (pii °C): 67,3 kPa pfi 20 (Merck katalog
1999/2000)
Zapach (vuné): Ostry Hustota (pfi °C): 3,21 kg/m3 pii 0
Hodnota pH (pfi °C): Rozpustnost (pfi °C):
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): -101 -vevodé: 7,3¢/lpfi20
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): -34 - v tucich:
Bod vzplanuti (°C):  Nehoflavy (véetné specifikace oleje):
Hoflavost: Nehoflavy
Samozapalnost (°C): Neni samozapalny Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
Meze vybusnosti: horni mez (% obj): Nema
dolni mez (% obj): Dalsi udaje:

10. Stabilita a reaktivita.
Podminky, za kterych je vyrobek stabilni:
Latka je stabilni za normalnich podminek.

Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Zvysena teplota

Latky a materialy, s nimiz vyrobek nesmi pfijit do styku:
Vodik - tvofi se vybusna smés.Voda ( vihkost) - vznika korozivni kyselina chlorovodikova.
Nebezpeéné rozkladné produkty:

Dalsi udaje:
velmi reaktivni plyn, ktery reaguje s celou fadou dalSich latek.

11. Toxikologické informace.

Akutni toxicita
- LD50, oralné, potkan (mg/kg):
- LD50, dermalné, potkan nebo kralik (mg/kg):
- LC50, inhalaéné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg/kg):

- LC50, inhalaéné, potkan, pro plyny a pary (mg/kg):  >0,25 mg/l, < 1 mg/l, vyplyva z Nafizeni viady ¢. 25/1999 Sb., protoze ma
pfifazenu R 23
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Subchronicka - chronicka toxicita:
Senzibilita:

Karcinogenita:

Mutagenita:

Toxicita pro reprodukci:
Zkusenosti u ¢lovéka:

Provedeni zkouSek na zvifatech:

DalSi udaje: HRCL1/2 1250 mg/m3 - ¢lovék inhalacné smrtici koncentrace pfi 1/2h expozici (Marhold Piehled primyslové toxikologie)

12. Ekologické informace.

Akutni toxicita pro vodni organismy
- LC50, 96 hod, ryby (mg/l): <1 mg/l Vyplyva z Nafizeni viady &. 25/1999 Sh.protoZze ma pfifazenu vétu R 50
- EC50, 48 hod, dafnie (mg/l): <1 mg/l Vyplyva z Nafizeni vlady €. 25/1999 Sb.protoze ma pfifazenu vétu R 50
-1C50, 72 hod, fasy (mgll): <1 mg/l Vyplyva z Nafizeni viady €. 25/1999 Sb.protoze mé pfifazenu vétu R 50

Rozlozitelnost:

Toxicita pro ostatni prostiedi:  Jsou prokazany baktericidni (¢inky chloru ( desinfekéni prostfedek)

Dalsi udaje:

CHSK: 0

BSK5: 0

Dalsi daje:  Pro vegetaci je chlor asi 2-3x jedovatéjsi nez oxid sificity.

13. Informace o zneSkodiovani.

ZpUsoby zneskodnovani latky/pripravku:
Zbytky Ize zneSkodnit roztoky sificitand.

Zphsoby zneskodnovani kontaminovaného obalu:
Kovové obaly po zneSkodnéni zbytkd latky roztokem sificitan( a oplachnuti velkym mnoZstvim vody jsou druhotna surovina, $rot.

Dalsi udaje:

14. Informace pro prepravu.

Pozemni pieprava
Cislo UN: 1017

ADRIRID: CHLOR
Tfida: 2 Obalova skupina:

Vystrazna tabule: 268

Poznamka:

Vnitrozemska vodni preprava
ADN/ADNR:
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SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNi VYROBU akciova spoleénost

Revoluéni 86, 400 32 Usti nad Labem, Ceska republika (Czech Republic)
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Néazev vyrobku: CHLOR TEKUTY
Trida: Obalova skupina:
Kategorie:

Namorni preprava
IMDG:
Technicky nazev: CHLORINE

Trida: 2.3 éis|0 UN: 1017 Obalova Skupina:

Latka znecist'ujici more: Marine pollutant

Letecka preprava
ICAO/IATA: Letecka preprava je zakazana
Technicky nazev:
Trida: Cislo UN: Obalova skupina:

Poznamky:
Dalsi udaje:

15. Informace o pravnich predpisech.

Pravni pfedpisy, které se vztahuji na latku/pfipravek: Podle zakona €. 157/1998 Sb je latkal/pfipravek oznaéen jako:

Znadeni nebezpecnosti:  T: N

Rizikové véty: R 23 Toxicky pfi vdechovani; R 36/37/38 Drazdi oci, dychaci orgéany a kizi; R 50 Vysoce toxicky pro vodni organismy

Bezpecnostni véty: S 1/2 Uchovavejte uzaméené a mimo dosah déti; S 9 Uchovavejte obal na dobre vétraném misté; S 45 V pripadé
Urazu, nebo necitite-li se dobfe, okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc (je-li mozno, ukaZte toto oznageni); S 61
Zabrafite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy

Povinna textace:  Pozor! NepouZivejte spolecné s jinymi vyrobky. Mlze uvolfovat nebezpecné plyny (chlor).

Povinnost registrace slozek: V3echny sloZky pfipravku jsou uvedeny v seznamu latek podle § 6 odst. 2 pism. a) a b) z&kona €. 157/1998

Sb.

16. DalSi informace.

Udaje v tomto BEZPECNOSTNIM LISTE odpovidaji dne$nimu stavu znalosti a vyhovuiji narodnim zakontim a smémicim Evropského
spole€enstvi. Konkrétni podminky zpracovani vyrobku u spotfebitele vSak lezi mimo dogah naéeho dozoru a nasi kontroly. Zakaznik a
zpracovatel jsou odpovédni za dodrZovani v8ech zakonnych ustanoveni. Tento BEZPECNOSTNI LIST popisuje poZadavky pro zajisténi

bezpeéné manipulace, nepredstavuje vSak garanci vlastnosti tohoto vyrobku.
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