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5 Signatai EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Olsanska 54/3, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zékona &, 22/1997 Sh., o technickych poZadaveich na vyrobky, ve znéni pozdgjsich predpisi

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 408/2023

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
se sidlem Pritkovska 1689, 415 50 Teplice, ICO 49099451

pro zkuSebni laboratoi &. 1372.3
Utvar kontroly jakosti

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické a biologické rozbory vod, vodnych vyluhi, odpadd, kali
a sedimentd a samostatné vzorkovani vod, odpadi, kalti a sedimentli vymezené piilohou tohoto
osvédceni.

Toto osv&deni je dokladem o udéleni akreditace na zékladg posouzeni splnéni akreditaénich poZadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pFi své &innosti opravnén odkazovat se na toto osvédéeni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeil platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni poZadavky v souladu
s piislusnymi piedpisy vztahujicimi se k &innosti akreditovaného subjektu posuzovéni shody.

Toto osvédéeni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédéeni &.: 168/2023 ze dne 6. 4. 2023, popiipadé spravni akty na
né navazujici.

Udgleni akreditace je platné do 10. 3. 2027

V Praze dne 28. 7. 2023

SN
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ng. Jan Velisek
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Priloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Pracovi$té zkuSebni laboratoie:

L

Sti‘edisko laborato¥i Most
Laboratoi Most (P1)
Sti‘edisko laboratoii Liberec
Laborator Liberec (P2A)
Stiedisko laboratoii Liberec

Délnicka 161, 434 01 Most
Sladovnicka 1082, 463 11 Liberec

Londynska, 460 10 Liberec

Laboratoi COV Liberec (P2B)

Stredisko laborato¥i Usti nad Labem

411 01 Pi§fany

Laborato¥ UV Velké Zernoseky (P3A)

Stitedisko laborato¥i Usti nad Labem

Veslatska, 403 31 Usti nad Labem

Laboratoi COV Ne§témice (P3B)

Stredisko laboratoii Usti nad Labem

U Kotelny 350, 405 04 DéCin [X-Bynov

Laboratoi Dé¢in-Bynov (P3C)

Stiedisko laboratoii Usti nad Labem

Pod Holym vrchem 3067, 470 01 Ceska Lipa

Laboratoi COV Ceska Lipa (P3D)

Stredisko laboratori Sokolov
Laboratoi Sokolov (P4)

Tovarni, 356 01 Sokolov

Laborator uplatiiuje flexibilni piistup k rozsahu akreditace.

Aktudlni seznam Einnosti provddénych v ramci flexibilniho rozsahu md laborator verejné k dispozici v laboratori
u manazera kvality a na webovych strankdch laboratore hitps:/Avww.scvk.cz/zakaznici/formulare-ke-stazenizkvalita-

Laborator poskytuje stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.
Laborator je zpiisobila provadét samostatné vzorkovan.

Detailni informace k éinnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty / piedmét zkousent / pFedmét vzorkovani)
Jsou uvedeny v éasti ,, Upfesnéni rozsahu akreditace ",

1. Stiedisko laborato¥i Most, Laborator Most (P1)
Zkousky:
Poiradové Pi'esny nazev Identifikace Predmét zkousl Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkugebniho postupu / metody? e volnosti®
1 Biologicky rozbor - C.1.1/MO/15a Voda pitna, podzemni, -
Stanoveni mikroskopického | (CSN 75 7712) povrchova, surova,
obrazu technologicka a voda
ke koupani
2 Biologicky rozbor - C.1.1/MO/15b Voda pitna, podzemn, -
Stanoveni abiosestonu (CSN 75 7713) povrchova, surova,
mikroskopicky = technologicka a voda
/7 ato 4 ke koupani

F AT L4V
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Piesny nazev Identifikace PFedmét zkousky Stupné
&islo! zlkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti®
3 Stanoveni intestinalnich C.1.1/MO/19 Voda pitna, podzemni, -
enterokoki metodou (CSN EN ISO 7899-2) povrchova, surova,
membranovych filtra technologicka a voda
ke koupani
4 Stanoveni termotolerantnich | C.1.1/MO/20 Voda pitnd, podzemni, -
koliformnich bakterii (CSN 75 7835) povrchova, surova a voda
a Escherichia coli metodou ke koupani
membranovych filtra
5 Stanoveni kultivovatelnych |C.1.1/MO/21 Voda pitnd, podzemni, -
mikroorganismi kultivaéng | (CSN EN ISO 6222) povrchova, surova, tepla,
pii 22 °C a 36 °C technologicka a voda ke
koupani
6 | Stanoveni Clostridium C.1.1/MO/22 Voda pitna, podzemni, -
perfringens metodou (Vyhlaska MZ CR povrchova, technologicka
membranovych filtrd ¢. 252/2004 Sb., pfiloha ¢. 6) |a surova
7 Stanoveni Escherichia coli CJl-U MO/88 Voda pitné, podzemni, -
a koliformnich bakterif (CSN EN ISO 9308-1) povrchova, surov,
metodou membranovych technologicka, tepla a voda
filtr ke koupani
8 Stanoveni Escherichia coli | C.1.1/MO/17 Voda pitna, podzemni, -
a koliformnich bakterii (CSN EN ISO 9308-2) povrchova, surova, tepla
metodou a voda ke koupéni
nejpravdépodobnéjiiho
podtu
9 Stanoveni Pseudomonas C.1.1/M0O/61 Voda tepla a voda ke -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266) koupani
membranovych filtrl
10 | Stanoveni C.1.1/MO/62 Voda ke koupani -
koagulazopozitivnich (CSN EN ISO 6888-1/A1)
stafylokokti metodou
membranovych filtrd
11 Stanoveni pH C.1.1/MO/7a Voda odpadni, pitna, -
potenciometricky (CSN ISO 10523) podzemni, povrchova,
surova, technologicka, tepla,
voda ke koupdni a kapalné
odpady
12 | Stanoveni chemické C.1.1/MO/11 Voda pitnd, povrchova, -
spotfeby kysliku (CSN EN ISO 8467) podzemni, surova,
manganistanem (CHSKwn) technologicka, tepla a voda
manganometrickou titraci ke koupani
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt Cislo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

kyanidi spektrofotometricky
po destilaci

(CSN 75 7415)

povrchova a surova

Poradové Piesny niazev Identifikace PRudmdezioulic Stupné
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? b Y volnosti®
13 | Stanoveni zakalu C.1.1/MO/91 Voda pitna, podzemni -
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) povrchova, surova,
technologicka, tepla a voda
ke koupani
14 | Stanoveni elektrické C.1.1/MO/31 Voda odpadni, pitna, -
konduktivity (CSN EN 27888) podzemni, povrchova,
konduktometricky surova a technologicka
15 Stanoveni kyselinové C.1.1/MO/37 Voda odpadni, pitna, -
neutralizaéni kapacity (CSN EN IS0 9963-1) podzemni, povrchova,
(KNK.4,5) acidobazickou surova a technologicka
titraci
16 | Stanoveni huminovych latek | C.1.1/MO/39 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky po (CSN 75 7536) povrchova a surova
extrakci
17 | Stanoveni chuti senzoricky |C.1.1/M0O/43 Voda pitna -
(CSN 75 7340)
18 | Stanoveni pachu senzoricky |C.1.1/MO/44 Voda pitnd, podzemni, -
(CSN 75 7340) povrchova, surova a tepla
19 | Stanoveni barvy C.1.1/MO/46 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 7887 - metoda | povrchova, surova,
) technologicka a tepla
20 | Stanoveni celkovych C.1.1/M0O/47 Voda pitna, podzemni, -

4-aminoantipyrinem po
destilaci

21 Stanoveni zdsadové C.1.1/M0O/48 Voda pitna, podzemni, -
neutralizaéni kapacity (CSN 75 7372) povrchovd, surova
(ZNK33) acidobazickou a technologicka
titraci a vypocet volného
a agresivniho oxidu
uhli¢itého z namérenych
hodnot

22 Stanoveni absorbance pfi C.1.1/M0O/52 Voda podzemni, povrchova, -
vinové délce 254 nm (CSN 75 7360) surova a technologicka
spektrofotometricky

23 Stanoveni jednosytnych C.1.1/MOQ/53 Voda podzemni, povrchova, -
fenolii spektrofotometricky | (CSN ISO 6439) surova a vodny vyluh

\OTaRSO85 120730101
Wiz G
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Pofadové Piesny nizev Identifikace Piedmbt zkouky Stupné
Eislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti®

24 | Stanoveni amonnych ionta | C.1.1/MO/80 Voda pitnd, podzemni, A
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher | povrchova, surova,

s vyuZitim automatického Scientific; technologicka a voda
analyzatoru Gallery CSN ISO 7150-1; ke koupani

a vypocet amoniakalniho CSN ISO 15923-1)

dusiku z naméfenych hodnot

25 | Stanoveni dusitant C.1.1/MO/81 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher | povrchova, surova
s vyuZzitim automatického Scientific; a technologicka
analyzatoru Gallery CSN EN 26777;

a vypocet dusitanového CSN ISO 1 5923-1)
dusiku z namé&ienych hodnot

26 | Stanoveni sumy C.1.1/M0O/82 Voda pitna, podzemni, -
dusiénanového (Postup firmy Thermo Fisher |povrchova, surova,

a dusitanového dusiku Scientific; technologické a voda
(TON) po redukci EPA 353]’ ke koupém'
hydizmE CSN ISO 15923-1)

spektrofotometricky

s vyuzitim automatického

analyzatoru Gallery

a vypocet dusiénanil

a dusiénanového dusiku

z naméfenych hodnot

27 | Stanoveni orthofosfore¢nanti | C.1.1/MO/83 Voda pitnd, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher |povrchova, surova, tepla
s molybdenanem amonnym | Scientific; a technologicka
s vyuZitim automatického CSN EN ISO 6878, &l. 4;
analyzatoru Gallery GSN ISO 15923-1)

a vypocet fosfore¢nanového
fosforu

28  |Stanoveni chloridt C.1.1/MO/84 Voda odpadni, pitna, -
spektrofotometricky (Postup ﬁrmy Thermo Fisher podzemni, pOVI‘ChOVé,
s vyuzitim automatického Scientific; surova, technologicka
analyzétoru Gallely CSN EN ISO 15682;

EPA 325.2;
CSN ISO 15923-1)

29 Stanoveni sirant C.1.1/MO/85 Voda odpadni, pitnd, -
turbidimetricky s vyuZitim (Postup firmy Thermo Fisher podzemni, povrchova,
automatického analyzatoru | Scientific; surova a technologicka
Gallery EPA 375.4;

CSN 15015923-1)

Uy,

r 4 ' ) U ¢
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoleské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢éislo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

‘ —
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Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
&islo! zkuSebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? FRLTILEE SROuSY volnosti®
30 |Stanoveni fluoridd C.1.1/MO/86 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher | povrchova a surova
s vyuZitim automatického Scientific;
analyzatoru Gallery EPA 340.3)
31* |Stanoveni oxidaéné - C.1.1/MO/63 Voda pitna, podzemni, -
redukéniho potencidlu (CSN 75 7367) povrchova, surova a voda
(ORP) potenciometricky ke koupéni
32*  |Stanoveni volného C.1.1/MO/40 Voda pitna, tepl a voda -
a celkového chloru (Metodika firmy HACH; ke koupani
spektrofotometricky CSN EN ISO 7393-2)
s vyuzitim setu HACH
a vypodet vazaného chloru
z namé&ienych hodnot
33* | Stanoveni teploty CJ1.1/M0/41 Voda odpadni, pitna, -
(CSN 75 7342) podzemni, povrchova,
surova, tepla a voda
ke koupani
34* | Stanoveni kysliku CV,I.I/'MO/GO Voda odpadni podzemni, -
elektrochemicky (CSN EN ISO 5814) povrchova a surova
35% | Stanoveni prihlednosti C.1.1/MO/97 Voda ke koupéani -
senzoricky (CSN 75 7340,
CSN EN ISO 7027-2;
¢l.5.2.1.1)
36% | Stanoveni ozonu C.1.1/MO/68 Voda ke koupani .
spektrofotometricky (Metodika firmy HACH)
s vyuzitim setu HACH
37* | Stanoveni rozpusténého C.1.I/MO/T1 Voda odpadni, podzemni, .
kysliku luminiscenéni (Metodika firmy HACH; povrchova, surova
metodou CSN ISO 17289) a technologicka
38 | Stanoveni biochemické C.1.1/MO/96 Voda odpadni, podzemnt, -
spotfeby kysliku po n dnech |(CSN ENISO 5815-1; povrchova a surova
(BSK,) luminiscenéné CSN ISO 17289)
39 Stanoveni nerozpusténych | C.1.1/MO/4 Voda odpadni, podzemni, -
latek gravimetricky metodou [ (CSN EN 872) povrchova, surova
filtrace filtrem ze a technologicka
sklenénych vldken
40 Stanoveni celkového fosforu | C.1.1/MO/5a Voda odpadni, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878, &1. 7) povrchova, surova a kapalné
s molybdenanem amonnym odpady
41 Stanoveni rozpusténych C.1.1/MO/6 —__ Voda odpadni a kapalné -
latek (RL) a zbytku po (CSN JB71346; af .\ odpady
zihani (RAS) gravimetricky | CSN 5\73‘47) \
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Pi‘esny ndzev Identifikace Pradingt zhioubky Stupné.
Cislo! zkuSebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? volnosti®

42 | Stanoveni pH C.1.1/MO/89 Kaly -
potenciometricky (CSN EN ISO 10390)

43 Stanoveni celkového dusiku |C.1.1/MO/38 Voda odpadni, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy HACH) povrchova, surova a kapalné
s vyuzitim setu HACH odpady

44 | Stanoveni suSiny (veskerych | C.1.1/MO/56 Kaly a kapalné odpady -
latek) a ztraty Zihanim (CSN EN 12879:2001;
gravimetricky CSN EN 12880)

45 | Stanoveni dusiku podle C.1.1/MO/57 Kaly -
Kjeldahla odmérnou (CSN EN 13342)
metodou po mineralizaci
a destilaci

46 | Stanoveni dusitant C.1.1/MO/69 Voda odpadni, pitna, -
a dusiénanii metodou (QuikChem metoda 10-107- | podzemni, povrchova,
nastiikové pritokové 04-1-A, surova a technologicka
analyzy se QuikChem metoda 10-107-
spektrofotometrickou 04-1-B;
detekei a vypocet forem éSN EN ISO ]3395)
dusiku z naméfenych hodnot

47 Stanoveni amonnych iontd | C.1.1/MO/70 Voda odpadni, pitna, -
metodou nastiikové (QuikChem metoda 10-107- | podzemni, povrchova,
pritokové analyzy se 06-5-E; surova a technologicka
spektrofotometrickou CSN EN ISO 11732)
detekef a vypocet
amoniakalniho dusiku
a celkového anorganického
dusiku z naméfenych hodnot

48 Stanoveni aniontovych C.1.1/MO/79 Voda odpadni, podzemni, -
tenzidd spektrofotometricky | (Metodika firmy HACH; povrchovd, surova
s vyuZzitim setu HACH CSN EN 903) a technologicka

49 Stanoveni chemické C.1.1/M0O/87 Voda odpadni, podzemnt, -
spotieby kysliku (CSN 1SO 15705; povrchova, surova a kapalné
dichromanem (CHSKcy) Metodika firmy HACH) odpady
spektrofotometricky
s vyuzitim setu HACH

50  [Neobsazeno
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

PoFadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
Lislo! zkusebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? volnosti®

1| Stanoveni amonnych iontl Cv-l-I/MO/ 94 Voda odpadni -
metodou kontinualni (CSN ENISO 11732;
pritokové analyzy se Metodika firmy Skalar)
spektrofotometrickou
detekei a vypodet
amoniakalniho dusiku
a celkového anorganického
dusiku z naméfenych hodnot

52 | Stanoveni dusitant C.1.1/MO/95 Voda odpadni -
a dusi¢nant metodou (CSN EN ISO 13395;
kontinualni pritokové Metodika firmy Skalar)
analyzy se
spektrofotometrickou
detekef a vypodet forem
dusiku z naméfenych hodnot

53 Stanoveni chemické C.1.1/MO/98 Voda odpadni, podzemni, -
spotieby kysliku (Metodika firmy HACH; povrchova, surova a kapalné
dichromanem (CHSKCT) éSN ISO 157055 odpady
2%?{5%?3?;0;::;1:};%1{ B Metodika firmy Skalar)
metoda robotickym
analyzatorem Skalar

54 | Stanoveni rtuti analyzatorem | C.1.1/MO/28 Voda odpadni, pitn4, -
AMA 254 (CSN 75 7440, podzemni, povrchova,

Manual firmy Altec) surova a technologicka,
vodny vyluh, kaly, kapalné
odpady, odpady a sedimenty
55-56 |Neobsazeno

57 | Stanoveni hliniku, boru, C.1.1/MO/77 Voda odpadni, pitna, B
barya, beryllia, vapniku, (CSN ENISO 11885; podzemni, povrchova,
kadmia, kobaltu, chromu, CSN EN ISO 15587-1; surové, technologicka, tepla
médi, Zeleza, hoiiku, CSN EN ISO 15587-2) a voda ke koupéni a kapalné
manganu, niklu, olova, odpady
vanadu, zinku a fosforu
metodou [CP-OES
a vypocet sumy vapniku
a hoi¢iku z namétenych
hodnot

58 | Stanoveni barya, beryllia, C.1.1/MO/78 Kaly, odpady a sedimenty B
vapniku, kadmia, kobaltu, | (CSN ENISO 11885;
chromu, médi, hoi€iku, CSN EN 16173,
molybdenu, niklu, olova, CSN ENIG i‘74) T
vanadu, zinku a fosforu SV e
metodou ICP-OES 5 /-

1
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvéddleni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Pfesny nizev Identifikace Predmét zkousky Stupné
dislo! zkuebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
59 | Stanoveni hliniku, boru, C.1.1/MO/92 Voda odpadni, pitn4, B
barya, beryllia, drasliku, (CSN ENISO 17294-2; podzemni, povrchova,
sodiku, arsenu, selenu, CSN EN ISO 15587-1; surova, technologicka, tepla
antimonu, molybdenu, CSN EN ISO 15587-2) a voda ke koupani, vodny
stiibra, uranu, vapniku, vyluh a kapalné odpady
kadmia, kobaltu, chromu,
médi, Zeleza, hoi¢iku,
manganu, niklu, olova,
vanadu, zinku a fosforu
metodou ICP-MS a vypocet
sumy vapniku a hoiéiku
z namé&fenych hodnot
60 |Stanoveni barya, beryllia, | C.1.1/MO/93 Kaly, odpady a sedimenty B
drasliku, arsenu, molybdenu, | (CSN EN ISO 17294-2;
vapniku, kadmia, kobaltu, | CSN EN ISO 16173;
chromu, médi, hoigiku, CSN EN ISO 16174
niklu, olova, vanadu, zinku | Manual firmy Milestone)
a fosforu metodou ICP-MS
61 Stanoveni celkového C.1.1/MO/42 Voda odpadni, pitna, -
organického uhliku (TOC), |(CSN EN 1484) podzemni, povrchova,
nevytésnitelného surova, teplé, voda
organického uhliku (NPOC) ke koupani a vodny vyluh
a rozpusténého organického
uhliku (DOC)
vysokoteplotnim rozkladem
s IC detekef
62 | Stanoveni tékavych C.1.1/M0O/49 Voda pitnd, podzemni, B
organickych latek (TOL) (EPA 502.2) povrchova, surova a tepla
plynovou chromatografii
metodou Purge & Trap
a GC/FID+ECD a vypocet
sumy trihalomethant
z naméienych hodnot
63 Stanoven{ vybranych C.1.1/MO/54 Voda pitna, podzemni, B
organochlorovych pesticidi | (EPA 505) povrchova a surova
(OCP) metodou GC/ECD
a vypocet sumy pesticidnich
latek z naméfenych hodnot
64 Stanoveni uhlovodiki C.1.1/MO/58 Voda podzemni, povrchova, -
C10 - C40 (nepolarnich (CSN EN ISO 9377-2) surova a odpadni
extrahovatelnych latek- J—
NELgc) metodou GC/FID // OO ,(\
po extrakci rozpoustédlem A N

o
(@]
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Poiadové Piesny nizev Identifikace Predmét zkousl Stupné
¢islo! zlkus$ebniho postupu / metody zkuZebniho postupu / metody? rRGMELZOnERY volnosti®

65 | Stanoveni extrahovatelnych |C.1.1/MO/59 Voda odpadni, podzemni, -
latek gravimetricky (CSN 75 7508) povrchova a surova

66 | Stanoveni t€kavych C.1.1/MO/72 Kaly, odpady, sedimenty B
organickych latek (TOL) (EPA 502.2;
metodou Purge & Trap a DIN ISO 15009)
GC/FID a vypodet sumy
BTEX a BTX z naméfenych
hodnot

67 | Stanoveni uhlovodikii C.1.1/MO/73 Kaly, odpady, sedimenty -
C10 - C40 metodou GC/FID | (CSN EN 14039)
po extrakei rozpoustédlem

68 | Stanoveni celkového C.1.1/MO/74 Kaly, odpady, sedimenty -
organického uhliku (TOC) | (CSN EN 13137:2002;
vysokoteplotnim rozkladem | CSN EN 15936)
s IC detekei

69 | Stanoveni vybranych C.1.1/MO/75 Kaly, odpady, sedimenty B
polychlorovanych bifenyld | (CSN EN 15308)
(PCB) metodou GC/ECD
po extrakei rozpoustédlem
a vypocet sumy PCB
z naméienych hodnot

70  |Stanoveni su$iny C.1.1/MO/76 Odpady, sedimenty -
v odpadech gravimetricky | (CSN EN 14346:2007)

71 | Stanoveni vybranych C.1.1/MO/99 Voda pitna, podzemni, B
analyti metodou LC/MS (EPA 536; povrchova, surova
a vypocet sumy pesticidnich CSN ISO 21676; a technologicka
latek z naméfenych hodnot | Metodika firmy Bruker)

72 | Stanoveni Clostridium C.1.1/MO/101 Voda pitna, podzemni, .
perfiingens metodou (CSN ENISO 14189) povrchova, technologicka
membranovych filtri a surova

1

hvézditkou

v piipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkougky u poradového &isla oznageny

u datovanych dokumentl identifikujicich zkugebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentti identifikujicich zku$ebni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)

stupefi volnosti:

A — Flexibilita tykajici se materiald/vyrobkd (pfedmét zkousky), B — Flexibilita tykajici se

komponent/parametr(i/vlastnosti, C — Flexibilita tykajici se vykonnosti metody, D — Flexibilita tykajici se metody

Laboratof miiZe modifikovat zkuSebni postupy s uvedenym stupn&m volnosti v dané oblasti akreditace pti zachovani principu
méFeni. Neni-li uveden Zadny stupeii volnosti, nemiiZe laboratof pro danou zkoudku uplatiiovat flexibilni piistup k rozsahu

akreditace.
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Upfesnéni rozsahu akreditace:

terbutylazin-desethyl

Poiadové
cislo Detailni informace k &innostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty)
zkousky
62 tetrachlormethan, 1,2-dichlorethan, 1,1,2-trichlorethen, bromdichlormethan, 1,1,2,2-tetrachlorethen,
dibromchlormethan, tribrommethan, trichlomethan, benzen, toluen, chlorbenzen, ethylbenzen, m,p-xylen,
o-xylen
63 hexachlorbenzen, lindan, heptachlor, aldrin, p,p-DDE, dieldrin, p,p-DDD, methoxychlor, p,p-DDT
66 benzen, toluen, ethylbenzen, m,p-xylen, o-xylen
69 kongenery PCB 28, PCB 52, PCB101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180
71 acetochlor, alachlor, atrazin, atrazin-desethyl, cyanazin, desmetryn, diazinon, dimethoat, hexazinon,

chlorfenvinfos, metazachlor, metolachlor, prometryn, propachlor, propazin, simazin, terbutryn, terbutylazin,

UpFesnéni rozsahu akreditace:

Poiadové
¢islo zkousky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piedmét zkouZeni)

1-8,11-21,24-33, 46,47, 54, 57, 59, 61 —
63,71,72

Pitn4 voda: pitnd a upravena voda

1—8.85 ~7, 1 —15,19,91,'32, 94 20, 37,30,
46 — 48, 54, 57,59, 71, 72

Technologickd voda: mezioperaéni voda z vodarenskych procesii
upravy a &isténi vody

-8, 11-16, 1831, 33,34,37-40,43, 46 -
49, 53, 54, 57, 59, 61 -65,71, 72

Surova voda: dle zn&ni zdkona ¢.274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potiebu v §13 odstavec 1, (povrchova
a podzemni voda uréend k tipravé na vodu pitnou)

1-5,7-13,24,26,31-33, 35, 36, 57, 59, 61

Voda ke koupani: voda z bazénii, umé&lych koupalist, vifivek, bazénil
provozovanych osobami poskytujici pé¢i a saun

5,7-9,11-13,18, 19,27, 32, 33, 57, 59, 61, 62

Teplé voda: ve smyslu Vyhlasky MZ CR &,252/2004 Sb., ve zn&ni
pozdgjsich piedpist

11, 40,41, 43, 44, 49, 53, 54, 57, 59

Kapalné odpady: odpadni voda nebo tekuty kal s katalogovym &islem
odpadu, vodohospoddisky zpracovatelny

23, 54, 59, 61

Vodny vyluh: vodny vyluh odpadi, kalii a sedimentti zpracovany dle
platné legislativy

54, 58, 60, 66 — 70

Odpad: zemina, stavebni material, odpady z technologie COV a UV

11_01-P508b L-20230101
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Piiloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

2 Stiredisko laboratoii Liberec, Laborator Liberec (P2A)
Zkousky:
Poiadové Pi'esny nazev Identifikace Predmit zkoutk Stupné
&islo! zku$ebniho postupu / metody zkugebniho postupu / metody? RERICE IR volnosti®
1 Stanoveni indikatorovych | C.1.1/LB/12 Kaly e
mikroorganismi — (AHEM ¢€.1/2008, Statni
enterokoki, zdravotni Ustav v Praze)
termotolerantnich
koliformnich bakterii,
bakterii rodu Salmonella
kultivaéné
2 Stanoveni Escherichia coli | C.1.1/LB/13 Voda pitna, podzemni, -
a koliformnich bakterii (CSN EN ISO 9308-2) povrchova, surova,
metodou technologicka, tepla a voda
nejpravdépodobnéjsiho ke koupani
poctu
3 Stanoveni bakterii rodu C.1.1/LB/14 Voda teplé. a voda i
Legionella metodou pfimé | (CSN EN ISO 11731) ke koupani
membranové filtrace
4 Stanoveni termotolerantnich | C.1.1/LB/4 Voda podzemni, povrchova, -
koliformnich bakterii (CSN 75 7835) surova a voda ke koupani
metodou membranovych
filtrt
5 Stanoveni intestinalnich CJI 1/LB/5 Voda pitna, podzemni, -
enterokok(i metodou (CSN EN IS0 7899-2) povrchova, surova,
membranovych filtri technologicka a voda ke
koupani
6  |Biologicky rozbor — C.LI/LB/11a Voda pitna, podzemni, -
Stanoveni mikroskopického |(CSN 75 7712) povrchova, surova
obrazu a technologicka
7 |Biologicky rozbor — C.LI/LB/11b Voda pitna, podzemni, -
Stanoveni abiosestonu (CSN 75 7713) povrchova, surova
mikroskopicky a technologicka
8 Stanoveni Clostridium C.1.1/LB/6 5 Voda pitna, podzemni, -
perfringens metodou (Vyhlaska MZ CR povrchova, surova
membranovych filtri ¢.252/2004 Sb., pifloha & 6) | a technologicka
9 Stanoveni kultivovatelnych CV-I-U LB/7 Voda pitna, podzemni, -
mikroorganismu kultivaéné | (CSN EN ISO 6222) povrchova, surova,
pii22°Ca36°C technologicka, tepla a voda
= ke koupéni

”~ 8
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Pofadové Pfesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
Lislo! zkusebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
10 |Stanoveni Escherichia coli |C.1.1/LB/1 Voda pitna, podzemni, -
a koliformnich bakterif (éSN EN ISO 9308-1) povrchova, surova,
metodou membranovych technologicka, tepla a voda
filtr ke koupani
11 Stanoveni Pseudomonas C.1.1/LB/9 Voda tepla a voda -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266) ke koupani
membranovych filtra
12 Stanoveni C.1.1/LB/10 Voda tepla a voda -
koagulazopozitivnich (CSN EN ISO 6888-1) ke koupani
stafylokokli metodou
membranovych filtrh
13 |Stanoveni pH C.1.l/LB/21a Voda odpadni, pitna, -
potenciometricky (CSN ISO 10523) podzemni povrchova,
surova, technologicka, tepla
a voda ke koupéni
14 | Stanoveni elektrické C.1.1/LB/22 Voda pitnd, podzemni, -
konduktivity (CSN EN 27 888) povrchova, surova,
konduktometricky technologicka a voda
ke koupani
15 | Stanoveni kyselinové C.1.1/LB/23 Voda pitné, podzemni, -
neutralizaéni kapacity (CSN EN ISO 9963-1) povrchova, surova
(KNK4,5) acidobazickou a technologicka
titraci
16 | Stanoveni chloridi C.1.1/LB/24 Voda pitna, podzemni, -
argentometrickou titraci (CSN ISO 9297) povrchova, surova,
technologicka a voda
ke koupani
17 | Stanoveni chemické C.1.1/LB/25 Voda pitnd, podzemni, -
spotieby kysliku (CSN EN ISO 8467) povrchova, surova,
manganistanem (CHSKa) technologicka, tepla a voda
manganometrickou titraci ke koupani
18 | Stanoveni dusi¢nani C.1.1/LB/26 Voda pitna, podzemni, .
spektrofotometricky v UV | (Vodni hospodatstvi 2/1988 B) | povrchova, surova,
oblasti a vypocet technologické a voda
dusi¢nanového dusiku ke koupani
z naméfenych hodnot
19 Stanoveni dusitand C.1.1/LB/28 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN 26777) povrchova, surova
a vypocet dusitanového a technologicka
dusiku z namérenych hodnot




Priloha je nedilnou souéasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

\ 1) &
<

( { \"’ . N o
1 k‘g‘i{réh}'}'ﬁ'L'-zbié‘o'ib_]*-; '/

lr':-' '_/‘

Strana 13 z 42

Poiradové Piesny ndizev Identifikace PFedmét zkousl Stupné
Lislo! zkugebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? TEBIRTRRRSky volnosti®
20 Stanoveni amonnych iont( Cv- 1LI/LB/29 - A Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 7150-1) povrchova, surova,
a vypocet amoniakalniho technologicka a voda
dusiku z naméfenych hodnot ke koupani
21 Stanoveni hliniku C\; 1.1/LB/30 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 10566) povrchova, surova
s pyrokatecholovou violeti a technologicka
22 Stanoveni sirani C.1.1/LB/31 Voda odpadni, pitna, -
turbidimetricky s chloridem |(Vodni hospodaistvi 7/1984 B) | podzemni, povrchova,
barnatym surova a technologicka
23 | Stanoveni fluorida CJ 1.1/LB/32 Voda odpadni, pitna, -
potenciometricky (ISE) (CSN ISO 10359-1) podzemni, povrchova,
surova technologicka, vodny
vyluh, kaly a kapalné
odpady
24 | Stanoveni barvy C\: 1.1/LB/103 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 7887) povrchova, surova,
technologicka, tepla a voda
ke koupéni
25 | Stanoveni pachu senzoricky |C.1.1/LB/108 Voda pitnd, podzemni, -
(CSN 75 7340) povrchova, surova a tepla
26 | Stanoveni chuti senzoricky | C.1.1/LB/38 Voda pitna -
(CSN 75 7340)
27 | Stanoveni adsorbovatelnych Cv-l 1/LB/107a Voda odpadni, podzemni, -
organicky vazanych (CSN EN ISO 9562; povrchova, surova
halogenti (AOX) TNI 75 7531) a technologicka a kapalné
mikrocoulometricky odpady
28 | Stanoveni adsorbovatelnych C\:l-l/ LB/107b Kaly, odpady a sedimenty -
organicky vazanych (CSN EN 16166)
halogent (AOX)
mikrocoulometricky
29 | Stanoveni rtuti analyzatorem | C.1.1/LB/51 Voda odpadni, pitn4, «
AMA 254 (CSN 75 7440, podzemni, povrchova,
Metodika ﬁrmy Altec) surova, technologické
a tepla, vodny vyluh, kaly,
odpady kapalné odpady
a sedimenty
30  |Stanoveni vapniku a hottiku | C.1.1/LB/52a Voda pitna, podzemni, 4
metodou AAS — plamen (CSN ISO 7980) povrchova, surova,
a suma vapniku a hoi¢iku o e ) technologicka a tepla
vypoétem z naméfenych /8 PO a4 7\
hodnot /s AN
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Pofadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
Lislo! zkugebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti’®
31 Stanoveni celkové susiny C.1.1/LB/94 Kaly, odpady a sedimenty -
analyzatorem vlhkosti (Metodika firmy OHAUS)
32* | Stanoveni ozonu C.1.1/LB/128 Voda pitna, technologicka -
spektrofotometricky (Metodika firmy HACH) a voda ke koupani
s vyuzitim setu HACH
33 Stanoveni Zeleza a manganu | C.1.1/LB/53 Voda odpadni, pitna, -
metodou AAS — plamen (CSN 75 7385) podzemni, povrchova,
surova, technologické a tepla
34 Stanoveni extrahovatelnych | C.1.1/LB/48 Odpady -
organicky vazanych (DIN 38414-17)
halogenti (EOX) extrakei
35 |Stanoveni zdkalu C.1.1/LB/42 Voda pitna, podzemni, -
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) povrchova, surova,
technologicka, tepld a voda
ke koupéni
36 | Stanoveni absorbance pii C.1.1/LB/101 Voda pitna, podzemni, ”
vinové délce 254 nm (CSN 75 7360) povrchova, surova,
spektrofotometricky technologicka, voda
ke koupani
37 | Stanoveni sirand (SO4*) C.1.1/LB/54 Voda pitnd, podzemni, -
turbidimetricky s vyuzitim | (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
automatického analyzatoru | CSN ISO 15923-1) a technologicka
BluVision
38 | Stanoveni hliniku C.1.I/LB/55 Voda pitné, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
s pyrokatecholovou violeti | [SO/TS 15923-2) a technologicka
s vyuzitim automatického
analyzatoru BluVision
39 Stanoveni dusitant C.1.1/LB/56 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
a vypodet dusitanového CSN ISO 15923-1) a technologicka
dusiku z naméfenych hodnot
s vyuZitim automatického
analyzatoru BluVision
40  |Stanoveni amonnych ionta | C.1.1/LB/57 Voda pitnd, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
a vypocdet amoniakalniho CSN ISO 15923-1) a technologicka
dusiku z naméfenych hodnot
s vyuzitim automatického
analyzatoru BluVision
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Poiadové Piesny nazev Identifikace Pradindeakouiky Stupné
tislo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
41  |Stanoveni vapniku C.1.1/LB/59 Voda pitnd, podzemni, "
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova,
s vyuZitim automatického ISO/TS 15923-2) technologicka a tepla
analyzatoru BluVision
a suma vapniku a hoi¢iku
vypoétem z naméienych
hodnot
42 | Stanoveni boru C.1.1/LB/106 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 9390) povrchovad, surova
s azomethinem H a technologicka
43* | Stanoveni volného a C.1.1/LB/104 Voda pitna, podzemni, -
celkového chloru (Metodika firmy HACH; povrchova, surova,
spektrofotometricky CSN EN ISO 7393-2) technologicka, tepla a voda
s vyuZzitim setu HACH ke koupani
a vypocet vazaného chloru :
z naméfenych hodnot
44% | Stanoveni teploty C.1.1/LB/105 Voda odpadni, pitna, -
(CSN 75 7342) podzemni, povrchova,
surova, technologicka, tepla
a voda ke koupani
45 | Stanoveni chloridii C.1.1/LB/122 Voda odpadni a -
microcoulometrickou titraci | (Metodika firmy LABTECH; |technologicka, vodny vyluh
CSN ISO 9297) a kapalné odpady
46 | Stanoveni hoi€iku C.1.1/LB/60 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova,
s vyuZitim automatického ISO/TS 15923-2) technologicka a tepla
analyzatoru BluVision
47 | Stanoveni Zeleza C.1.1/LB/63 Voda pitnd, podzemni, .
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova,
s vyuZitim automatického ISO/TS 15923-2) technologicka a tepla
analyzatoru BluVision
48+ | Stanoveni kysliku C.1.I/LB/109 Voda odpadni, podzemni, -
elektrochemicky (CSN EN ISO 5814) povrchova, surova
a technologicka
49% Stanoveni oxidadné- C.1.1/LB/125 Voda ke koupéni -
redukéniho potencidlu (CSN 75 7367)
(ORP) potenciometricky
50% | Stanoveni prihlednosti C.1.1/LB/66 Voda ke koupani -
senzoricky (CSN 75 7340;
CSN EN.ISO-7027-2,
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

| Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
| objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
| Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

anorganického uhliku (TIC),
celkového uhliku (TC)
a rozpusténého organického

i Pofadové Presny nizev Identifikace Paimst dioibie Stupné
| ¢islo! zku¥ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? volnosti?
! 51 | Stanoveni celkového C.1.1/LB/50 Voda odpadni, pitn4, .

| organického uhliku (TOC), |(CSN EN 1484) podzemni, povrchova,

1 nevytésnitelného surovd, technologicka, voda

: organického uhliku (NPOC), ke koupéni a vodny vyluh

\

uhliku (DOC)
vysokoteplotnim rozkladem
s IC detekci
52 | Stanoveni manganu C.1.1/LB/64 Voda pitnd, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchové, surova,
s vyuzitim automatického ISO/TS 15923-2) technologické a tepla
analyzatoru BluVision
53 Stanoveni fosforeGnanti C.1.1/LB/65 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchovd, surova a tepla

s vyuzitim automatického CSN ISO 15923-1)
analyzatoru BluVision

54 | Stanoveni huminovych latek | C.1.1/LB/110 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky po (CSN 75 7536) povrchova a surova
extrakei

55 | Stanoveni Clostridium C.1.1/LB/8 Voda pitnd, podzemni, -
perfringens metodou (CSN EN ISO 14189) povrchova, surova
membranovych filtrl a technologicka

v pifpadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkoudky u pofadového &isla oznageny
hvézdickou

u datovanych dokumentil identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentii identifikujicich zkugebni postupy se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (véetnd viech zmén)

3 laboratof neuplatiiuje flexibilni ptistup k rozsahu akreditace
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové
Cislo zkousky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pfedmét zkouSeni)

2,5-9,10, 13 -26, 29, 30, 32,
33,35-44,46,47,51 - 55

Pitna voda: pitnd a upravena voda

2,5-10,13-24,27,29, 30,
32,33,35-48, 51, 52, 55

Technologicka voda: mezioperagni voda z vodarenskych procesil ipravy a ¢i§téni vody

2,4-10, 13 -25,27, 29, 30,
33,35-44,46 — 48,51 - 55

Surova voda: dle znéni zdkona &.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu v §13 odstavec 1, (povrchova a podzemni voda uréend k pravé na vodu pitnou)

2-5,9-14,16- 18,20, 24,
32, 35,36, 43, 44,49 — 51

Voda ke koupéni: voda z bazénti, umélych koupalist, vifivek, bazénli provozovanych
osobami poskytujici pééi a saun

2,3,9-13,17, 24, 25, 29, 30,
33,35, 41, 43, 44, 46, 47, 52, 53

Tepla voda: ve smyslu Vyhlagky MZ CR &.252/2004 Sb., ve zn&ni pozdgjsich predpisii

23,27,29, 45 Kapalné odpady: odpadni voda nebo tekuty kal s katalogovym &islem odpadu,
vodohospodaisky zpracovatelny
23,29, 45, 51 Vodny vyluh: vodny vyluh odpadd, kalt a sedimentil zpracovany dle platné legislativy

27-129,31,34,45

Odpad: zemina, stavebni material, odpady z technologie COV a UV

11_01-P508b L-20230101
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Piiloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

3 Stiedisko laboratoii Liberec, Laboratoi COV Liberec (P2B)
Zkousky:
Pofadové Piesny nazev Identifikace Pedmbtsioulliy Stupné
Lislo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®

1 |Stanoveni pH C.1.1/LB/21a Voda odpadni, pitna, surova, .

potenciometricky (CSN ISO 10523) povrchové, podzemni,
technologicka, tepla, voda
ke koupani a kapalné odpady

2 Stanoveni pH C.1.1/LB/46b VOdny’ V)'/luh "
potenciometricky (CSN ISO 10523)

3 Stanoveni pH C.1.1/LB/46¢ Kaly =
potenciometricky (CSN ISO 10523;

CSN EN 12176:2014)

4 Stanoveni dusi¢nant C.L.I/LB/27 Voda odpadni -
spektrofotometricky (CSN ISO 7890-3) a technologicka
s kyselinou sulfosalicylovou
a vypodet dusi¢nanového
dusiku z naméfenych hodnot

5 Stanoveni dusitant C.1.1/LB/28 — B Voda odpadni -
spektrofotometricky (CSN EN 26777) a technologicka
a vypocet dusitanového
dusiku z naméi'enych hodnot

6 |Stanoveni amonnych ionta |C.1.1/LB/29 - B Voda odpadnf 5
spektrofotometricky (CSN ISO 7150-1) a technologicka a kapalné
a vypodet amoniakalniho odpady
dusiku z naméienych hodnot

7 Stanoveni chemické C.1.1/LB/33 Voda odpadni, podzemni, -
spotieby kysliku (CSN IS0 15705; povrchova, surova
dichromanem (CHSKc) Metodika firmy HACH) a technologicka a kapalné
spektrofotometricky odpady
s vyuzitim setu HACH

8 Stanoveni ortofosfore¢nant | C.1.1/LB/34a Voda odpadni, pitna, o
a celkového fosforu (C‘SN EN ISO 6878, ¢l. 4 podzemni, povrchova,
spektrofotometricky acl.7) surova, technologicka, tepla
s molybdenanem amonnym a kapalné odpady
a vypocet oxidu
fosforeéného z celkového
fosforu

9 Stanoveni nerozpu§ténych | C.1.1/LB/35 Voda odpadni, podzemni =
latek gravimetricky metodou | (CSN EN 872) povrchové, surova
filtrace filtrem ze — a technologicka
sklenénych vlaken 010 ai\
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Priloha je nedilnou souéasti

osvéddleni o akreditaci &.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Piitkovskd 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Piesny nizev Identifikace Piedmét zkousk Stupné
Lislo! zku3ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? FREmMEETRONSgY volnosti’
10 Stanoveni rozpu§tén§rch C.1.1/LB/36 Voda Odpadnl', pOdzen]ni, =
latek (RL) a rozpusténych | (CSN 75 7346; povrchova, surova, vodny
latek Zihanych (RAS) CSN 75 7347 vyluh a kapalné odpady
gravimetricky ¢SN EN 1521 6)
11 Stanoveni biochemické Cv-l-lf LB/62 Voda odpadni, podzemni, -
spotieby kysliku po n dnech | (CSN EN ISO 5815-1) povrchova, surové
(BSK.,) elektrochemicky a technologicka a kapalné
odpady
12 Stanoveni celkového dusiku |C.1.1/LB/43 Voda odpadni, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy HACH; povrchova, surové
s vyuZitim setu HACH CSN ENISO 11905-1) a technologicka a kapalné
a vypocet organického odpady
a anorganického dusiku
z naméfenych hodnot
13 |Stanoveni aniontovych C.1L.ILB/27 Voda odpadni -
tenzidd s methylenovou (CSN EN 903)
modii (MBAS)
spektrofotometricky
po extrakei
14 | Stanoveni dusiku podle C.1.1/LB/37a Voda odpadni -
Kjeldahla odmérnou (CSN EN 13342,
metodou po mineralizaci CSN EN 25663)
a destilaci a vypocet
celkového, organického
a anorganického dusiku
z naméienych hodnot
15 |Stanoveni dusiku podle C.1.I/LB/37b Kaly .
Kjeldahla odmé&rnou (CSN EN 13342;
metodou po mineralizaci CSN EN 25663)
a destilaci
16% | Stanovenf teploty CJ] 1/LB/105 Voda odpadni -
(CSN 75 7342) a technologicka
17 | Stanoveni elektrické C.1.I/LB/47 Vodny vyluh -
konduktivity (CSN EN 27888)
konduktometricky
18 | Stanoveni celkové susiny C,' 1.1/LB/93 Voda odpadni, kaly, odpady, -
(veskerych latek), zbytku (CSN EN 12880; kapalné odpady a sedimenty
po zihani a ztraty Zihanim CSN EN 15934;
gravimetricky SN EN 1593 5)
19 | Stanoveni aniontovych C.LI/LB/49 Voda odpadni a kapalné -
tenzid( spektrofotometricky | (Metodika firmy HACH; odpady
e i 7 « OO g N
s vyuZitim setu HACH CS)@?EN

\‘ 4]
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Pov"r'adové ) Pi‘esny nazev Identifikace Pl zlonbky Stupm‘.é
Cislo! zku$ebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? volnosti®
20 | Stanoveni biochemické C.1.1/LB/61 Voda odpadni, podzemni, »
spotieby kysliku po n dnech |(CSN EN ISO 5815-1, povrchova, surova
(BSK,) luminiscenéné CSN ISO 17289) a technologicka a kapalné
odpady

I v piipadg, Ze laboratof je schopna provadst zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznageny
hvézditkou

2 u datovanych dokumentii identifikujicich zkudebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, unedatovanych
dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZzivé nejnovéjif vydani uvedeného postupu (v€etng viech zmén)

3 laboratof neuplatiiuje flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace

Up¥esnéni rozsahu akreditace:

V'Poi"ad()\ié Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piedmét zkougenf)
¢islo zkousky
1,8 Pitna voda: pitné a upravena voda
1,4-9,11,12, 16,20 | Technologickad voda: mezioperaéni voda z vodérenskych procesti ipravy a €isténi vody
1,7-12,20 Surové voda: dle znéni zdkona ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu v §13 odstavec 1, (povrchovd a podzemni voda urdend k tipravé na vodu pitnou)
1 Voda ke koupéni: voda z bazénl, umélych koupalidt,, vitivek, bazénl provozovanych osobami
poskytujici péci a saun
1,8 Tepla voda: ve smyslu Vyhladky MZ CR &.252/2004 Sb., ve znéni pozd&j3ich predpisi
1,6-8,10—12, 18 —20 | Kapalné odpady: odpadni voda nebo tekuty kal s katalogovym &islem odpadu, vodohospodéisky
zpracovatelny
2,10, 17 Vodny vyluh: vodny vyluh odpadi, kalli a sedimentii zpracovany dle platné legislativy
1,6—8,10—12, 18 —20 | Odpad: zemina, stavebni material, odpady z technologie COV a UV
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovoedy a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovské 1689, 415 50 Teplice

4. Stiedisko laboratoii Usti nad Labem, Laboratoi UV Velké Zernoseky (P3A)
Zkousky:
Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmit zkoutk Stupné
Cislo! zku$ebniho postupu / metody zkuiebniho postupu / metody? ¥ volnosti®
1 Stanoveni termotolerantnich |C.1.1/UL/MB-8 Voda pitnd, podzemn, -
koliformnich bakterii (CSN 75 7835) povrchova a surova
a Escherichia coli metodou
membranovych filtra
2 |Stanoveni intestinalnich C.1.1/UL/MB-4 Voda pitn4, podzemni, =
enterokoki metodou (CSN EN ISO 7899-2) povrchova a surova
. membranovych filtrd
3 Stanoveni E.S'Che.?‘iChf.a coli N | 1/UL/MB-13 Voda p“né, podzemni, =
a koliformnich bakterif (CSN ENISO 9308-1) povrchové, surova,
metodou membranovych technologicka, tepla a voda
filtra ke koupani
4 |Stanoveni kultivovatelnych |C.1.1/UL/MB-6 Voda pitna, podzemni, .
mikroorganismii kultivaéné | (CSN EN ISO 6222) povrchova, surova, tepla,
pfi22°Ca36°C technologicka avoda
ke koupani
5 Stanoveni Clostridium C.1.I/UL/MB-7 Voda pitn4, podzemni, -
perfiingens metodou (Vyhlaska MZ CR povrchova a surova
membranovych filtri &.252/2004 Sb., ptiloha &. 6)
6 Stanoveni Escherichia coli CJ 1.1/UL/MB-9 Voda pitna, podzemni, <
a koliformnich bakterii (CSN EN ISO 9308-2) povrchova, surova,
metodou technologicka, teplad a voda
nejpravdépodobnéj§iho ke koupéni
poétu
7 Biologicky rozbor- C.1.1/UL/BI-1A Voda pitna, podzemni, -
Stanoveni Zivych (CSN 75 7712) povrchovd, surova
organismi, poctu organismu a technologicka
mikroskopicky
8 Biologicky rozbor- CJ 1.1/UL/BI-2A Voda pitnd, podzemni, -
Stanoveni abiosestonu (CSN 75 7713) surova a technologicka
mikroskopicky
9 Stanoveni Pseudomonas C.1.I/UL/MB-10 Voda ke koupani -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266)
membranovych filtrd
10 | Stanoveni C.1.1/UL/MB-11 Voda ke koupani -
koagulazopozitivnich (CSN EN ISO 6888-1)
stafylokokii metodou
membranovych filtra
//‘:.,‘)\'] 1K N
& “‘\._( ) X { ) \%
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Poradové Pi‘esny nazev Identifikace Prediibtzkouky Stupné
Lislo! zkugebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? volnosti®
11 Stanoveni bakterii rodu C.1.1/UL/MB-12 Voda tepld a voda -
Legionella metodou piimé | (CSN EN ISO 11731) ke koupéni
membranové filtrace
12 Stanoveni pH C.1.1/UL/AA Voda pitna, podzemni, -
potenciometricky (CSN ISO 10523) povrchovd, surova,
technologicka a voda
ke koupani
13 Stanoveni chemické C.L.I/UL/SA Voda pitna, podzemni, -
spotieby kysliku (CSN EN ISO 8467) povrchovd, surova
manganistanem (CHSKum) a technologicka
titracné
14 Stanoveni kyselinové C.1.1/UL/10 Voda pitna, podzemni, -
neutralizaéni kapacity (CSN EN ISO 9963-1) povrchova, surova
(KNK4,s) acidobazickou a technologicka
titraci
15 Stanoveni hliniku C.1.1/UL/11 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 10566) povrchova, surova
s pyrokatecholovou violeti a technologicka
16 Stanoveni Zeleza C.1.1/UL/12 Voda pitnd, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 6332) povrchova, surové
s 1,10-fenantrolinem a technologicka
17 | Stanoveni rozpusténych C.1.1/UL/13 Voda pitné, podzemni, =
latek gravimetricky (CSN 75 7346) povrchova, surova
a technologicka
18 |Stanoveni elektrické C.1.1/UL/15 Voda pitnd, podzemni, .
konduktivity (CSN EN 27888) povrchova, surova
konduktometricky a technologicka
19 Stanoveni manganu C.1.1/UL/16 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN IS0 6333) povrchova, surova
s formaldoximem a technologicka
20 Stanoveni zakalu C.1.1/UL/61A Voda pitnés podzemn[, -
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) povrchova, surova,
technologicka a voda
ke koupani
21 Stanoveni pachu a chuti C.1.1/UL/23 Voda pitna, podzemni, -
senzoricky (CSN 75 7340; povrchova a surova
CSN EN 1622)
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédcéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkoutl Stupné
¢islo! zku$ebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? el UKy volnosti®
22* | Stanoveni volného C.1.1/UL/24 Voda pitna, podzemni, -

a celkového chloru (Metodika firmy HACH; povrchova, surova,
spektrofotometricky CSN EN ISO 7393-2) technologicka a voda
s vyuzitim setu HACH a ke koupani
vypocet vazaného chloru
z naméfenych hodnot
23* | Stanoveni teploty Cv-l .1/UL/25 Voda odpadni, pitna, -
(CSN 757342) podzemni, povrchova,
surova technologicka a voda
ke koupani
24* | Stanoveni nasycenf C.1.1/UL/83 Voda pitna, podzemni, -
kyslikem luminiscenéné (Metodika firmy HACH; povrchovd, surova
CSN EN ISO 17289) a technologicka
25 Stanoveni absorbance pfi CJ 1.1/UL/63 Voda pitna, podzemni, -
vinové délece 254 nm (CSN 75 7360) povrchovd, surova,
spektrofotometricky technologicka a voda
ke koupani
26 Stanoveni barvy CJ 1.1/UL/62 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 7887) povrchova, surova
a technologicka
27 | Stanoveni huminovych latek |C.1.1/UL/71A Voda pitné, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN 75 7536) povrchova, surova
po extrakei a technologicka
28 | Stanoveni dusi¢nani C.L.1/UL/T2A Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky v UV | (Vodni hospodafstvi povrchova, surova,
oblasti ¢.2/1988 —fada B) technologicka a voda
ke koupani
29% | Stanoveni 0zdnu C.1.1/UL/46 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy HACH) povrchova, surova
s vyuZitim setu HACH a technologicka
30* | Stanoveni oxidaéné- C.1.1/UL/73 Voda pitna, surova -
redukéniho potencidlu (CSN 75 7367) podzemni, povrchova,
(ORP) potenciometricky technologicka a voda
ke koupani
31* | Stanoveni prihlednosti C.1.1/UL/89 Voda ke koupéni -
senzoricky (CSN 75 7340;
CSN EN ISO 7027-2, &l.
3.2.1.1)

D R A, 1PN o
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové PFesny nazev Identifikace g Stupné
dislo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Predtiee ey volnosti®
32 |Stanoveni amonnych iontd | C.1.1/UL/74 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher povrchova, surova
s vyuzitim automatického Scientific; a technologicka
analyzatoru Gallery SN ISO 7150-1:
B CSN ISO 15923-1)
33 Stanoveni dusitani C.1.1/UL/75 Voda pitnd, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher |povrchova, surova
s vyuZzitim automatického Scientific; a technologicka
analyzatoru Gallery CSN ISO 15923-1:
CSN EN 26777)
34 Stanoveni dusiénani C.1.1/UL/76 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher |povrchova, surova
s vyuzitim automatického Scientific; a technologicka
analyzatoru Gallery CSN ISO 15923-1:
CSN ISO 7890-3;
EPA 353.1)
35 Stanoveni chlorida C.1.1/UL/77 Voda pitna, podzemni, &
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher povrchové, surova
s vyuZzitim automatického Scientific; a technologicka
analyzatoru Gallery CSN ISO 15923-1:
CSN 75 7422)
36 Stanoveni siranQ C.1.1/UL/78 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher povrchova, surova
s vyuZitim automatického Scientific; a technologicka
analyzatoru Gallery SN ISO 15923-1:
EPA 375.4)
37 | Stanoveni orthofosforeénant | C.1.1/UL/79 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher |povrchovd, surova
s molybdenanem amonnym | Scientific; a technologicka
s vyuZitim automatického CSN ISO 15923-1:
analyztoru Gallery GSN EN IS0 6878, 8l. 4)
38 | Stanoveni vapniku C.1.1/UL/80 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Postup firmy Thermo Fisher |povrchovd, surova
s vyuzitim automatického Scientific) a technologicka
analyzatoru Gallery
a vypocet sumy vapniku
a hoi¢iku z naméienych
hodnot .
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiradové Piesny nazev
dislo! zkuebniho postupu / metody

Identifikace
zku$ebniho postupu / metody?

Piedmét zkousky

Stupné
volnosti®

39 Stanoveni hoi¢iku
spektrofotometricky

s vyuZzitim automatického
analyzatoru Gallery

C.1.1/UL/81

(Postup firmy Thermo Fisher
Scientific)

Voda pitna, podzemni,
povrchovd, surova
a technologické

40 | Stanoveni Zeleza
spektrofotometricky

s vyuZzitim automatického
analyzéatoru Gallery

C.1.1/UL/84

(Postup firmy Thermo Fisher
Scientific;

CSN ISO 6332)

Voda pitna, podzemni,
povrchova, surova
a technologicka

41 Stanoveni hliniku
spektrofotometricky

s vyuzitim automatického
analyzatoru Gallery

C.1.1/UL/85

(Postup firmy Thermo Fisher
Scientific;

CSN ISO 10566)

Voda pitna, podzemni,
povrchova, surové
a technologicka

42 Stanoveni fluoridi
spektrofotometricky

s vyuzitim automatického
analyzatoru Gallery

C.1.1/UL/86

(Postup firmy Thermo Fisher
Scientific)

Voda pitné, podzemni,
povrchovd, surova
a technologicka

43 Stanoveni KNK4 s
spektrofotometricky

s vyuzitim automatického
analyzatoru Gallery

C.1.1/UL/87

(Postup firmy Thermo Fisher
Scientific)

Voda pitnd, podzemnd,
povrchovd, surova
a technologicka

44 | Stanoveni Clostridium
perfiingens metodou
membranovych filtra

C.1.1/UL/MB-14
(CSN EN ISO 14189)

Voda pitna, podzemni,
povrchova a surova

hvézdickou

v pfipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stdlé prostory, jsou tyto zkoudky u pofadového &isla oznaceny

u datovanych dokument? identifikujicich zkuZebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, unedatovanych

dokumentt identifikujicich zkugebni postupy se pouZiva nejnov&jsi vydéni uvedeného postupu (véetné viech zmén)

Upfiesnéni rozsahu akreditace:

laboratof neuplatiiuje flexibiln{ p¥istup k rozsahu akreditace

Poiadové
¢islo zkousky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pFedmét zkouZenf)

1-8,12-30,32-44

Pitna voda: pitné a upravena voda

3,4,6-8,12-20,22 - 30,
32-43

Technologickd voda: mezioperaéni voda z vodarenskych procest upravy a ¢isténi vody

1-8,12,30,32-44

Surova voda: dle znéni zakona €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu v §13 odstavec 1, (povrchova a podzemni voda uréend k tpravé na vodu pitnou)

3,4,6,9- 12,20, 22,23, 25,
28 -31

Voda ke koupéni: voda z bazénii, umélych koupalit, vifivek, bazénii provozovanych
osobami poskytujici-pééi-a-saun

3,4,6, 11

/
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pitkovska 1689, 415 50 Teplice

5. Stiedisko laborato¥i Usti nad Labem, Laborato¥ COV Ne$témice (P3B)
Zkousky:
Poradové Piesny nizev Identifikace Predmit zkousk Stupné
&islo! zkugebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody® ¢ ZROUSKY volnosti®
1 Stanoveni amonnych iontl Cv-l .1/UL/1B Voda odpadni, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 7150-1) povrchova a surova
a vypocet amoniakalniho
a anorganického dusiku
z naméfenych hodnot
2 |Stanoveni dusi¢nant C.1.1/UL/2B Voda odpadni a surové =
spektrofotometricky (CSN ISO 7890-3)
s kyselinou sulfosalicylovou
a vypocet dusi¢nanového
dusiku z naméienych hodnot
3 Stanoveni dusitani C\: 1.1/UL/3B Voda odpadni a surovi -
spektrofotometricky (CSN EN 26777)
a vypodet dusitanového
dusiku z naméfenych hodnot
4 Stanoveni pH Cv-l .1/UL/4B Voda odpadni, surova -
potenciometricky (CSN ISO 10523) a kapalné odpady
5 | Stanoveni biochemické C.1.1/UL/88B Voda odpadni, podzemni, .
spotieby kysliku po n dnech |(CSN EN ISO 5815-1; povrchova a surova
(BSK.) luminiscenéné CSN ISO 17289)
6 | Stanoveni celkového fosforu | C.1.1/UL/7 Voda odpadni, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878, ¢1. 7) povrchova, surova a kapalné
s molybdenanem amonnym odpady
7 Stanoveni nerozpusténych CJ 1.1/UL/8 Voda odpadni, podzemni, -
latek gravimetricky metodou | (CSN EN 872) povrchova a surova
fitrace filtrem ze sklenénych
vlaken
8 | Stanoveni rozpugténych C.LI/UL/9 Voda odpadni, surové .
latek (RL) gravimetricky (CSN 75 7346) a kapalné odpady
9 Stanoveni celkového dusiku |C.1.1/UL/26 Voda odpadni, podzemni, 3
oxidaéni mineralizaci (Metodika firmy HACH) povrchova, surova a kapalné
s peroxodisiranem odpady
spektrofotometricky
s vyuZitim setu HACH
a vypocet organického
dusiku z naméfenych hodnot
10* | Stanoveni teploty C.1.I/UL25 Voda odpadni, pitn4, i
(CSN 757342). podzemni, povrchova,
/‘/ ot 0 ag, {\.\J' \ surova technologick4 a voda
;/ A ke koupani

L —
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Pofadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk Stupng
Lislo! zku§ebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? ER=ECi oy volnosti®

11 Stanoveni rozpusténych CJ 1.1/UL/68B Voda odpadni a kapalné -
anorganickych soli (RAS) (CSN 75 7347) odpady
gravimetricky

12 | Stanoveni chloridi titra¢né Cv-l 1/UL/14B Voda odpadni -

(CSN ISO 9297)

13 Stanoveni sirant C.1.1/UL/19B Voda odpadni -
turbidimetricky (ASTM D 516-88)

14 Stanoveni pH C.1.1/UL/57B Kaly -
potenciometricky (CSN EN ISO 10390)

15 | Stanoveni susiny (veskerych | C.1.1/UL/58B Kaly a kapalné odpady -
latek) gravimetricky (CSN EN 12880)

16 Stanoveni ztraty zihanim C.1.1/UL/59B Kaly -
gravimetricky (CSN EN 12879:2001)

17 Stanoveni chemické C.1.1/UL/60B Voda odpadni, podzemni, -
spotieby kysliku (CSN ISO 15705; povrchovd, surova a kapalné
dichromanem ((?HSKC,-) Metodika firmy HACH) odpady
spektrofotometricky
s vyuzitim setu HACH

v piipadg, Ze laboratoi je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkoudky u pofadového &isla oznateny
hvézditkou

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkuSebni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedendho postupu (véetn& viech zmén).

laboratof neuplatiiuje flexibilni piistup k rozsahu akreditace

Upfiesnéni rozsahu akreditace:

Poiadové

. « Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (pfedmét zkouSeni)
¢islo zkouSky

10 Pitna voda: pitna a upravend voda
10 Technologicka voda: mezioperaénf voda z vodéarenskych procest tpravy a ¢iSténi vody
1-10, 17 Surova voda: dle znéni zdkona &€.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu

v §13 odstavec 1, (povrchova a podzemni voda uréené k Gipravé na vodu pitnou)

10 Voda ke koupani: voda z bazénll, umélych koupalidt’, vifivek, bazénl provozovanych osobami
poskytujici pééi a saun

4,6,8,9,11, 15,17 | Kapalné odpady: odpadni voda nebo tekuty kal s katalogovym &islem odpadu, vodohospodai'sky
zpracovatelny
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice

6. Stiredisko laboratoii Usti nad Labem, Laborato¥ Décin-Bynov (P3C)
Zkousky:
Poiadové Piesny nizev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
Lislo! zku¥ebniho postupu / metody zku3ebniho postupu / metody? R ¥ volnosti®
] Stanoveni termotolerantnich C.1.1/UL/MB-57 Voda pitnd, podzemni, @
koliformnich bakterii (CSN 75 7835) povrchova a surova
a Escherichia coli metodou
membranovych filtr
2 Stanoveni intestinalnich Cv-l .1/UL/MB-58 Voda pitna, podzemni, -
enterokokd metodou (CSN EN ISO 7899-2) povrchova a surova
membranovych filtri
3 Stanoveni Escherichia coli C“-l-l/ UL/MB-65 Voda pitn4, podzemni, %
a koliformnich bakterii metodou | (CSN EN ISO 9308-1) povrchova, surova,
membranovych filtri technologicka, tepla a voda
ke koupani
4 Stanoveni kultivovatelnych C.1.1I/UL/MB-60 Voda pitna, podzemni, -
mikroorganismu kultivaéné pii (CSN EN ISO 6222) povrchova, surova, tepla
22°C a36°C a voda ke koupani
5 Stanoveni Clostridium perfringens | C.1.1/UL/MB-61 Voda pitna, podzemni, -
metodou membranovych filtr (Vyhlaska MZ CR povrchova a surova
¢. 252/2004 Shb.,
i piiloha €. 6)
6 Stanoveni Escherichia coli CJ 1.1/UL/MB-62 Voda pitnd, podzemni, -
a koliformnich bakterii metodou | (CSN EN ISO 9308-2) povrchova, surova, tepla,
nejpravdépodobnéjsiho podtu technologickd a voda
ke koupani
7 Biologicky rozbor-Stanoveni C.L.1/UL/BI-1C Voda pitna, podzemni -
zivych organismu, poctu (CSN 75 7712) povrchova a surova
organism{ mikroskopicky
8 Biologicky rozbor-Stanoveni C.1.I/UL/BI-2C Voda pitna, podzemni 5
abiosestonu mikroskopicky (CSN 75 7713) povrchova, surova
a technologicka
9 | Stanoveni Pseudomonas C.1.1/UL/MB-63 Voda ke koupani -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266)
membranovych filtra
10 |Stanoveni koagulazopozitivnich | C.1.1/UL/MB-64 Voda ke koupani -
stafylokokii metodou (CSN EN ISO 6888-1)
membranovych filtr
| 11 | Stanoveni amonnych iontt C.L1/UL27 Voda pitn4, podzemni, -
| spektrofotometricky (CSNISO 7150-1) povrchova, surova,
| )= ‘ f technologicka a voda
1 LR e & \ ke koupani
1 N
| 2}
‘ e ““.:. .E: )
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Piesny niazev Identifikace Predmét zkousk Stupné
tislo! zku$ebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? ¥ volnosti®
12 Stanoveni dusitant CJ 1.1/UL/29 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN 26777) povrchova, surova
a technologicka
13 Stanoveni pH potenciometricky C.1.1/UL/30 Voda pitna, podzemni, -
(CSN ISO 10523) povrchova, surova,
technologicka a voda
ke koupani
14 Stanoveni chemické spotieby C.1.I/UL/31 Voda pitna, podzemni, -
kysliku manganistanem (CHSKwm,) | (CSN EN ISO 8467) povrchovd, surova
manganometrickou titraci a technologicka
15 | Stanoveni kyselinové C.1.I/UL/32 Voda pitna, podzemni, =
neutralizaéni kapacity (KNK4s) (CSN EN ISO 9963-1) povrchova, surova
acidobazickou titraci a technologicka
16 Stanoveni hliniku C.1.1/UL/33 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 10566) povrchova, surova
B s pyrokatecholovou violeti a technologicka
17 Stanoveni zeleza C.1.1/UL/34 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 6332) povrchovd, surova
s 1,10-fenantrolinem a technologicka
18 | Stanoveni rozpusténych latek C.1.1/UL/35 Voda pitna, podzemni, -
gravimetricky (CSN 75 7346) povrchova, surova
a technologické
19 | Stanoveni chloridd C.1.1/UL/36 Voda pitn4, podzemni, B
merkurimetrickou titraci (AOAC 973.51) povrchova, surova
a technologicka
20 Stanoveni elektrické konduktivity |C.1. 1/UL/37 Voda pitna, podzemni, -
konduktometricky (CSN EN 27888) povrchova, surova
a technologicka
21 Stanoveni manganu Cv-l 1/UL/38 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 6333) povrchova, surova
s formaldoximem a technologicka
22 | Stanoveni sumy vapniku a hoiiku | C.1.1/UL/39 Voda pitna, podzemni, -
odmérnou metodou s EDTA (CSN ISO 6059) povrchova, surova
a vypodet hoi€iku z namérenych a technologicka
hodnot
23 Stanoveni vapniku odmérnou Cv-l-” UL/40 Voda pitna, podzemni, -
metodou s EDTA (CSN ISO 6058) povrchova, surova
a technologicka
24 Stanoveni siranti turbidimetricky | C.1.1/ UL/41 Voda pitna, podzemni, -
(ASTM D 516-88) povrchova, surova
/-\f“ i a technologicka

ra’ \*
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severo€eské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

s vyuzitim setu HACH a vypocet
véazaného chloru z naméfenych
hodnot

CSN EN ISO 7393-2)

technologicka a voda
ke koupani

Poiadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky Stupné
Lislo! zku$ebniho postupu / metody zkuebniho postupu / metody? volnosti®
25 | Stanoveni fluoridi C.1.1/UL/42 Voda pitna, podzemni, "
elektrochemicky (CSN ISO 10359-1) povrchova, surova
a technologicka
26 Stanoveni zakalu C.1.1/UL/61C Voda pitna, podzemni, 5
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) povrchova, surova,
technologicka a voda
ke koupani
27 Stanoveni pachu a chuti C.1.1/UL/44 Voda pitna, podzemni, -
senzoricky (CSN 75 7340, povrchovd a surova
CSN EN 1622)
28* | Stanoveni volného a celkového C.1.1/UL/24 Voda pitna, podzemnd, -
chloru spektrofotometricky (Metodika firmy HACH; | povrchova, surova,

spektrofotometrickou metodou
v UV oblasti

(Vodni hospodaistvi
¢. 2/1988 —fada B)

povrchova, surova,
technologicka a voda
ke koupani

29% | Stanoveni teploty C.1.I/UL/25 Voda odpadni, pitn4, -
(CSN 75 7342) podzemni, povrchova,
surov4, technologicka
a voda ke koupani
30* | Stanoveni nasyceni kyslikem C.1.1/UL/83 Voda pitna, povrchova, -
luminiscenéné (Metodika firmy HACH; | podzemni, surova
CSN ISO 17289) a technologicka
31 | Stanoveni absorbance pfi vinové | C.1.1/UL/69 Voda pitna, podzemni, "
délce 254 nm spektrofotometricky | (CSN 75 7360) povrchova, surova,
technologicka a voda
ke koupéni
32 Stanoveni barvy Cv-l 1/UL/66 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 7887) povrchova, surova
a technologicka
33 | Stanoveni orthofosfore&nanii C.1.1/UL/64 Voda pitnd, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878, ¢l. 4) | povrchova, surova
s molybdenanem amonnym a technologicka
34 | Stanoveni huminovych latek C.1.1/UL/71C Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky po extrakci (CSN 75 7536) povrchova, surova
a technologicka
35 | Stanoveni dusiénanii C.1.1/UL/72C Voda pitna, podzemni, %

;N&Bb L-20230101 %,
N ) &
- B /
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci &.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

Potadové Piesny nazev Identifikace Predmét zkous! Stupni
&islo! zkuSebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? redmet zkousky volnosti®
36* | Stanoveni oxida¢né - redukéniho | C.1.1/UL/73 Voda pitna, podzemni, -

potencialu (ORP) (CSN 75 7367) povrchova, surovi,
potenciometricky technologicka a voda
ke koupani
37* | Stanoveni prihlednosti senzoricky | C.1.1/UL/89 Voda ke koupéni -
(CSN 75 7340;
CSN EN ISO 7027-2,
¢l.5.2.1.1.)
38 | Stanoveni celkového organického |C.1.1/UL/82 Voda pitna, podzemni, -
uhliku (TOC) vysokoteplotnim (CSN EN 1484) povrchova, surové,
rozkladem s IC detekci technologicka a voda
ke koupani
39 Stanoveni amonnych iontd C.1.1/UL/90 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky s vyuzZitim (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova,
automatického analyzatoru CSN ISO 7150-1; technologicka a voda
BluVision GSN ISO 15923-1) ke koupani
40 | Stanoveni dusitanti C.1.1/ULM1 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky s vyuZzitim (Metodika firmy Skalar; povrchovd, surova
automatického analyzatoru CSN EN 26777, a technologicka
BluVision CSN IS0 15923-1)
41 | Stanoveni orthofosforenant C.1.1/UL/92 Voda pitn4, podzemni, .
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
s molybdenanem amonnym CSN EN ISO 6878, ¢l. 4; | a technologicka
s vyuzitim automatického CSN ISO 15923-1)
analyzéatoru BluVision
42 Stanoveni siranti turbidimetricky | C.1.1/UL/93 Voda pitna, podzemni, -
s vyuzitim automatického (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
analyzatoru BluVision GSN I1SO 15923-1) a technologicka
43 Stanoveni hliniku C.1.1/UL/94 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
s pyrokatecholovou violeti SN ISO 10566: a technologicka
s vyuZzitim automatického ISO/TS 1 5923_2’)
analyzatoru BluVision
44 Stanoveni zeleza C.1.1/UL/95 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky s vyuzitim (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
automatického analyzatoru CSN ISO 6332: a technologicka
Bluyision ISO/TS 15923-2)

\ _'.J'i.
11\015
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Pfesny nizev Identifikace Predmét zkoutk Stupné
&islo! zku¥ebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? redmet Zousky volnosti®
45 Stanoveni manganu C.1.1/UL/96 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky s vyuZzitim (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
automatického analyzatoru CGSN ISO 6333 a technologicka
Blgvision ISO/TS 15923-2)
46 Stanoveni vapniku C.1.1/UL/97 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky s vyuZitim | (Metodika firmy Skalar; | povrchova, surova
automatického analyzatoru ISO/TS 15923-2) a technologicka
BluVision a vypocet sumy
vapniku a hoi¢iku z naméienych
hodnot
47 | Stanoveni hoi¢iku C.1.1/UL/98 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky s vyuzitim (Metodika firmy Skalar; povrchova, surova
automatického analyzatoru ISO/TS 15923-2) a technologické
BluVision
48 | Stanoveni Clostridium perfringens CV-I .1/UL/MB-66 Voda pitna, podzemni, -
metodou membranovych filtri (CSN EN ISO 14189) povrchova a surova

' v piipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkou¥ky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznaceny
hvézdickou

u datovanych dokumentd identifikujicich zkugebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych

dokumentii identifikujicich zkuebni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech zmén)
3 laboratof neuplatiiuje flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace

Upfiesnéni rozsahu akreditace:

Poiadové
Cislo zkousky

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piredmét zkouseni)

1-8,11-36,38—-48

Pitna voda: pitna a upravena voda

3,6,8, 11-36,
38-47

Technologickd voda: mezioperaéni voda z vodérenskych procest tpravy a €isténi vody

1-8,11-36,38—-48

Surova voda: dle znénf zakona €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefgjnou potiebu
v §13 odstavec 1, (povrchové a podzemni voda uréena k tipravé na vodu pitnou)

3,4,6,9- 11, 13, 26,
28,29, 31, 35— 39

poskytujici pééi a saun

Voda ke koupani: voda z bazénti, umélych koupaliit, vifivek, bazénli provozovanych osobami

3,4,6

Tepléa voda: ve smyslu Vyhlagky MZ CR &.252/2004 Sb., ve znéni pozd&jsich piedpist

11_01-P508b L-20230101
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Priloha je nedilnou soudasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

7z Stiedisko laborato¥i Usti nad Labem, Laboratoi COV Cesk4 Lipa (P3D)
Zkousky:
Poiadové Piesny nazev Identifikace PhedinSiskoili Stupné
dislo! zkuebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? = AHAl volnosti®
1 Stanoveni amonnych ionti | C.1.1/UL/47 Voda odpadni a surova -
spektrofotometricky (CSN ISO 7150-1)
a vypocet amoniakélniho
a anorganického dusiku
z naméienych hodnot
2 | Stanoveni dusi¢nanti C.1.1/UL/48 Voda odpadni a surové -
spektrofotometricky (CSN ISO 7890-3)
s kyselinou sulfosalicylovou
a vypocet dusi¢nanového
dusiku z naméfenych hodnot
3 Stanoveni dusitant C\: 1.1/UL/49 Voda odpadni a surova -
spektrofotometricky (CSN EN 26777)
a vypocet dusitanového
dusiku z naméfenych hodnot
4 Stanoveni pH C.1.1/UL/50 Voda odpadni, surova -
potenciometricky (CSN ISO 10523) a kapalné odpady
5 Stanoveni biochemické Cv-l-lf UL/88D Voda odpadni, podzemni, -
spotieby kysliku po n dnech |(CSN EN ISO 5815-1; povrchova a surova
(BSK,) luminiscenéné CSN ISO 17289)
6 Stanovenf celkového fosforu | C.1.1/UL/53 Voda odpadni, podzemni, =
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878, ¢1. 7) povrchova, surova a kapalné
s molybdenanem amonnym odpady
7 Stanoveni nerozpusténych Cv-l 1/UL/54 Voda odpadni, podzemni, -
latek (NL) gravimetricky (CSN EN 872) povrchova a surova
metodou filtrace filtrem
ze sklenénych latek
8 Stanoveni rozpusténych Cv~ 1.1/UL/SS Voda odpadni, surova -
latek (RL) gravimetricky (CSN 75 7346) a kapalné odpady
9 Stanoveni celkového dusiku |C.1.1/UL/56 Voda odpadni, podzemni, -
oxidaéni mineralizaci (Metodika firmy HACH) povrchova, surova a kapalné
s peroxodisiranem odpady
spektrofotometricky
s vyuZitim setu HACH
a vypocet organického
dusiku z naméfenych hodnot
10* | Stanoveni teploty CJ 1.1/UL/25 Voda odpadni, pitna, -
(CSN 75 7342) podzemni, povrchova,
o tm ” surova, technologicka a voda
A RN ke koupani

.ff:,_ % \ O
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Piiloha je nedilnou soudcasti
osvédceni o akreditaci C.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severo€eské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Poiadové Pi‘esny nizev Identifikace . Stupné
tislo! zku$ebniho postupu / metody zkuSebniho postupu / metody? Eedmitzkoushy volnosti®

11 Stanoveni rozpusténych CJ 1.1/UL/68D Voda odpadni a kapalné -
anorganickych soli (RAS) (CSN 75 7347) odpady
gravimetricky

12 Stanoveni pH C.1.1/UL/57D Kaly -
potenciometricky (CSN EN ISO 10390)

13 | Stanoveni susiny (veskerych | C.1.1/UL/58D Kaly a kapalné odpady -
latek) gravimetricky (CSN EN 12880)

14 | Stanoveni ztraty Zihanim C.1.1/UL/59D Kaly -
gravimetricky (CSN EN 12879:2001)

15 | Stanoveni chemické C.1.1/UL/60D Voda odpadni, podzemni, -
spotieby kysliku (CSN ISO 15705; povrchova, surova a kapalné
dichromanem (CHSKcy) Metodika firmy HACH) odpady
spektrofotometricky
s vyuZzitim setu HACH

16 | Stanoveni barvy C; 1.1/UL/65 Voda odpadni -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 7887)

v piipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla oznaceny
hvézdickou

u datovanych dokumentt identifikujicich zku3ebnf postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkugebni postupy se pouZiva nejnové&j3i vydani uvedeného postupu (véetn& viech zmén)

laboratof neuplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu akreditace

Upresnéni rozsahu akreditace:

Poiadové

- 5 Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piedmét zkougenf)
tislo zkousky

10 Pitna voda: pitna a upravena voda

10 Technologicka voda: mezioperaéni voda z vodarenskych procesii tipravy a £iSténi vody

1-10, 15 | Surové voda: dle znéni zdkona &.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu v §13
odstavec 1, (povrchové a podzemni voda uréend k ipravé na vodu pitnou)

10 Voda ke koupani: voda z bazénil, um&lych koupalist, vifivek, bazénli provozovanych osobami poskytujici
pédi a saun

4,6,8,9, | Kapalné odpady: odpadni voda nebo tekuty kal s katalogovym &islem odpadu, vodohospodéisky
11,13, 15 | zpracovatelny
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Priloha je nedilnou soudisti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

8. Stiredisko laboratofi Sokolov, Laborator Sokolov (P4)
Zkousky:
Poifadové Pi‘esny nizev Identifikace Pedmét zkousky Stupné
tislo! zkusebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? volnosti®
1 Stanoveni pH ve vodach C.1.1/80/1 Voda odpadni, pitna, -
potenciometricky (CSN ISO 10523) podzemni, povrchova,
surova, technologicka, tepla
a voda ke koupani
o Stanoveni elektrické C.1.1/80/2 Voda pitna, podzemni, 5
konduktivity (CSN EN 27888) povrchova, surova, odpadni
konduktometricky a voda ke koupani
3 Stanoveni biochemické Cv- 1.1/50/83 Voda odpadni, pitna, -
spotieby kysliku po n dnech |(CSN ENISO 5815-1; podzemni, povrchové
(BSK,,) luminiscenéné CSN ISO 17289) a surova
4 Stanoveni fluoridi C.1.1/80/13 Voda pitna, podzemni, -
potenciometricky (ISE) (CSN ISO 10359-1) povrchova, surova
5% | Stanoveni teploty C.1.1/80/4 Voda odpadni, pitna, -
(CSN 75 7342) podzemni, povrchova,
surova, tepla a voda
ke koupani
6* Stanoveni volného C.1.1/80/5 Voda pitna, technologicka, -
a celkového chloru (Metodika firmy HACH; tepld a voda ke koupani
spektrofotometricky CSN EN ISO 7393-2)
s vyuzitim setu HACH
a vazaného chloru vypoctem
z naméfenych hodnot
7 Stanoveni Zeleza C.1.1/80/6 Voda odpadni, pitna, &
s 1,10-fenantrolinem (CSN ISO 6332) podzemni, povrchova
spektrofotometricky a surova
8 |Stanoveni manganu C.1.1/80/7 Voda odpadni, pitn4, -
s formaldoximem (CSN ISO 6333) podzemni, povrchova,
spektrofotometricky surova a technologicka
9 Stanoveni hliniku C.1.1/580/8 Voda Odpadn i, pltné, “
s pyrokatecholovou violeti | (CSN ISO 10566) podzemni, povrchové,
spektrofotometricky surova a technologicka
10 Stanoveni amonnych iontii | C.1.1/S0/9 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN ISO 7150-1) povrchova, surova a voda
a vypocet amoniakalniho ke koupani
dusiku z naméfenych hodnot
11 |Stanoveni dusitant C.1.1/S0/10A,B Voda odpadni, pitn4, -
spektrofotometricky (CSN EN 26777) podzemni, povrchova,
a vypocet dusitanového — surova a voda ke koupéni
dusiku z naméfenych hodnot
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

i Piesny niz i " Stupné
Poél}:ﬂ)‘:Vé zku§ebnfl|: p:stuap::‘;’ metody zku§ebnil11((1]e[])1(:lst;illl{[?1ﬁ' metody? EECAEETRanEkY volnl(:sti3
12 | Stanoveni dusiénant C.1.1/80/11C,D Voda odpadni, pitn4, -

spektrofotometricky (CSN 75 7455) podzemni, povrchova,
s 2,6-dimethylfenolem surova a voda ke koupani
a vypocet dusi¢nanového
dusiku z naméfenych hodnot
13 | Stanoveni celkového fosforu | C-1.1/S0/33 Voda odpadni, podzemni, -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878,¢l.7) | povrchovd a surova
s molybdenanem amonnym
14 | Stanoveni orthofosforeénant | C.1.1/S0/12 Voda pitna, podzemni, &
spektrofotometricky (CSN EN ISO 6878, &l. 4) povrchova, surové a teplé
s molybdenanem amonnym
15 |Stanoveni aniontovych C.1.1/80/34 Voda odpadni, pitna, 5
tenzidi spektrofotometricky | (Metodika firmy HACH; podzemni, povrchova
s vyuzitim setu HACH CSN EN 903) a surova
16 | Stanoveni Zeleza s triazinem | C.1.1/SO/15 Voda odpadni, pitn4, -
spektrofotometricky (Metodika firmy Merck) podzemni, povrchova
s vyuzitim setu Merck a surova
17 Stanoveni barvy C.1.1/80/14 Voda pitné, podzen‘“ﬁ’ -
spektrofotometricky (CSN EN ISO 7887) povrchova, surova,
technologicka, tepla a voda
ke koupani
18 Stanoveni zakalu C.1.1/80/30 Voda pitna, podzemni, -
nefelometricky (CSN EN ISO 7027-1) povrchova, surova,
technologicka, tepla a voda
ke koupani
19 Stanoveni chemické C.1.1/50736 Voda odpadni, pitna, -
spotieby kysliku (Metodika firmy HACH) podzemni, povrchova
dichromanem (CHSKc) a surova
spektrofotometricky
s vyuzitim setu HACH
20 Stanoveni kyselinove C.1.1/50/18 Voda odpadni, pitna, -
neutraliza¢ni kapacity (CSN EN ISO 9963-1) podzemni, povrchova
(KNK4,5) acidobazickou a surova
titraci
21 |Stanoveni chemické C.1.1/80/19 Voda pitnd, podzemni, ’
spotieby kysliku (CSN EN ISO 8467) povrchova, surové a tepla
manganistanem (CHSKwy)
manganometrickou titraci
72 | Stanoveni vapniku C.1.1/80/20 Voda pitn4, podzemni, -
odmérnou metodou s EDTA | (CSN 1SO6058). povrchova a surova

P (\HU (1'/‘7_‘: ~
"\ " QN
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Piiloha je nedilnou souéasti

osvédcéeni o akreditaci é.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt éislo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

N, 4
“ - 7’
i

Pofradové Piesny nazev Identifikace Predmet zkousl Stupné
gislo! zkuSebniho postupu / metody zku$ebniho postupu / metody? RECISLERORLeY volnosti®
23 |Stanoveni sumy vapniku Cv-l- 1/80/21 Voda pitna, podzemni, -
a hor¢iku odmérnou (CSN ISO 6059) povrchova a surova
metodou s EDTA a vypocet
hot¢iku z namérenych
hodnot
24 | Stanoveni chloridd C.1L. 1/80/22 Voda odpadni, pitn4, -
argentometrickou titraci (CSN ISO 9297) podzemni, povrchova
a surova
25 Stanoveni sirani odm&rmou | C.1.1/80/23 Voda odpadni, pitna, -
metodou s dusi¢nanem (CSN 75 7477) podzemni, povrchova
olovnatym a surova
26 Stanoveni dusiku podle C‘;l 1/50/37 Voda odpadni, pitna, e
Kjeldahla titraéné a vypocet | (CSN EN 25663) podzemni, povrchové
celkového dusiku a surova
a organického dusiku
z naméienych hodnot
27 | Stanoveni amoniakalniho C\: 1.1/S0/38 Voda odpadni, pitna, -
dusiku titraéné a vypocet (CSN ISO 5664) podzemni, povrchova
anorganického dusiku a surova
z namé&fenych hodnot
28 | Stanoveni rozpusténych C.1.1/50/39 Voda odpadni 2
anorganickych soli (RAS) (FSN 757346,
gravimetricky CSN 75 7347)
29 | Stanoveni nerozpusténych | C.1.1/ SO/40 Voda odpadni, pitna, -
latek (NL) gravimetricky (CSN EN 872) podzemni, povrchova
filtraci filtrem ze sklenénych a surova
vlaken
30 | Stanoveni pachu senzoricky |C.1.1/80/25 Voda pitné, podzemni, %
(CSN 75 7340) povrchova, surova a tepla
31 Stanoveni chuti senzoricky CJ 1.1/80/26 Voda pitna -
(CSN 75 7340)
32 Stanoveni huminovych latek CJ 1.1/80/16 Voda pitna, podzemni, -
spektrofotometricky po (CSN 75 7536) povrchova, surova
extrakci
33 Stanoveni extrahovatelnych CJ 1.1/80/41 Voda odpadni, pitna, -
latek gravimetricky (CSN 75 7508) podzemni, povrchova
a surova
34 | Stanoveni chemické C.1.1/80/49 Voda odpadni -
spotfeby kysliku (CSN 1SO 15705;
dichromanem (C'HSKCr) Metoc{jka’;ﬁq‘my HACH)
spektrofotometricky et Ty \\
s vyuzitim setu HACH A e A
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Priloha je nedilnou soucasti

osvéddéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt €islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice
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Poiadové Pi‘esny ndzev Identifikace Predmét zkoush Stupné

Lislo! zku¥ebniho postupu / metody zku¥ebniho postupu / metody? RS volnosti®

35 Stanoveni pH CJ 1.1/80/82 Kaly -
potenciometricky (CSN EN ISO 10390)

36* | Stanoveni prithlednosti C.1.1/50/84 Voda ke koupani .
senzoricky (CSN 75 7340;

CSN EN ISO 7027-2,
&1.-5.2.1.1.)

37 | Stanoveni termotolerantnich | C.1.1/S0/50 Voda pitné, podzemni, -
koliformnich bakterii (CSN 75 7835) povrchova a surova
a Escherichia coli metodou
membranovych filtr

38 |Stanoveni Escherichia coli C‘; 1.1/80/63 Voda pitna, podzemni, -
a koliformnich bakterii (CSN EN ISO 9308-1) povrchova, surova,
metodou membranovych technologicka, tepla a voda
filtrh ke koupéni

39 Stanoveni intestinalnich Cv-l 1/80/52 Voda pitna a surova -
enterokok®l metodou (CSN EN ISO 7899-2)
membranovych filtrii

40 | Stanoveni kultivovatelnych | C.1.1/S0/53 Voda pitna, podzemni, -
mikroorganismu kultivaéné | (CSN EN ISO 6222) povrchova, surova, tepla
pii22°Ca36°C a voda ke koupani

41 | Stanoveni Clostridium C.1.1/50/64 Voda pitna, podzemni, -
perfringens metodou (CSN EN ISO 14189) povrchova, a surova
membranovych filtri

42 Stanoveni Escherichia coli CJ 1.1/50/56 Voda pitna, podzemni, -
a koliformnich bakterii (CSN EN ISO 9308-2) povrchova, surova a voda
metodou ke koupani
nejpravdépodobnéjsiho
poctu

43 | Stanoveni bakterii rodu C.1 1/80/57 Voda tepla a voda =
Legionella metodou (CSN ENISO 11731) ke koupani
membranovych filtrG

44 | Stanoveni C.1.1/S0/58 Voda tepla a voda :
koagulazapozitivnich (CSN EN ISO 6888-1) ke koupani
stafylokoki metodou
membranovych filtri

45 Stanoveni Pseudomonas C.1.1/80/59 Voda tepld a voda -
aeruginosa metodou (CSN EN ISO 16266) ke koupani
membranovych filtrd

46  |Biologicky rozbor- C.1.1/50/60 Voda pitna, podzemni, -
Stanoveni zivych (CSN 75 7142y povrchova a surova
organismi, po&tu organismu 7 00 @k N\
mikroskopicky /& A S\




Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poitadové Piesny nizev Identifikace Predmét zkous] Stupné
Lislo! zkuSebniho postupu / metody zku§ebniho postupu / metody? edmet zRousky volnosti®
47 | Biologicky rozbor- C.1.1/50/61 Voda pitn4, podzemni, -
Stanoveni abiosestonu (CSN 75 7713) povrchova a surova
mikroskopicky

v pfipadé, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stélé prostory, jsou tyto zkougky u poiadového &isla oznacéeny
hvézdickou

u datovanych dokumenti identifikujicich zku3ebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumentt identifikujfcich zkuSebni postupy se pouZiva nejnov&jsi vydani uvedeného postupu (v&etn& viech zmeén)

laboratof' neuplatiiuje flexibiln{ pi‘istup k rozsahu akreditace

Upfesnéni rozsahu akreditace:

Poiadové

Detailni informace k ¢innostem v rozsahu akreditace (piredmét zkouSeni)
tislo zkousky

1-12, 14 -27,29 — | Pitn4 voda: pitnd a upravena voda
33,37-42,46,47

1,6,8,9,17,18, 38 Technologicka voda: mezioperaénf voda z vodérenskych procesii upravy a gisténi vody

1-5,7-27,29,30, | Surové voda: dle zné&ni zdkona ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu
32,33,37-42,46,47 | v §13 odstavec 1, (povrchovd a podzemnf voda uréena k dpravé na vodu pitnou)

1,2,5,6,10-12,17, | Voda ke koupdni: voda z bazénii, umé&lych koupalidt, vifivek, bazénli provozovanych osobami
18, 36, 38, 40, 42 — 45 | poskytujici pé&i a saun

1,5,6, 14,17, 18,21, | Tepla voda: ve smyslu Vyhlagky MZ CR &.252/2004 Sb., ve zn&ni pozdégjsich predpist
30, 38, 40,43 - 45
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti

Ptitkovska 1689, 415 50 Teplice

Vzorkovani:
Pofadové Piesny nzev Identifikace g g
Lislo? postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku! Bttt bren
124,681 Odb&r vzorki pitnych, C.2.1/UKJ/1 Voda pitna, surov4, technologicka

surovych, technologickych
a teplych vod

(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN IS0 5667-5;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN ISO 5667-21;
CSN EN ISO 19458;
Vyhlaska MZ CR
&.252/2004 Sb.)

a tepla

71,3,5,7,8

Odbér vzorki odpadnich vod
(manualné a automatickym
vzorkovacem)

C.2.1/UKJ/2

(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN ISO 5667-10;
CSN EN ISO 5667-14;

CSN 75 7315)

Voda odpadni

41,357

Odbér vzorkn kala z Cistiren
a upraven vod

C.2.1/UKJ/3

(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-13;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 5667-15;

CSN EN 16179)

Kaly

41,2,4,6,8

Odbér vzorkl vody
ke koupani

C.2.1/UKJ/4

(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN EN ISO 5667-14;
CSN EN ISO 19458;
Vyhlaska MZ CR
&.238/2011 Sb.)

Voda ke koupani

gL

Odber vzorkl pevnych odpadi

C.2.1/UKJ/5

(CSN EN ISO 5667-15;

TNI CEN/TR 15310-1;

TNI CEN/TR 15310-2;

TNI CEN/TR 15310-3;

TNI CEN/TR 15310-4;

TNI CEN/TR 15310-5;
Véstnik MZP, &astka 4, rodnik
XVIII - Metodicky pokyn

ke vzorkovani odpadii (duben
2008);

Mem“dtcky pokyu MZP —
ngl‘kOVaCI précq sanadni
gem]ogu (2006)) V\

Odpady

—_—
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt &islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Piitkovska 1689, 415 50 Teplice

Poradové Piesny nazev Identifikace
¢islo? postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku!

62 Odbér vzorki povrchovych C.2.1/UKJ/6 Voda povrchova
vod (CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;
CSN 1SO 5667-4;
CSN EN ISO 5667-6;
CSN EN ISO 5667-14;

CSN EN ISO 5667-16)

74357 | Odbér vzorki sedimenti C.2.1/UKJ/7 Sediment
(CSN EN ISO 5667-1;
CSN EN ISO 5667-3;

CSN EN ISO 5667-15;
CSN ISO 5667-12;
Metodicky pokyn MZP —
Vzorkovaci prace v sanadni
geologii (2006))

81357 1 Odbér kapalnych odpadi C.2.1/UKJ/8 Kapalné odpady
(TNI CEN/TR 15310-1;

TNI CEN/TR 15310-2;

TNI CEN/TR 15310-3;

TNI CEN/TR 15310-4;

TNI CEN/TR 15310-5;

CSN EN 14899;

CSN EN ISO 5667-14;

CSN 01 5112;

Véstnik MZP, &astka 4, roénik
XVIII - Metodicky pokyn

ke vzorkovani odpadi (duben
2008))

u datovanych dokumentt identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentd identifikujicich postupy odbé&ru vzorku se pouZiva nejnov&jdi vydani uvedeného postupu
(v&etn& viech zmén)

2 ¢giselny index u pofadového &isla vzorkovéani oznaduje &fslo pracovists, kterym je vzorkovani zaji¥t'ovano (identifikace
pracoviit’ je uvedena na prvnf strang tohoto dokumentu)

Piredmét odbéru

1

Upfiesnéni rozsahu akreditace:

. Pofadovs ., | Detailni informace k &innostem v rozsahu akreditace (pfedmét vzorkovani)
¢islo vzorkovani
1 Pitna voda: pitné a upravené voda
| Technologicka voda: mezioperagni voda z vodarenskych procesti upravy a £iSténi vody
1 Surova voda: dle znéni zdkona ¢.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v §13
odstavec 1, (povrchovd a podzemni voda uréend k tpravé na vodu pitnou)
4 Voda ke koupéni: voda z baze;nu umelycq kou list, vitivek, bazénh provozovanych osobami
poskytujici pé¢i a saun - l{\

)
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Priloha je nedilnou souéasti
osveédceni o akreditaci ¢.: 408/2023 ze dne: 28. 7. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
objekt ¢islo 1372.3, Utvar kontroly jakosti
Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

ye Pm“ad.ové .| Detailni informace k &innostem v rozsahu akreditace (piedmét vzorkovini)
Cislo vzorkovani
1 Tepla voda: ve smyslu Vyhlasky MZ CR €252/2004 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisti
8 Kapalné odpady: odpadnf voda nebo tekuty kal s katalogovym &islem odpadu, vodohospodatsky
zpracovatelny
5 Odpad: zemina, stavebni material, odpady z technologiec COV a UV
Vysvétlivky:

AAS — atomova absorpéni spektrometrie

AES — atomové emisni spektrometrie

AMA 254 — jednoucelovy atomovy absorbéni spektrometr

AOAC - Association of Analytical Communities (sdruZeni analytickych chemikii)
ASTM - Americké spolegnost pro zkouSeni a materialy

BI — biologie

COV — ¢istirna odpadnich vod

ETA — elektrotermicka atomizace

EDTA - ethylendiamintetraoctova kyselina (obchodni nazev v CR je Chelaton 3)
GC/ECD - plynova chromatografie s detektorem ECD

GC/FID — plynova chromatografie s detektorem FID

EPA — Agentura pro Zivotni prostiedi

ICP — OES — optické emisni spektrometrie s induk&n& vazanym plamenem
IC — infraterveny

ISE — iontové selektivni elektroda

LB — Liberec

LC/MS — kapalinové chromatografie s hmotnostng spektrometrickou deteke!
MB - mikrobiologie

MO — Most

MZ CR - Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky

SO — Sokolov

UL — Usti nad Labem

UV — upravna vody
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