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1. TITULNI LIST KANALIZACNIHO RADU

KANALIZACNiIi RAD

pro kanaliza€ni systém Bystirany — Nové Dvory nezakonéeny
cov

IDENTIFIKACNI CiSLO MAJETKOVE EVIDENCE STOKOVE SITE (PODLE VYHLASKY &. 428/2001 Sb.
v platném znéni) :
4213-616702-49099469-3/1

Navrh kanalizaéniho radu predlozil provozovatel kanalizace pro vefejnou potrebu firma
Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. se sidlem v Teplicich, mistné prisluSnému
vodopravnimu uradu.

Zpracovatel kanaliza¢niho fadu: Ing. Martin Hejtmanek
SeveroCeské vodovody a kanalizace a.s.

Pritkovska 1689, 415 50 Teplice

Datum zpracovani: zari/2020

ZAZNAM O PLATNOSTI KANALIZACNIHO RADU

Kanalizaéni fad byl schvalen podle § 14 zak. ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
v platném znéni rozhodnutim mistné prislusného vodopravniho ufadu v Teplicich

razitko a podpis schvalujiciho ufadu



2.PREDMET KANALIZACNIHO RADU

PREDMETEM TOHOTO KANALIZACNIHO RADU JE STANOVENI

podminek napojeni producentt odpadnich vod na pfedmétny kanalizacni systém.

nejvyssi pfipustné miry znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace, popfipadé
nejvysSiho pfipustného mnozstvi téchto vod

dalSich podminek provozu kanalizaéniho systému



3.WSEOBECNA CAST

N o

UVODNIi USTANOVENI

Tento kanalizaCni fad je zpracovan v souladu se zakonem €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonu v platném znéni, provadéci
vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢€.428/2001 Sb. v platném znéni, zakona €. 254/2001 Sb.,
vodni zakon v platném znéni a ostatnich souvisejicich zakon( a predpisu, jejichz rozhodujici
vycCet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizacniho fadu.

DEFINICE POJMU

Kanalizace pro vefejnou potfebu, kanalizaéni pfipojky, odpadni vody, druhy znecisténi a
ostatni odborné terminy, uzivané v tomto kanalizaCnim fadu definuji pfislusné zakony a
smérnice, jejichz rozhoduijici vyCet je uveden v kapitole 11 tohoto kanalizacniho fadu

PROVOZOVANiI KANALIZACI

Provozovatelem pfedmétného kanalizacniho systému jsou SeveroCeské vodovody a
kanalizace, a.s. (dale jen provozovatel). Provozovatel sou¢asné zajistuje opravy a udrzbu
kanalizaCnich pfipojek, které jsou na tento systém napojeny a ulozeny v pozemcich, které
tvofi vefejné prostranstvi

Provozovatelem odvodnéni pozemku, vnitfni kanalizace stavby vCetné Casti pfipojky, jez neni
uloZzena na vefejném prostranstvi, a zafizeni slouziciho k pfed€isténi odpadnich vod pfed
jejich  vypousténim do kanalizace pro vefejnou potrebu, je vlastnik (pfipadné spravce)
pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaCni systém.

Provozovatel kanalizaCniho systému pro vefejnou potfebu je opravnén vstupovat na cizi
pozemky nebo stavby, na nichz nebo pod nimi se kanalizace nachazi za u€elem pInéni
povinnosti spojenych s provozovanim kanalizace.

IV.
NAPOJENi NA KANALIZACI PRO VEREJNOU POTREBU

Kazdé napojeni na kanaliza¢ni systém je podminéno souhlasem provozovatele kanalizace.

Napojeni na kanaliza¢ni systém pro vefejnou potfebu se provadi kanalizaCnimi pfipojkami.
Kanalizaéni pfipojka je samostatnou stavbou tvofenou usekem potrubi od vyusténi vnitini
kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi do kanalizacni sité. Pro
zfizovani, provozovani, a financovani kanalizaCnich pfipojek plati zvlastni predpisy.



Kanalizaéni pfipojku pofizuje na své naklady odbératel, neni-li dohodnuto jinak; vlastnikem
pfipojky je osoba, ktera na své naklady pripojku pofidila.

8. O napojeni kanaliza¢ni pfipojky z nemovitosti nebo zafizeni na vefejny kanaliza¢ni systém
pozada zajemce provozovatele kanalizace predlozenim Zadosti o zfizeni kanalizaCni
pfipojky, vybavené nalezitostmi stanovenymi stavebnim fadem a dalSimi podminkami, které
ur€i provozovatel kanalizace. Toto plati také pro stavebni upravy stavajicich kanalizaCnich
pripojek, pro zménu uzivani objektu nebo jeho &asti. Cinnost pfi pfipravé a realizaci
kanalizaCnich  pfipojek je provozovatelem zajiStovana v souladu s platnymi vnitfnimi
postupy spole€nosti.

9. Obec mlze v pfenesené pusobnosti rozhodnutim ulozit vliastnikim stavebniho pozemku
nebo staveb, na kterych vznikaji nebo mohou vznikat odpadni vody, povinnost pfipojit
se na kanalizaci v pfipadech, kdy je to technicky mozné. Pro zfizeni, napojeni a
provozovani kanalizani pfipojky potom plati ustanoveni uvedena v tomto kanalizacnim
fadu.

10.Kazdy producent odpadnich vod ma pravo byt pfipojen (po dohodé s provozovatelem) na
kanalizaCni systém pro vefejnou potiebu, pokud splni podminky stanovené platnou
legislativou a platnym kanalizaCnim fadem a pokud je to technicky mozné.

V.
VYPOUSTENi ODPADNICH VOD DO VEREJNEHO KANALIZACNIHO SYSTEMU

11.Do kanaliza¢niho systému pro vefejnou potfebu mohou byt vypoustény pouze odpadni
vody v mife znecCisténi a v mnozstvi stanovenych kanalizaénim fadem.

12.Ukazatele pripustné miry znecisténi odpadnich vod uvedené v kapitole 3 bod 13 plati pro
vSechny producenty odpadnich vod napojené na pfedmétny kanalizacni systém, neni-li
v kapitole 8 tohoto kanaliza¢niho fadu v pfipadé konkrétnich producentl odpadnich vod
stanoveno jinak. Ukazatele pfipustné miry znecisténi téchto producenti odpadnich vod
jsou stanovovany individualné s ohledem na pfipustné zatizeni kanalizacni sité na
jednotlivych vyustich.



13.Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mire zne¢isSténi stanovené
V nize uvedené tabulce s vyjimkou producentli odpadnich vod uvedenych v kapitole 8

Ukazatele Symbol |Pozadované| Jednotka
hodnoty

Chem. spotifeba Oz dichromanem CHSKecr 600 mg . I
Biochem. spotieba O2 pétidenni BSKs 300 mg . I
Nerozpusténé latky NL 300 mg . I
Fosfor celkovy Pceik 8 mg . I
Reakce vody pH 6,0-9,0
Amoniakalni dusik N- NH4* 40 mg . I
Dusik celkovy Necelk 65 mg . I
Rozpusténé anorg. soli RAS 1 000 mg . I
Sirany S04 400 mg . I
Chloridy Cl 150 mg . I
Fluoridy F- 1 mg . I
Tenzidy anionaktivni PAL-A 6 mg . I
Tenzidy neionogenni PAL-N 6 mg . I
Extrahovatelné latky EL 30 mg . I
Uhlovodiky C10-Cao C10-Cao 5 mg . |
Kyanidy celkové CN-ceic 0,2 mg . I
Kyanidy toxické CN-tox 0,05 mg . I
Fenoly jednosytné (tékajici s vodni parou) FNp 5 mg . I
Celkové Zelezo Fe 10 mg . I
Rtut Hg 0,05 mg . I
Nikl Ni 0,1 mg . I
Méd Cu 0,1 mg . I
Chrom celkovy Creelk. 0,3 mg . I
Chrom Sestimocny Cré+ 0,05 mg . |
Olovo Pb 0,1 mg . I
Arzén As 0,1 mg . I
Zinek Zn 0,5 mg . I
Selen Se 0,05 mg . I
Molybden Mo 0,1 mg . I
Kobalt Co 0,05 mg . I
Kadmium Cd 0,05 mg . I
Stfibro Ag 0,1 mg . !
Vanad \Y 0,05 mg . I
Adsorbovatelné org. vazané halogeny AOX 0,05 mg . I
Barva — spektrofotometricky
spektr.absorpéni koeficient Hg A 436 nm A 436 nm 5,5 m-
spektr.absorpéni koeficient Hg A 525 nm | A 525 nm 3,9
spektr.absorpéni koeficient Hg A 620 nm A 620 nm 2,5
Teplota T 30 °C




14. Specifické ukazatele znecisténi odpadnich vod vypousténych od producentd do kanalizace
pro vefejnou potiebu, které nejsou uvedeny ve vyctu limitd pfipustného znecisténi (viz.
bod 13 tohoto kanalizaéniho Fadu) musi splfiovat ustanoveni nafizeni viady ¢. 401/2015
Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi vod, pokud
neni timto kanalizaCnim fadem stanoveno jinak.

15.V pfipadech zvlastnich a odudvodnénych muize po schvaleni kanalizaéniho Fadu
vodopravnim ufadem ucinit provozovatel vyjimku v limitech, uvedenych v kapitole 3 za
predpokladu, Ze budou splnény pozadavky na:

- rovhomérné vypousténi odpadnich vod

- vypousténi odpadnich vod jen v urCitych hodinach, v urCité koncentraci nebo bilan¢ni
vysi, v urCité maximalni velikosti jejich odtoku nebo popfipadé v kombinaci téchto
zpusobu

- vypousténi odpadnich vod v urcitém obdobi (napf. vegetacnim, kamparnovém, zimnim,
po dobu rekonstrukce, prestavby apod.)

- pomér fedéni vzhledem k mnozstvi odpadnich vod protékajicich kanalizaci a jejich
mife znecisténi

- nafizeni vlady CR &.401/2015 Sb. v platném znéni.

16.Pfipadné zmény ve slozeni a mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro
vefejnou potfebu jsou producenti povinni projednat s provozovatelem kanalizace a to aniz
by k tomu byli vyzvani. Vypousténi odpadnich vod v rozporu s podminkami stanovenymi
platnym kanalizaCnim fadem je definovano jako neopravnéné vypousténi odpadnich vod
do kanalizace.

17.0dpadni vody s obsahem zvlast nebezpecnych latek, jejichz vyCet je uveden v pfiloze
¢.1 zakona €. 254/2001 Sb. v platném znéni, o vodach, muize producent vypoustét do
kanalizace pouze na zakladé povoleni vodopravniho ufadu. Do kanalizace nesmi podle
zakona €. 254/2001 Sb., o vodach vnikat latky, které ve smyslu tohoto zakona nejsou
odpadnimi vodami, tj. zvlast nebezpecné latky a nebezpelné latky — viz kapitola 6

18.Do verejného kanaliza¢niho systému nesmi byt vypoustény také nasledujici latky:

- latky ohrozZujici zdravi a bezpecnost obsluhovatelt kanalizacni sité, obyvatelstva, dale
latky zpasobujici nadmérny zapach, nebo moznost vzniku infekce

- latky radioaktivni, infekéni

- latky naru8ujici materialy kanalizacni sité nebo jinych objekt( na kanalizaci

- latky zpasobujici provozni zavady nebo poruchy na kanalizacni siti ¢i jejim pratoku

- latky horlavé, vybusneé, tékave, dusivé popr. latky, které smisenim se vzduchem nebo
vodou tvori vybusné, dusivé nebo toxické smesi

- latky jinak nezavadné, které ale smisenim s jinymi latkami, které se mohou v kanalizaci
vyskytnout, tvori latky jedovatého charakteru nebo jinak nebezpecné latky

- biologicky nerozlozitelné tenzidy

- pesticidy, jedy, latky omamné a Ziraviny

- kejda nebo mocluvka zchovu domaciho nebo hospodarského zvifectva, obsahy
septikl a Zump

- sole pouZzité v obdobi zimni udrzby komunikaci v mnoZzstvi presahujicim ve vzorku
hodnotu ukazatele RAS stanovenou timto kanalizacnim radem

- latky produkované zafizenim na likvidaci kuchyriského odpadu tzv. ,drti¢i kuchyriského
odpadu®; dle zakona ¢&. 254/2001 Sh., o vodach, § 38, odst. 1 tyto latky nejsou odpadnimi
vodami, dle § 39 zékona se tyto latky povazuji za zavadné latky, jejichZz smiseni s
odpadnimi Ci srazkovymi vodami je nezadouci.

19.Do kanalizacniho systému, ktery neni zakonCeny Cistirnou odpadnich vod neni dovoleno
vypoustét odpadni vody bez pfedchoziho individuelniho ¢isténi a bez souhlasu
vodopravniho uradu.

20.Fakturace sto¢ného se Fidi zvlastnimi predpisy, které nejsou timto kanalizaénim fadem
dotceny.




VL.
KONTROLA MIiRY ZNECISTENi A MNOZSTVi ODPADNICH VOD

21.Metodiky stanoveni jednotlivych ukazateltd zneciSténi v odpadnich vodach dle bodu 13
tohoto kanaliza¢niho fadu jsou pFilohou €. 2 tohoto kanaliza¢niho fadu. V pfipadé zmény
nebo zruSeni pripustné technické normy bude ke stanoveni pfislusného ukazatele pouzita
norma nahrazujici normu puvodni nebo norma, ktera je pouzivana na stanoveni parametru
pro vypocet poplatkd za vypousténé znecisténi dle platného znéni legislativy.

22.Koncentrace sledovanych ukazatell musi byt stanovena akreditovanou laboratofi
(pfedmétem akreditace laboratofe jsou metody stanoveni sledovanych ukazateld).

23.Koncentrace ukazatell znecisténi skute¢né vypousténych odpadnich vod se
stanovuje z kontrolniho vzorku. Typ vzorku a doba odbéru se voli tak, aby kontrolni vzorek
co nejlépe charakterizoval sloZzeni vypousténych odpadnich vod a jejich vliv na kanalizaCni
systém.

24.Typ vzorku odpadnich vod a jeho rozsah urli provozovatel kanalizace v ,Planu kontroly
kvality odpadnich vod®“. Pokud neni v tomto kanalizaCnim fadu stanoven typ vzorku pro
konkrétniho odbératele, odebira se pro kontrolu dodrzeni Ilimitl priméru vzorek
dvouhodinovy ze stejnych podili odebranych v intervalu 15 minut. Pro kontrolu dodrzeni
bilan¢nich hodnot znecisténi se odebiraji vzorky 24 hodinové slévané ze stejnych podild.

25.V pfipadé, Ze odpadni vody pfed vypousténim do kanalizace potrebuji k dodrZzeni pfipustné
miry znecisténi stanovené timto kanalizacnim Ffadem pfedchozi Cisténi, urCuje misto a
Cetnost odbéru, typ a rozsah vzorku odpadnich vod v&etné zpusobu méfeni mnozstvi
vypousténych odpadnich vod jako povinnost odbérateli provozovatel kanalizace dodatkem
ke smlouvé o odvadéni odpadnich vod.

26.Koncentrace ukazatelt znecisténi pro ulicni necistoty splachované do verejné kanalizace
za deSté destovymi vpustmi se zjiStuje ve slévaném vzorku nejméné ze ftfi stejnych
podill béhem celého trvani odtoku destovych vod jednoho desté do vefejné kanalizace.
Pfitomnost a mnozstvi téchto latek se zjiStuje tésné pred vstupem kanalizacni pfipojky do
kanalizaCni sité.

27.Kontrolni vzorek se odebira v misté napojeni kanalizaCni pfipojky do kanalizace pro
vefejnou potifebu. Pokud v tomto misté neni odbér vzorki mozny, ur€i provozovatel
vefejné kanalizace spoleCné s producentem nahradni misto vzorkovani tak, aby se
jednalo vzdy o misto, kterym protéka odpadni voda stejného slozeni jako na vyusténi
pfipojky do kanalizace pro vefejnou potfebu.

28.Pfi kontrole pritoku a jakosti odpadnich vod, vypousténych do kanalizaCnich systému
pro vefejnou potfebu, na néz se vztahuje tento kanaliza¢ni fad, u jednotlivych odbératell
se vychazi z platnych smluv o odvadéni odpadnich vod, ve kterych je dodatkem stanoveno
misto a Cetnost, typ a rozsah vzorku.

29.Mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace pro vefejnou potfebu meéfi
odbératel svym méficim zafizenim, a to v pfipadé, Ze ma zajiSténu dodavku vody z
jiného nebo z vice zdroji kromé vodovodu pro vefejnou potfebu. Umisténi a typ
méficiho zafizeni se urCi ve smlouvé uzaviené mezi odbératelem a provozovatelem.
MéFici zafizeni podléha ufednimu ovérfeni podle zvlastnich predpist a toto ovéfovani
zajisStuje na své naklady odbératel. Provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu je
opravnén pribézné kontrolovat funkénost a spravnost méficiho zafizeni a odbératel
je povinen umoznit provozovateli pfistup k tomuto méficimu zafizeni.

30.Kontrolu kvality a mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizaniho systému provadi
provozovatel kanalizace dle ,Planu kontroly kvality odpadnich vod®.

31.Provozovatel nahlasi odbérateli zacdatek kontrolniho odbéru vzorku odpadnich vod.
Odbératel maze byt odbéru pfitomen. Provozovatel nabidne &ast odebraného vzorku
nutnou Kk zajisténi paralelniho rozboru odbérateli. O odbéru vzorku sepiSe provozovatel
s odbératelem protokol.
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32.Jsou - li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozborll nebo odbéru vzorku
odpadnich vod, provadi rozbor a odbér kontrolnich vzorki odpadni vody akreditovana
laboratof (pfedmétem akreditace laboratofe jsou metody stanoveni sledovanych ukazatelll a
odbéry vzorkll odpadni vody), na které se producent odpadnich vod a provozovatel
shodnou.

33.Producent odpadnich (zvlastnich vod) je povinen umoznit provozovateli kanalizace vstup do
svych nemovitosti a zafizeni za u€elem provedeni inspekéni kontroly odpadnich vod a
provozl, ze kterych odpadni vody pochazeji, pfipadné k odebrani vzorku odpadni vody
vypousténé producentem do kanalizace. Dale je producent odpadnich vod povinen na
vyzadani predlozit provozovateli kanalizace vysledky kontrolnich  rozbord  kvality
vypousténych vod provadénych producentem.

34.PFfi prokazani neopravnéného vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou
potfebu je provozovatel opravnén prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod do doby
nez pomine duvod preruSeni nebo omezeni.

35.Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potiebu je
definovano v zak. €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich v plathém znéni.

36.Kontrola kvality odpadnich vod vypous$ténych do kanalizace a vypousténych do recipientu
probiha dle schvaleného ,Planu kontroly kvality odpadnich vod“ zpracovaného
provozovatelem na zakladé pozadavk( platné legislativy, pozadavkl provoz( kanalizaci
s pfihlédnutim ke konkrétnim podminkam v provozu kanalizaci. V planu kontroly je
stanoveno vzdy misto odbéru vzorkd, typ vzorku, rozsah stanovovanych ukazatel( a ¢etnost
kontroly. Aktualizaci ,Planu kontroly kvality odpadnich vod“ provadi provozovatel jednou za
rok.

37.Kontrolu dodrzovani podminek stanovenych kanalizanim Ffadem provadi provozovatel
kanalizace pro vefejnou potfebu v navaznosti na realizované kontrolni odbéry odpadnich
vod. O vysledcich kontroly, pfi zjiSténi nedodrzeni podminek kanalizaCniho fadu,
informuje provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu dotéeného odbératele.

VII.
HAVARIE

38.Jakékoliv havarie na zafizeni producenta odpadnich vod, které by mohly mit nezadouci
dopad na kanaliza¢ni systém pro vefejnou potfebu, jakoZz i vniknuti nezadoucich latek do
kanalizace, je producent povinen neprodlené ohlasit provozovateli kanalizace,
vodopravnimu ufadu a dispecinku pfislusného spravce Povodi.

39.Vyrovnani sSkod z titulu havarii a uniku nezadoucich latek do kanalizace se fidi obfanskym
zakonikem €. 89/2012 Sb. a pfislusnymi vodopravnimi pfedpisy.

40.Opatieni pfi havariich a poruchach kanalizace pfi mimofadnych situacich na kanaliza¢nim
systému jsou uvedeny v kapitole 9 tohoto kanalizaéniho fadu.
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VIII.
ZAVERECNA USTANOVENiI

41.Timto kanalizaCnim fadem se rusi vSechny dfive vydané kanalizacni fady na pfedmétny
kanalizacni systém.

42.Producent, ktery porusi ustanoveni tohoto kanalizaCniho fadu, zodpovida za veskeré Skody,
které z titulu tohoto poruseni vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu
hospodafského zakoniku provozovatele odskodnit.

43.0rganizace, ktera zemnimi pracemi, Upravou povrchu vozovek nebo jinou €innosti poskodi
kanalizacni sit a objekty na ni vybudované, je povinna provozovatele odskodnit ve vysi
nakladd na uvedeni zafizeni do pUvodniho stavu.
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4.POPIS UZEMiIi A TECHNICKY POPIS KANALIZACNIi SITE

IX.

POPIS A HYDROTECHNICKE UDAJE

Cile kanalizaniho fadu :

- neohrozit jakost recipientl v povodi kanalizace a podzemnich vod v dané lokalité

- neohrozit kvalitu kanalizaéni sité

- vyuziti kapacitnich moznosti sité

- zajisténi plynulého bezpecného a hospodarného odvadéni odpadnich vod

- zaruCeni maximalni bezpec€nosti zameéstnancl provozujicich kanalizaci pro vefejnou
potiebu

Charakteristika obce:

Nové Dvory patfi do katastralniho uzemi obce Bystfany. Rozkladaji se po levém biehu feky
Bystfice asi 3 km jihovychodné od Teplic, tésné za obci Bystfany smérem na Prahu.

V mistni ¢asti Nové Dvory bylo podle poslednich oficialnich statistickych udajd v roce 2019
celkem 70 trvale bydlicich obyvatel.

Zasobeni pitnou vodou je realizovano ze skupinového vodovodu pro vefejnou potfebu. Na
vodovod je napojeno 50 trvale bydlicich obyvatel.

Na kanalizaci je napojeno 8 trvale bydlicich obyvatel. Na kanalizaci neni napojeno 62
obyvatel, u nich se pfedpoklada individualni likvidace odpadnich vod pomoci zump
(bezodtokovych jimek), domovnich COV, popt. septik

V obdobi roku 2019 predstavovalo mnozstvi pitné vody fakturované - tj. odebrané z
vodovodu primérné 1 875 m3.

Ve stejném obdobi pak predstavovalo mnozstvi odpadnich vod fakturovanych - tj.
odvedenych kanalizaci 255 m3.

Technicky popis kanalizaéni sité

Kanalizace v mistni ¢asti je tvofena jednim jednotnym gravitacnim kanalizacnim systémem
nezakoncenym Cistirnou odpadnich vod nazvanym Bystfany — Nové Dvory. Kanaliza¢ni systém je
zakoncCeny volnou kanaliza¢ni vyusti TP 17.

Odpadni vody z objekti napojenych na kanalizaéni systém nezakonéeny COV jsou pred
vypousténim do kanalizace pro vefejnou potfebu predcCistény v mechanicko — biologickych
septicich, u nové realizovanych staveb v domovnich COV. (Vy&et stavajicich septik a domovnich
COV napojenych na kanalizaéni systém nezakonéeny COV neni sou&asti tohoto prehledu).

Na stokové siti nezakonéené COV obce Nové Dvory se nenachazeji zadné odleh&ovaci
komory ani Cerpaci stanice odpadnich vod.

Jednotna kanaliza¢ni sit je kapacitné vyhovujici i pro odvadéni destovych vod z této
lokality.

Kanalizaéni systém ma celkovou délku 186 m, pouzitym materidlem je beton DN 400 mm..

Podrobné informace o kanalizaéni siti a parametrech stok jsou uvedeny v provoznim fadu
kanalizace.

K obsluze a kontrole kanalizacniho systému slouzi zejména revizni — vstupni Sachty.
Podrobné informace o jejich rozmisténi a parametrech jsou uvedeny v provoznim fadu
kanalizace.
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X.
HYDROLOGICKE UDAJE
Zakladni hydrologické Udaje

Roéni normal srazek - 703 mm
Primérny odtokovy koeficient - 0,31

Mnozstvi odebirané a vypousténé vody

Celkovy pocet obyvatel obce - 70

Na jednotny kanalizaéni systém nezakon&eny COV je napojeno cca. 8 obyvatel
Pocet pfipojek 7 o celkové délce 0,07 km

Celkové mnozstvi pitné vody odebirané z vodovodu pro vefejnou potfebu (fakturované) — 5 131
litrd/den

Specificky odbér na jednoho pfipojeného obyvatele - 103 litr/den

Celkové mnozstvi odpadnich vod odvadénych kanalizaci pro vefejnou potiebu (fakturované) —
698 litri/den

Specificka produkce na jednoho pfipojeného obyvatele — 87 litri/den
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5. UDAJE O KANALIZACNICH VYUSTECH A O VODNIM RECIPIENTU

XI.

POPIS KANALIZACNICH VYUSTI

TP 17 — Nové Dvory

Recipient: bezejmenny vodni tok (levobfezni pfitok Bystfice)

Bfeh

Pocet napojenych EO: 8

Vzorkovani - typ vzorku: dvouhodinovy smésny vzorek ziskany slévanim 8 dil€ich vzork
stejného objemu v intervalu 15 min
— Cetnost odbérl: 4 x roné

Max. mnozstvi vypousténych OV: 0,17 Is 6,1 m3/den 2 275 m3/rok

Limity povoleného znedisténi stanovené vodopravnim povolenim

Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele pramér max. [t/rok]
[mgl] [mgl]
CHSKcr 630 800 1,43
BSKs 350 500 0,80
NL 360 550 0,82
XIl.

UDAJE O VODNiM RECIPIENTU

Recipientem ve smyslu vodopravniho povoleni je feka Bystfice.

Nazev recipientu: Bystrice

Kategorie podle vyhlasky ¢. 178/2012 Sb.: je vyznamnym tokem

Cislo hydrologického poradi: 1-14-01-077

Qss5: 44 4 /s

Kvalita pfi Qasss: BSKs = 9,3 mgl/l
CHSKecr = 48 mgl/l
NL = 13 mg/l
N-NH4* = 1 mg/l

Spravce toku: Povodi Ohfe, s.p.
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6.SEZNAM LATEK, KTERE NEJSOU ODPADNIiIMI VODAMI

Do kanalizace nesmi podle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach vnikat nize uvedené latky, které ve
smyslu tohoto zakona nejsou odpadnimi vodami (viz §39) a latky uvedené v kapitole 3 bod 18
tohoto kanalizacniho fadu.

Zvlast nebezpecéné latky

Zvlast nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jez
jsou biologicky neSkodné nebo se rychle méni na latky biologicky neskodné:

1.

Organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slou€eniny ve vodnim
prostredi.

Organofosforové slouceniny.

Organocinoveé slouceniny.

Latky nebo produkty jejich rozkladu, u kterych byly prokazany karcinogenni nebo mutagenni
vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidd, Stithou Zlazu, rozmnozZovani nebo jiné
endokrinni funkce ve vodnim prostfedi nebo zprostfedkované pres vodni prostredi.

Rtut’ a jeji slouCeniny.

Kadmium a jeho sloucCeniny.

Persistentni mineralni oleje a persistentni uhlovodiky ropného puvodu.

Persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zlstavat v suspenzi nebo klesnout ke
dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

Jednotlivé zvlast nebezpecné latky jsou uvedeny pod oznacenim zvlast nebezpecné latky nebo
prioritni nebezpecéné latky v nafizeni vlady vydaném podle § 39 odst. 3; ostatni latky nalezejici do
uvedenych skupin, ale v nafizeni vlady neoznacené jako zvlast nebezpelné latky nebo prioritni
latky, se povazuji za nebezpecné latky.

Nebezpedné latky

Nebezpecné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin:

9.

Metaloidy, kovy a jejich slou€eniny

1. zinek 6. selen 11. cin 16. vanad

2. méd 7. arzen 12. baryum 17. kobalt

3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium
4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur

5. olovo 10. titan 15. uran 20. stfibro

10.Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast nebezpecnych latek
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11.Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut nebo na vuni produktl pro lidskou spotfebu
pochazejicich z vodniho prostfedi, a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah téchto latek ve
vodach.

12.Toxické nebo persistentni organické slouceniny kfemiku a latky, které mohou zvysit obsah
téchto slouCenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se rychle
preménuji ve vodé na neskodné latky.

13. Elementarni fosfor a anorganické slouceniny fosforu.

14.Nepersistentni mineralni oleje a nepersistentni uhlovodiky ropného pavodu.

15. Fluoridy.

16.Latky, které maji nepfiznivy u€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a dusitany.

17.Kyanidy

18. Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy uCinek na dobry stav povrchovych vod.
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7. PRODUCENTI ODPADNICH VOD

Odpadni vody vypousténé do kanalizace pro vefejnou potfebu v obci vznikaji:

- v bytovém fondu (obyvatelstvo)

- pfivyrobni ¢innosti (primyslové podniky, provozovny)

- v zafizenich obCanské vybavenosti - Odpadni vody z obfanské vybavenosti jsou (kromé
srazkovych vod) vody z€asti splaskového charakteru, jejichz kvalita se mlze pfechodné ménit
ve znacné Sirokém rozpéti podle momentalniho pouziti vody. U producentt odpadnich vod ze
sféry cinnosti (sluzeb), nedochazi k produkci technologickych odpadnich vod, takze tyto
odpadni vody neovliviuji vyznamné kvalitu odpadnich vod v kanalizacni siti.

- srazkové a povrchové vody

- jiné vody

Producenti, jejichZ hodnoty znedisténi odpadnich vod neprekracduji miru znecéisténi stanovenou
v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizaéniho fadu a nemaji preddisténi pred vypousténim odpadnich
vod do kanalizace

Na tomto kanalizaénim systému se nevyskytuje

Drobni znecistovatelé typu Skolska zafizeni, restauracni zafizeni, sportovni zafizeni a drobné
sluzby (obchody, kadefnické a masérské salony, opravny odévl nebo obuvi apod.) nejsou v tomto
vyCtu uvedeni.

U téchto znecisStovatell se provadi kontrola kvality vypousténych odpadnich vod pouze v pfipadé
zjisténého negativniho ovlivnéni kanalizace nebo technologie Cisténi.

Producenti, jejichZ provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znediSténi odpadnich vod
neprekracuji miru znecisténi stanovenou v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizaéniho fadu a maji
predcisténi pred vypousténim odpadnich vod do kanalizace.

Na tomto kanalizaénim systému se nevyskytuji

Tito producenti maji povinnost sledovat kvalitu odpadnich vod vypousténych do kanalizace.
Cetnost odbéru a typ a rozsah vzorku je uren typem zafizeni pro pred&isténi odpadnich vod a
typem vyroby producenta. Odbér vzorku se vzdy provadi na vystupu ze zafizeni, popf. na misté
zausténi odpadnich vod z arealu producenta do vefejné kanalizace. Pro jednotlivé typy zafizeni je
stanoveno:

Odlucéovad tuku:

Cetnost odb&rd:  4x roéné (1x za 3 mésice)

Typ vzorku: dvouhodinovy slévany vzorek dle nafizeni vlady CR &. 401/2015 Sb.
v platném znéni

Rozsah vzorku: EL, NL, CHSKcr, BSKs, pH

Odluéovad ropnych latek:

a) parkovaci plochy

Cetnost odb&rd:  2x roéné (1x za 6 mésich)
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Typ vzorku: bodovy vzorek odebirany za desté
Rozsah vzorku: C10-Ca0, NL, CHSKGc:r,

b) ostatni

Cetnost odb&rd:  4x roéné (1x za 3 mésice) 5
Typ vzorku: dvouhodinovy slévany vzorek dle nafizeni vilady CR ¢&. 401/2015 Sb.

v platném znéni

Rozsah vzorku: C10-Ca0, NL, CHSKcr, BSKs

Cistirna odpadnich vod:

Cetnost odb&rd:  4x roéné (1x za 3 mésice) 5
Typ vzorku: dvouhodinovy slévany vzorek dle nafizeni vilady CR ¢&. 401/2015 Sb.

v platném znéni

Rozsah vzorku: dle slozeni odpadnich vod

Neutralizadni stanice:

Cetnost odb&rd:  4x roéné (1x za 3 mésice) 5
Typ vzorku: dvouhodinovy slévany vzorek dle nafizeni vilady CR ¢&. 401/2015 Sb.

v platném znéni

Rozsah vzorku: dle slozeni odpadnich vod

Odluéovaé amalgamu:

Jedna se o vypousténi odpadnich vod s obsahem zvlast nebezpecné latky a podle zakona ¢.
254/2001 Sb. musi byt povoleno vodopravnim uradem. Pro provoz odluCovace musi byt
splnény nasledujici podminky:

Je pouzivan vyhradné odlu€ovac s dolozitelnou ucinnosti

Uginnost odluovade amalgamu je pravidelné prezkuSovana kompetentni instituci
Jsou dodrzovany pokyny vyrobce odluovace k jeho Fadnému provozu

Je zabezpecen pravidelny servis odlu¢ovace, o kterém jsou vedeny zaznamy

Pro konkrétni producenty jsou ¢etnost odbéru a typ a rozsah vzorku stanoveny v dodatku
ke smlouvé o odvadéni odpadnich vod a mohou byt stanoveny odliSné od uvedenych
podminek.

U téchto producentl se provadi kontrola kvality vypousténych odpadnich vod namatkové nebo
v pfipadé zjiSténého negativniho ovlivnéni kanalizace nebo technologie Cisténi.
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Producenti s povolenim vypoustét odpadni vody s vy$Si mirou znecéisténi neZ je stanovena
v kapitole 3 bod 13 tohoto kanalizaéniho fadu

Na tomto kanalizaénim systému se nevyskytuji

Provozovatelem kanalizace povolené hodnoty znecisténi odpadnich vod vySe uvedenych
producentl jsou uvedeny v kapitole 8. Pro ukazatele znecisténi, které nejsou v limitech pro
jednotlivé producenty uvedeny, plati limity jako pro bézné producenty uvedené v kapitole 3
bod 13.

U téchto producentu se provadi kontrola kvality vypousténych odpadnich vod pravidelné podle
platného Planu kontroly kvality odpadnich vod, schvalovaného vedenim spoleCnosti pro kazdy
kalendarni rok.

8. NEJVYSS| PRIPUSTNE MNOZSTVi A ZNECISTENI ODPADNICH VOD
VYJMENOVANYCH PRUMYSLOVYCH PRODUCENTU

1. Nazev a adresa firmy (z povoleni vodopravniho ufadu)
ICO:
Druh €innosti
Druh odpadnich vod
Vzorkovani — misto odbéru, typ vzorku, ¢etnost odbér(
ZpUsob méreni mnozstvi OV
ZpUsob predcisténi OV

Max. mnozstvi vypousténych OV: XXX I/s XXX m3/den XXX m3/rok
Koncentrace Koncentrace Bilance max.
Ukazatele pramér max. [t/rok]
[mg/!] [mg/!]
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9. OPATRENI NA KANALIZACNIi siTI PRI HAVARIJNIM NEBO
MIMORADNEM STAVU

Pfipadné poruchy nebo havarie jsou hlaSeny v prvni fadé provozovateli.

Provozovatel podava hladeni dle vyhodnoceni situace dale pfisluSnym organum (vodopravni
Urad, spravce toku, hasici, policie apod.). Telefonni kontakty jsou uvedeny v odstavci Xlll -
hlaSeni mimoradnych udalosti.

Provozovatel postupuje pfi likvidaci poruchy nebo havarie dle provozniho Fadu a odpovida
za uvedeni kanalizace pro vefejnou potfebu do provozu. Naklady spojené s odstranénim
poruchy nebo havarie hradi vinik.

Havarijni nebo mimoradny stav miuze nastat:

- planovanou odstavkou nebo havarijni zavadou CSOV ¢&i jiného objektu na kanalizagnim
systému

- vniknutim latek uvedenych v kapitole 3 bod 18 do kanalizace

- vniknutim zvlast nebezpeclnych a nebezpecénych latek (kapitola 6) do kanalizace

- vniknutim ropnych produktt do kanalizace

- prekrogenim limitd KR, které ma za nasledek zavazné ohroZeni jakosti povrchovych vod

- havarii na stavebni ¢asti kanaliza¢ni sité

- zavadou na zafizeni

- ucpavkou na kanalizac¢ni siti

- omezenim kapacity stokového systému a naslednym vzdouvanim hladiny OV na terén

- ohrozenim pracovnikl kanalizaéni sité

- zivelni pohromou — priichodem velkych vod

Dusledkem havarijniho nebo mimoradného stavu muze byt havarie ohrozujici vodni prostiedi.

Definice havarie na vodnim prostredi dle vodniho zakona (§ 40 zakona 254/2001 Sb.):

1. Havarii je mimofadné zavazné zhorSeni nebo mimofadné zavazné ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod.

2. Za havarii se vzdy povazuji pfipady zavazného zhorSeni nebo mimofadného ohrozeni
jakosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpe&nymi latkami,
popfipadé radioaktivnimi zafiCi a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo
ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené
akumulace vod nebo v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

3. Dale se za havarii povaZzuji pfipady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani,
skladovani, dopravé a odkladani latek uvedenych v odstavci 2, pokud takovému vniknuti
predchazeji.

Cinnost pfi zjisténi mimoradnych stavtl

- v ptipadé planované odstavky nebo havarijni zavady na CSOV nebo jiném objektu na
kanalizaCnim systému provozovatel pozada producenty odpadnich vod o snizeni mnozstvi
vypousténé vody, pfipadné vyuZije rezervni zafizeni a zajisti opravu.

21



- soucasné je pracovnik provozovatele povinen zapsat tuto skute¢nost do provozniho deniku
a nahlasit jako mimoradnou udalost na koordinaéni dispecCink podle smérnice Poruchova
sluzba. Dle této smérnice informuje dispec€ink provozovatele kanalizace prislusné urady a
instituce o nastalé situaci. V pfipadé planovanych odstavek kratSich nez 24 hodin bude
pozadan spravce toku o prfedbézné vyjadreni a informovan vodopravni ufad elektronickou
formou o mimofadné udalosti dle uvedené smérnice. U planovanych odstavek nad 24
hodin bude pozadan spravce toku a vodopravni ufad o souhlas v dostate€ném Casovém
predstihu.

- producent odpadnich vod hlasi neprodlené provozovateli kanalizace mozné nebezpeci
pfekroCeni pfedepsaného limitu (i potencialni)

- pfi zjisténi latek, které do stokové sité nepatfi, musi provozovatel zjistit zdroj znecisténi a
vynalozit maximalni usili kjeho likvidaci. Provozovatel kanalizace zajisti kontrolni
vzorkovani na kanaliza¢ni vyusti a na dalSich mistech dle uvazeni pracovniki provozu
kanalizaci za uc€elem zjisténi mozného plvodce znecisténi zavadnymi latkami. Pfijemce
informace (strojnik, mistr) je povinen zapsat tuto skuteCnost do provozniho deniku a
nahlasit jako mimofadnou udalost v kvalité vypousténé odpadni vody na koordinacni
dispecink podle smérnice Poruchova sluzba.

- u provozovatele poSkozeného zafizeni je tfeba zamezit dalSimu uniku nezadoucich latek
do kanalizace (napf. uzavienim plnicich nebo vypustnich otvorl, utésnénim dér nebo trhlin
v nadrzi, zachycenim kapalin do jinych nadob nebo pfeCerpanim obsahu nadrze,
pfechodné se uzaviou kanalizacni vpusti, Sachty apod.).

- Vv uzemi postizeném havarii se utésni desStové kanalizacni vpusti, pokud je to ucelné

- provedou se terénni upravy (vykopani struzek apod.), které umozni odvedeni uniklych
nezadoucich latek tak, aby nevnikaly do kanalizace, pokud je to ucelné

-k zachyceni nezadoucich latek vniklych do kanalizace se umisti ve vhodnych objektech
kanalizaCni sité (oddélovaci komory, vyustni objekty) norna sténa, kde dojde k zachyceni
vétsiny uniklych latek.

- odstranéni ropnych produktl se provede v pfipadé malého mnozstvi - vybranim nadobou,
u veétsiho mnozstvi - od€erpanim vhodnym Cerpadlem, zachycenim v sorbentu, ktery se
po zachyceni ropnych produktd mechanicky odstrani (likvidace zachycenych ropnych latek,
pfipadné jejich smési se sorbentem muze byt likvidovana pouze firmou
opravnénou nakladat s nebezpecnym odpadem)

- provozovatel zajisti odstranéni ucpavky vycCisténim Sachty nebo proplachnutim tlakovou

vodou. V pfipadé, Ze se jedna o rozsahlejsi havarii, je tfeba zajistit dle moznosti obtok u
nepruto¢ného mista

- v zatopovych oblastech feSi situace pfi zvySené hladiné toku ,Povodnovy plan konkrétni
lokality“, po opadnuti velkych vod je nutno provéfit, pfipadné vycistit potrubi kanalizace

PFi praci uvniti kanalizace je nutné dbat zvySené opatrnosti, nebot hrozi nebezpecli vybuchu.
Vlastni likvida¢ni prace zajiStuje ten, kdo havarii zpUsobil a spolupracuje s nim osoba povérena
provozovatelem.
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XIIL.

HLASENi MIMORADNYCH UDALOSTI

V pfipadé vzniku jakékoliv mimofadné udalosti v provozu kanaliza¢ni sité, ktera by mohla mit za
nasledek ohrozeni provozu kanalizace a odpadnich vod, se tato skute¢nost hlasi :

Provozovatel kanalizace
Severocéeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

Call centrum tel.: 840 111 111

Pomoc pfi naléhavém reSeni a havarijnich stavech

Vodopravni urad Teplice tel.: 417 510 563, (564, 565), 606 928 369
Povodi Ohfe s.p., Chomutov tel.: 487 824 572

CIZP Usti nad Labem tel.: 475 500 469, 475 500 181

KHS Usti nad Labem tel.: 477 755 110

uzemni pracovisté Teplice tel.: 477 755 710

CEZ, as. tel.: 412 441 111

Tisnova volani:

Cislo tisfového volani tel.: 112
Hasici tel.: 150
Zachranna lékarska sluzba tel.: 155
Policie CR tel.: 158
Méstska policie tel.: 156

10. AKTUALIZACE, REVIZE KANALIZACNIHO RADU

Aktualizaci kanalizacniho fadu (zmény a dopliiky) provadi vlastnik kanalizace (pfipadné
provozovatel na zakladé platného smluvniho vztahu) pribézné podle stavu, respektive zmén
technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizaCni fad schvalen.

Revizi kanaliza¢niho fadu se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za kterych byl
kanalizacni fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pfipadné aktualizace, provadi
provozovatel kanalizace prabézné.

Kontrolu dodrzovani podminek stanovenych kanalizacnim fadem provadi provozovatel
kanalizace pro vefejnou potfebu v navaznosti na realizované kontrolni odbéry odpadnich vod.
O vysledcich kontroly, pfi Zzjisténi nedodrZzeni podminek kanalizaCniho Fadu, informuje
provozovatel dotéeného odbératele a v odivodnénych pripadech i mistné pfislusny vodopravni
urad.
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11. SEZNAM ZAKONU A PREDPISU SOUVISEJICICH S KANALIZACNIM
RADEM

1. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisl
2. Nafizeni vlady CR &. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného zned&isténi

povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

3. Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonul (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni pozdéjSich predpist

4. Vyhlaska Ministerstva zemédélstvi €. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl ve znéni
pozdéjSich predpisl

5. Vzorovy kanalizaéni fad zpracovany MZe CR

v

6. Zakon €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisl

7. Zakon €.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpist
zakon €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

9. Vyhlaska €. 216/2011 Sb. o nalezitostech manipula¢nich fada a provoznich fadt vodnich dél
ve znéni pozdéjSich predpisl

10.TNV 75 6911 — provozni fad kanalizace
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12. PRILOHY

Priloha ¢.1: Graficka pfiloha
Zakladni situa¢ni udaje o kanalizaci

Hlavni producenti odpadnich vod
Mista pro méreni a odbér vzork
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Magistrat mésta Teplice
odbor zivotniho prostfedi
nam. Svobody 2, 415 95 Teplice

W rE Teg

i) A TR
Nasezn.. OZP/-486/St Doflo: 34 14, LUV Teplice, 2.12.2020
Cj: MgMT/114274/2020/St O 3ol .90 5BSTRLO0A

Spis.zn.:  MgMT/114274/2020/St
Vyfizuje: A Stelzerova, tel. 417 510 583t 7 1o Ao AQ ,a\g_’},;% g
e-mail: stelzerova@teplice.cz REAE- S

Kanalizaéni Fad BYSTRANY — NOVE DVORY
ROZHODNUTI

Magistrat mésta Teplice, odbor Zivotniho prostfedi, jako pfislusny vodopravni Gfad die ustanoveni § 104 odst. 2
pism. ¢} a ustanoveni § 106 zékona & 254/2001 Sb., o vodach a o zméné né&kterych zakonl (vodni zakon),
pfisludny dle § 27 odst. 2 pism. ¢} zakona & 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
{zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pfedpisl a jake vécné a mistné pfislusny

vodopravni Ufad podle ustanoveni § 10 a § 11 zakona ¢. 500/2004 Sbh., spravni Fad, ve znéni pozdéjdich
pledpisd,

spravnim Fizeni posoudil Zadost, kierou dne 2.11.2020 podal G€asinik fizeni dle ust. § 27 odst. 1 spravniho
fadu:
Severodeska vodarenska spoleénost a.s., IC 49099469, Pritkovska 1689, 415 50 Teplice,

(dale jen "Zadate!"), a na zakladé tohoto posouzeni:

schvaluje

podle ust. § 14 odst. 3 zakona ¢, 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zakon o
vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich pfedpisl,

,Kanalizaéni fad BYSTRANY — NOVE DVORY"
ktery je zpracovany v souladu s ustanovenim § 24 Vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon
¢. 27412001 Sh., o vodovedech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakon{l (zakon o
vodovodech a kanalizacich)

s témito podminkami:

1. Platnost kanalizatniho Fadu se stanovuje do 31.12.2030.
. Kanalizaéni Fad bude aktualizovan, zménén nebo doplnén, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen.
3. Kanaliza&ni fad bude uloZen u provozovatele kanalizace a do 30-ti dnd od nabyti pravni moci rozhodnuti,
bude kanalizaéni fad zvefejnén na jeho internetovych strankach.

Odavodnéni:
Severoteska vodarenska spoleénost, a.s., Pfitkovska 1659, 415 50 Teplice

(dale jen "Zadatel"), kterého na zakladé plné moci zastupuji Severoteské vodovody a kanalizace, a.s., (Ing.
Martin Hejtmanek) dne 2.11.2020 podal u Magistratu mésta Teplice, odboru Zivotniho prostfedi, Zadost o
schvaleni kanalizagniho fadu pro jednotny kanalizaéni systém obce Bystfany ¢asti Nové Dvory nezakonceny
Cistirnou odpadnich vod. Dnem podani Zadosti bylo zahajeno fizent.

Kanalizaéni fad zpracoval Ing. Martin Hejtmanek, SEVK, a.s., zafi/2020. Jedna se o novy kanalizaéni fad pro
jednotny kanalizaéni systém mistni asti Nové Dvory obce Bystfany nezakonéeny gistirnou cdpadnich vod.

Podle ustanoveni § 115 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisl, pfisludnych ustanoveni zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon) ve zn&ni zmeén a dopliikll a zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich
piedpisll, oznamil pfistusny vodopravni Ufad =zahajeni vodopravniho Fizeni opatfenim pod Cj:

pracovi§té: odbor Zivotniho prostfedi, Krupska 346/2, 415 95 Teplice e-mail: steizerova@ieplice.cz




2. strana &.j.. MgMT/114274/2020/8t, Zn.: QDZP/I-486/5t

MgMT/116257/2020/St, Zn. OZPN-486/St ze dne 7.11.2020 viem znamym ugastnikim fizeni i dotCenym
organim.

Vodopravni Ufad upustil od ohledani na misté a ustniho jednani, protoZe ho povaha véci nevyzaduje a Zadost
poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni a stanovil, e ve |hiité do 26.11.2020 mohou Gcastnici fizeni
uplatnit své namitky a dotéené organy sva stanoviska s tim, e na pozdg&j§l namitky nebude bran zfetel.

Usastnici fizeni:
o dle ust § 27 odst. 1 SR: Severoteska vodarenska spolecnost, a.s.
= dieust §27 odst 2 SR: Severodeské vodovody a kanalizace, a.s., obec Bystfany

Vyporadani s navrhy a namitkami ucastniki:
Utastnici v prbéhu fizeni neuplatnili ndvrhy ani namitky.

Posouzeni vodoprayvniho ufadu:

Kanalizadni tad zpracoval Ing. Martin Hejtmanek, SEVK, a.s., zaf1/2020. Jedna se o novy kanalizadni fad pro
jednotny kanalizaéni systém mistni ¢asti Nové Dvory ohce Bystfany nezakonéeny Cistirncu odpadnich vod.
Kanalizani 7ad stanovuje nejvy&si pfipustnou miru znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace,
popiipadé nejvyssi pfipustné mnoZstvi téchto vod a dalsi podminky jejiho provozu (napf. podminky napojeni
producentl odpadnich vod na pfedmétny kanalizaéni systém).

Kanalizadni fad je zpracovany v souladu s ustanovenim § 24 Viyhlasky &. 428/2001 Sb., kterou se provadi
zakon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond (zakon
o vodovodech a kanalizacich). Kanalizaéni fad schvaluje die ust. § 14 odst. 3 zakona & 274/2001 Sb, o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zékon o vodovodech a
kanalizacich) vodopravni afad rozhodnutim.

Identifika&ni &isio majetkové evidence stokove sité: 4213-616702-49099469-3/1.
Vliastnikem kanalizace: Severoteska vodarenska spole¢nost, as., IC: 45099469
Provozovatel kanalizace: Severoteské vodovody a kanalizace, a.s,, IC: 49099451

Kanalizacni fad stanovuje nejvy8si pfipustnou miru znedisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace,
popfipadé nejvyssi pfipustne mnozstvi tachto vod a daléi podminky jejiho provozu (napf. podminky napojeni
producent(l odpadnich vod na pfedmétny kanalizacni systém}.

Kanaliza&ni fad je zpracovany v souladu s ustanovenim § 24 Vyhlasky C. 428/2001 Sb., kterou se provadi
zakon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakon( (zakon
o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vodopravnl tfad stanovil okruh Uéastnikd nasledovné:

Ucastnici dle ust. § 27 odst. 1 SR:ﬂ Severoteska vodarenska spoleénost, a.s. - Zadatel

Ugastnici dle ust. § 27 odst. 2 SR: Severoteské vodovody a kanalizace, a.s. — provozovatel kanalizace, obec
Bystlany

Vodopravni Ufad v priib&hu fizeni ovéfil, Ze nedojde k ohrozeni zajmG chranénych vodnim zékonem, zakonem
o vodovodech a kanalizacich a piistusnych vyhiagek, ani jinych vefejnych zajmu a Ze budou spinény podminky
zachovani jakosti povrchovych a podzemnich vod a zajisténa jejich nezbytna ochrana, a protoze nedoslo
k uplatnéni namitek Ucastnikl fizeni ani rozhodujicich pfipominek dotéenych organd, bylo rozhodnuto o
schvaleni kanalizaéniho fadu.

Vodopravni Gfad zaroven stanovil podminky, za kterych je nutno proveést aktualizace &i zmény kanaiizadniho
fadu a souvisejicich dokumentl a zajistil jeho zpfistupnéni vefejnosti tak, Ze uloZil jeho zvefejnéni na
internetovych strankach provozovatele kanalizace.

Protoze vodopravni Ufad neshledal diivody, které by branily vydani rozhodnuti rozhod], jak je uvedeno ve
vyroku rozhodnutl, za pouZiti ustanoveni pravnich piedpistt.

Poué&eni U¢astniki:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho dorugeni dle ust. § 81 zakona. &. 500/2004
Sh., spravni Fad, ve znéni pozdéjsich predpist ke Krajskému ufadu Usteckého kraj e podanim u zdejsiho
Magistratu mésta Teplice, odboru zivotniho prostiedi.

pracevigié: odbor zivotniho prostfedi, Krupska 346/2, 415 85 Teplice e-mail: stelzerova@teplice.cz



3. strana &j. MgMT/114274/2020/St, Zn.: ODZP/-486/St

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisl tak, aby jeden stejnopis zUstal spravnimu organu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Géastnik potfebny pocet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ |
na naklady uc¢astnika.

Odvolanim [ze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotiivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odUvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Anita Stelzerova os. & 2025

odborny pracovnik

Ing. Dagmar Teuschelova

T

vedouci odboru ZP % s [/

E
£

Pfiloha: ovéfeny Kanalizatni fad {obdrzi Zadate! po nabyti pravni moci rozhodnuti)

Obdrzi na dodejku:

1. SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovskd 1689, 415 50 Tepiice za Zadatele, kierym je
SeveroCeska vodarenska spoleénost, a.s.,
2. Obec Bystfany, Prazska 32, 417 61 Bystfany

Na védomi:
3. Povodi Ohfe, s.p., Bezrutova 4219, 430 03 Chomutov

pracovidté: odbor Zivetniho prostredi, Krupské 346/2, 415 95 Teplice e-mail: stelzerova@teplice.cz
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